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I. CZESC OGOLNA
1.1 "Remont i modernizacja wewnetrznych instalaciji elektrycznych

na oddziale pediatrii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym" w Zamos$ciu

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie robdét:

Instalacji elektrycznych wewnetrznych ktérych wchodza:

- tablica pietrowe i WLZ zalicznikowe

- instalacje oswietlenia ogélnego

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje zasilenia gniazd wtyczkowych

- instalacje zasilenia urzgdzenh technologicznych w budynku

- ochrony od porazen i przepie¢

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych

- wygrodzenie i zabezpieczenie wykopow przed wejsciem oséb niepowotanych oraz wykonanie
tymczasowych przejs¢ /pomostow/ do posesji podczas prowadzenia robét przy wymianie ztgcz kablowych
- wytgczenia techniczne linii energetycznych czynnych w zwigzku z prowadzonymi robotami
-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i urzadzen

1.4 Informacje o terenie budowy;

- Roboty nalezy wykonywaé w koordynacji z robotami budowlanymi i ktére bedg

wykonywane na obiekcie.

1.5 Nazwy i kody;

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych.

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okresleh wystepujgcych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru ;

| .6. . Instalacja elektryczna. - zespét odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz z
osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzadzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;.

1.6.2. Instalacja piorunochronna. - zespot odpowiednio potgczonych elementéow
zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw konstrukcyjnych obiektu, wykorzystanych do
odprowadzania pradu z wytadowan atmosferycznych do ziemi.

1.6.3. Kabel (przewdd elektryczny) -przewdd jedno lub wielozytowy o dobrej przewodnosci

z oddzielng izolacjg kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia prgdu elektrycznego,
zaopatrzony w powtoke ochronna.

1.6.4 Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) - obwdd elektryczny zasilajgcy tablice

rozdzielczg

| .6.5. Przewdd neutralny (N) - przewdd elektryczny majacy stuzyé do przesytania
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energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrédta
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym
1 .6.6. Przewdd ochronny (PE)- uziemiony przewdd zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia czesci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, uziomu oraz uziemionego p-ktu neutralnego
1.6.7. .Rozdzielnica - zespdl odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury usytuowanej w
szafce wnekowej lub nasciennej - z jednej strony potgczonej ze ztgczem (tablicg gtéwna), a z drugie;j
strony z liniami zasilajgcymi badz obwodami odbiorczymi
1.6.8. Oswietlenie wewnetrzne - oswietlenie elektryczne, ktérego zrédta swiatta zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynku.
1.6.9. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym
prefabrykowanym, stuzca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 4
m.
1.6.10.0Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.
1.6.11.Kabel - przewodd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
1.6.12.Kabel (przewdd) wizyjny-przewodd ekranowany przystosowany do przesytania obrazu-mogacy
pracowac pod i nad ziemia.
1.6.13.Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.
1.6.14.Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub
szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.
1.6.15.Szafka o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.
1.6.16.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
1.7. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét przed przystgpieniem do wykonania powinien przesta¢ do aprobaty Zmawiajgcego
badz Nadzoru Inwestorskiego Program Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie uzyte w projektach budowlanych, zatgczonych przedmiarach i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru nazwy materiatéw i urzgdzen okreslajgcych nazwe producentéw nalezy rozumie¢
jako okreslenia pomocnicze.

Do wykonania przedmiotu opisanego w niniejszej specyfikacji mogg by¢ uzyte materiaty i urzgdzenia
dowolnych producentéw o parametrach nie gorszych niz posiadajgce je materiaty i urzgdzenia
wymienione z nazwy.

Przed wbudowaniem takich materiatéw i urzadzen wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu
wymagane dokumenty w celu akceptacji i zatwierdzenia tych materiatow do wbudowania.
2.2.Przewody instalacyjne

Przewody uzywane w instalacjach powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90060. Zaleca sie
stosowanie przewodéw wieloSylowych i jednozytowych o napieciu znamionowym 450/750Y z zytami
miedzianymi w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powfoka 1.2 mm) wg PN-HD383 S2 . Przekrdj, zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury,
pradu roboczego i zwarcia. Maksymalna temperatura pracy do 70°C . Typy przewodéw szczegdtowo
okresla projekt instalacji elektrycznych.

2.3.Puszki instalacyjne

Nalezy stosowac¢ puszki z polistyrenu, temperatura pracy -25°C do + 40°C. Do mocowania osprz etu
podtynkowego na pazurki stosowaé puszki okragte @ 60mm. Jako puszki rozgatezne stosowac puszki
o $rednicy @ 80 mm. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz nalezy stosowac¢ puszki z
polistyrenu kwadratowe z przykrywami IP55 o wym. 65 x 65 x 40 mm z ptytkami montazowymi do
przewodow max. 5 mma.

2.4.0sprzet instalacyjny

Nalezy stosowac¢ osprzet elektroinstalacyjny w wersji podtynkowej dostosowany do napiecia 250V,
dopuszczalny prad 16A/Z . Zaciski winny umozliwia¢ mocowanie przewodoéw do 2.5mmz, stopien
ochrony IP 20. Kolor RAL 9003. Osprzet bryzgoszczelny do montazu w pomieszczeniach wilgotnych
winien posiadac stopien ochrony IP 44,

2.5.Zrédta $wiatta i oprawy oswietleniowe
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Do o$wietlenia wnetrz nalezy stosowac zrddta Swiatta i oprawy zgodne z projektem budowlanym i
spetniajace wymagania PN-84/E-02033. Wszystkie oprawy zostang dobrane na podstawie odrebnego
opracowania —projektu aranzacji wnetrz uzgodnionego z konserwatorem zabytkow.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w temperaturze nie niniejszej jak - 5° i wilgotnosci wzglednej
nie przekraczajgcej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.6.Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiada¢ wymaganiom PNIEC-
439-3-A1. Stopien ochrony IP20. Konstrukcje tablic wnekowe z drzwiczkami metalowymi lub
tworzyw sztucznych o wys. 6 mm, kolor biaty RAL9010. Wyposazenie tablic w listwy przytgczeniowe
N+PE z mozliwos$cig przytgczenia przewodow do 16 mmz, wsporniki TH-35 do montazu aparatury
modutowej zgodnie z dokumentacjg. Tablice winny by¢ sktadowane w zamknietym suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Stosowana aparatura modutowa winna odpowiadac: wytgczniki nadprgdowe PN-90/E-93002,
roztgczniki PN-93/E-6150/30, wytgczniki roznicowoprgdowe PN-IEC-1008.
Tablice wykonywac¢ zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu a w tym gtéwnie elektronarzedzi powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru (Inzyniera) w
terminach przewidzianych kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Jakikolwiek
sprzet, elektronarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Nadzor
(Inzyniera) zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazac sie
moSliwoscig korzystania z nastepujgcych narzedzi i elektronarzedzi gwarantujgcych wtasciwg jakosé
robot:

-wiertarka elektryczna, I.| kW z uchwytem wiertarskim 13mm

-miot udarowo obrotowy, 1.25 kW, sred. wiercenia 45mm,sred. wiercenia kordonem wiertniczym
12.5mm, uchwyt SDS max

-kombimtotek do dtutowania i do kucia, $red. wiercenia w betonie 32mm

261

-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy |.I kKW z uchwytem wiert. 13mm -spawarka
transformatorowa,230V, prad spawania do 120A

-komplet rusztowan pozwalajgcy na bezpieczne wykonywanie robét na duSych wysokoéciach.
-pistolet do osadzania kotkow

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 ms/h,

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.l. Wymagania ogélne wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku.

Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym - ,"Remont i modernizacja
obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamosciu dla potrzeb Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Zamosciu —
branza elektryczna, obowigzujgcymi przepisami i zasadami w tym zakresie, a w szczegdlnosci z
aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami i normami dotyczacymi przedmiotowych robét oraz
niniejszg specyfikacjg techniczna.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwy dostep i
zabezpieczenie przed dostepem 0sdb postronnych. Mocowanie puszek w scianach i gniazd

wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z

gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczen. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
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uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
ochronnych wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczyé w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Instalacje ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami w punkcie 5.1.11
Wymagania dodatkowe dotyczgce instalacji wewnetrznych:
5.1.1.Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.1.2.Kucie bruzd i przebicia
Bruzdy i przebicia nalezy wykona¢ w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Bruzdy i przebicia
nalezy dostosowac do srednicy przewoddw i rur. Zabrania sie wykonywania przebié, przepustéw i
kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych oraz wykonywania bruzd w
cienkich scianach dziatowych ostabiajgcych ich konstrukcje. Po utozeniu przewodéw w bruzdach nalezy
wykona¢ zaprawianie bruzd doprowadzajgc do stanu wyjsciowego sciane lub sufit.
5.1.3.Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadzac¢ na Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty z pomocg kotkow
rozporowych, zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej. Puszki po zamocowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowani $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do srednicy przewoddw.
5.1.4 Ukladanie przewodéw
Instalacje oswietleniowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi uktadanymi w wiekszosci pod
tynk. Instalacje oswietlenia w pomieszczeniu. Instalacje wtynkowg nalezy wykonac¢ przewodami
wielozytowymi wtynkowym ptaskimi.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen,
Przewdd neutralny i ochronny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do ukfadania przewodu powinno by¢ gtadkie.
Przewody do podfoza mocowac z pomocg klamerek w odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy
prowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzié
obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyC je przed zatynkowaniem.
Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w warstwie betonu i warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach piyt itp., bez stosowania oston z rur ochronnych.
5.1.5. Przygotowanie koricéw zyt i tgczenie przewodow.
W instalacji wewnetrznej tgczenia przewoddw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Diugos$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowacé uszkodzen mechanicznych. W przypadku zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
5.1.6.Montaz opraw o$wietleniowych
Oprawy swietléwkowe nasufitowe i zarowe porcelanowe proste i skosne mocowaé do sufitu przez
wkrecenie wkretow w kotki rozporowe z tworzywa sztucznego @ 10 mm. Podane wyzej mocowanie
powinno wytrzymac:
-dla oprawy o masie |0kg site 500N
-dla oprawy o masie wiekszej od |0kg site w N rowng 50 x masa oprawy w kg.
W sali gimnastycznej zastosowaé oprawy swietldwkowe 2-rurowe. Przy zmianie typu oprawy na inny niz
proponowany w projekcie wykonawca przed dopuszczeniem do montazu przedstawi nowe obliczenia
dla parametrow proponowanej oprawy.
5.1.7.Uktadanie rur elektroinstalacyjnych i osadzanie puszek
Rury nalezy uktadaé i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. Najmniejszy dopuszczalny
promien tuku powinien wynosic:
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywaé za pomocg ztgczek dwukielichowych. Puszki powinny byé osadzone
na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowani $ciany byta zréwnana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do
5mm.
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5.1.8.Wcigganie przewodéw do rur
Do rur utozonych zgodnie z p.5.1.7, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggna¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem.
5.1.9. Potgczenia wyréwnawcze
Potaczenia wyréwnawcze w piwnicy wykonac ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30x4 mm. Szyny PE
tablic gtéwnych TG i tablic pietrowych nalezy potaczy¢ z uziomem wyréwnawczym.
We wszystkich umywalniach, natryskach i ubikacjach wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem LY 2,5mm2 utozonymi w rurkach RVS 18 p.t.
Szyne PE nalezy potgczy¢ ze wszystkimi zaworami, brodzikami itp.elementami metalowymi. Wzdiuz
korytarzy utozy¢ szyne wyréwnawczg do ktoérej przytgczy¢ korytka, metalowe rurociggi wchodzace do
budynku i pozostate elementy metalowe.
5.1.10. Ochrona od porazen i przepiec.
Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac wytaczniki nadmiarowe i
réznicowoprgdowe
o pradzie réSnicowym 30mA. Obwody jednofazowe muszg posiadaé przewody trzySytowe a
obwody tréjfazowe przewody pieciozytowe. Zyty ochronnej PE nie wolno tgczy¢ z zytg przewodu
neutralnego N. Izolacja zyt przewoddw powinna by¢ nastepujgca: przewody skrajne kolor czarny,
przewdd N kolor
niebieski, przewdd PE kolor z6tto-zielony.
Jako ochrone od przepieé nalezy zstosowaé w rozdzielniach ograniczniki przepie¢ B i C.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej nalezy dostosowaé¢ do uktadu sieci
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenie zasilania przez
urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie
dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutralno-ochronne ,PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,PEN” w kablach NN nalezy wyréznié niebieskim kolorem izolagji a ich
konce w miejscach przytgczen oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
MontaSowych oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzér Inwestorski.
6.2. Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony, dla kazdej oprawy oddzielnie. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
6.3. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji
katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych zostang przez Nadzor
Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaSowych Wykonawca
zdemontuje i ponownie wykona na koszt Wykonawcy.
6.5. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
6.5.1. Przedmiar robét
Przedmiary robot zawarte sg w materiatach przetargowych na wykonanie zadania i stanowig
materiat pomocniczy przy ustalaniu przez oferenta ceny ryczattowej zadania.
7. Obmiar robét
Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robot procentowo zgodnie ze szczegoétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania sporzgdzonego przez Wykonawce jako zatgcznika do umowy na wykonanie robét.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych. Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce.
Jakos¢ robét ocenia sie na podstawie dokumentacji projektowej, obowigzujgcych norm i wynikéw
badan.. Odbidr kohcowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robot. Odbioru roboét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— ustawienie fundamentow,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru kor\cowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— protokoéty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.
— protokoéty z badan izolacji kabli i przewodow
— protokéty badan natezenia oswietlenia
— protokét rozliczenia materiatdéw z demontazu
- projekty powykonawcze na poszczegodlne elementy robét
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Rozliczenie robét towarzyszacych
Prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej ogétem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykty
. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
11 PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawdw badanych w petnym i niepetnym
zakresie badan typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV
18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania
19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego
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22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
pospotka
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO
29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukgciji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych
10.2. Inne dokumenty
31. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U. Nr13 zdn. 10.04.1972r.)
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.
34. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)
35. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
36. Standarty projektowania i wykonawstwa robét opracowane przez ZKE Zamos$é



