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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr.207 z
2003r poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlano — wykonawczy:
»Remont i modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych

na oddziale Medycyny Paliatywnej Illp i w Zaktadzie Opiekuriczo-Leczniczym llp
w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym"

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji.

Projektant
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1. Opis techniczny

1.1

Podstawa opracowania

Wytyczne 1 uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie opracowania.

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie swoimi zakresem obejmuje wykonanie remontu 1

modernizacji instalacji elektrycznej w celu przystosowania do biezacych

warunkoéw. W szczegdtowym w zakresie instalacji branzy elektrycznej nalezy

wykonac:

wewngetrzne linie zasilajace
oswietlenie podstawowe
oswietlenie ewakuacyjne

gniazda wtyczkowe 230V

ochrong¢ przeciwporazeniowg
instalacj¢ przywotawcza

instalacje komunikacji przewodowej
instalacje sieci telefoniczne;j
instalacje radiowo telewizyjng

instalacje gniazd ekwipotencjalnych

1.3 Dane elektroenergetyczne

Moc zainstalowana: P;=52,4 kW

Moc szczytowa: P,=37,5kW

Napigcie zasilania:

Ochrona p. porazeniowa

U =230/400V

samoczynne wyl. w ukladzie sieci

TN--§
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1.4 Charakterystyka obiektu

Remont 1 modernizacja instalacji elektrycznych dotyczy oddziatu pediatrii
znajdujacego si¢ na | pietrze budynku Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Istniejgca instalacja elektryczna nie spelnia odpowiedniej ochrony od
porazen pradem elektrycznym, jest w znacznym stopniu przecigzona i
wyeksploatowana. Celowym jest dokonanie jej modernizacji 1 przystosowanie do

aktualnie obowigzujacych norm 1 przepisow.

1.5 Projektowane zasilanie i rozdziat energii

Modernizowane oddzialty nalezy zasili¢ =z istniejgce] rozdzielni
gléwne] RG znajdujacej si¢ w piwnicy budynku. Ze wzgledu na trzy stopniowy
uktad zasilnia (zasilanie podstawowe, z agregatu, z UPS-sa) wykona¢ potaczenie
miedzy RG i TP2, TPG3 przewodem 5xLgT 50mm> w rurze RL 50,
i przewodem 2x YDY5x10mm® . Kable prowadzi¢ pionem elektrycznym do
wysokosci III pietra. W rozdzielnicy gléwnej RG zabezpieczy¢ kable odpowiednio
RBK 80A, 2x R303 25A.

Dla nowoprojektowane; TPl 1 TP2 nalezy zastosowa¢ rozdzielnice
nascienng w drugiej klasie ochronnosci o pojemnosci min. 100 modutéw (np.
Legrand XL 160 6x24). Calg aparatur¢ rozdzielnicy zaprojektowano firmy
"LEGRAND". Rozdzielnice nalezy wykona¢ dla pigcioprzewodowej instalacji
elektrycznej z osobnymi zaciskami N 1 PE. Zabezpieczenia réznicowo-pradowe
pehiace funkcj¢ ochrony dodatkowej powinny posiada¢ konstrukcje o dziataniu
bezposrednim. Istniejacy kabel 1 rozdzielnice TP projektowanych oddziatow
nalezy zdemontowac.

Obwody 1 aparatur¢ w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem
rozdzielnicy rys nr 7 1 8. W rozdzielnicy przy montazu modutéw zachowaé

podziat na trzy zrdédla zasilania.
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Dla ochrony instalacji 1 wurzadzen przed skutkami przepiec¢
atmosferycznych 1 tgczeniowych przewidziano zabudowanie w rozdzielnicy TG1
ochronnikow przepieciowych klasy C typu DEHNquard, w rozdzielnicy RG
ochronnikow przepieciowych klasy B typu DEHNport.

Z w rozdzielni TG1 przewidziano rezerw¢ mocy 1 miejsce na potrzeby
zasilenia sieci komputerowych.

W zakresie projektu nalezy wykona¢ obwody zasilania gwarantowanego
podstawowego wraz z ich zabezpieczeniami. Projekt nie uwzglednia modernizacji

rozdzielnicy RG i doboru UPS.

1.6 Wewnetrzne instalacje elektryczne

1.6.1 Instalacje przewodow elektrycznych i teletechnicznych

Przewody prowadzi¢ wzdhiz ciggdéw komunikacyjnych w  korytkach
kablowych. Korytka montowa¢ po nad stropem podwieszanym na wspornikach
mocowanych do S$ciany. Przewidziano oddzielne korytka dla przewodow
elektrycznych 1 teletechnicznych. W korytkach telekomunikacyjnych prowadzi¢
przewody systemu przywolawczego, telefoniczne. Catos¢ wykona¢ zgodnie z
zalagczonymi rysunkami nr.1, 2, 3, 4,5 6.

W pomieszczeniach oddzialu instalacje wykona¢ jako podtynkowa.
Przewody prowadzi¢ w rurkach i bezposrednio w wczesniej wykutych bruzdach.
Bruzdy po ulozeniu kabla zaprawi¢ i pomalowac¢ 2-krotnie farbg emulsyjna

Wszystkie obwody zasilania elektrycznego oddziatu rozchodza sie
promieni§cie z rozdzielni TP1 1 TP2. Przewody zasilania podstawowego,
gwarantowanego 1 gwarantowanego bezprzerwowego stanowig trzy niezalezne

instalacje. Kazdg z tych instalacji nalezy wykona¢ oddzielnymi obwodami.

1.6.2 Oswietlenie ogdlne i awaryjnego
W projekcie przewidziano podziat oswietlenia na o§wietlenie podstawowe,

awaryjne zasilane z agregatora, oraz z modulami awaryjnymi w oprawach.
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Oswietlenie zrealizowane bedzie za pomoca opraw swietlowkowych z
statecznikiem elektronicznym. Sterowanie o$wietleniem miejscowe, odbywac sie
bedzie za pomoca wylacznikéw zainstalowanych w danym pomieszczeniu.
Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1.4m. Nalezy stosowac¢ osprzet podtynkowy
typu ,Forum”. Dla oS$wietlenia gwarantowanego stosowa¢ laczniki z
podswietleniem 1 dodatkowym opisem (kolorem 1Igcznika). Instalacje
o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDY 3(4;5)x1,5mm’ prowadzonymi w
korytkach kablowych elektrycznych w cze$ci komunikacyjnej 1 pod tynkiem w
wykutych bruzdach w pomieszczeniach oddziatu. W salach chorych do
oswietlenia podstawowego stosowaé opraw Swietlowkowe OKN 236/P HFR
2x36W (FAREL-PHILIPS) z kloszem bialtym, natomiast do o$wietlenia nocnego
oprawy LALUNA STUDIO TC-L 18W (ES-SYSTEM). W gabinetach lekarskich 1
pomieszczeniach administracji stosowa¢ oprawy SR 236.P-A EVG (ES-SYSTEM)
z rastrem parabolicznym. W kuchni stosowa¢ oprawy szczelne typu CO1 236 PC
(ES-SYSTEM). W czesci komunikacyjnej stosowaé oprawy do wbudowania w
strop podwieszany 4x18W z kloszem mlecznym . Zgodnie z projektem czes¢
opraw wyposazy¢ w moduly awaryjne 3 godzinne zapewniajace oswietlenie
ewakuacyjne przez czas 3h od momentu zaniku napigcia zasilani. Do sterowania
oSwietlenia w glownym ciggu komunikacyjnym zastosowaé tgczniki schodowe
podwdjne. Dla opraw oswietlenia awaryjnego nalezy zapewni¢ dodatkowy
przewod monitorujacy zanik fazy zasilania. Rozmieszczenie opraw oraz ich typy
pokazanonarysnr 112.

Natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrano

zgodnie z norm¢ PN-EN 12464-1:2004.

1.6.3 Instalacje gniazd 230/ 400V i osprzetu
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm’

prowadzonymi w korytkach kablowych elektrycznych w cze$ci komunikacyjnej 1
pod tynkiem w wykutych bruzdach w pomieszczeniach oddzialu. Montowac

osprzet podtynkowy typu ,,FORUM”. Oznaczy¢ odpowiednio gniazda zasilania
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podstawowego, gwarantowanego i gwarantowanego bezprzerwowego. W salach
chorych gniazda podwojne 2p+PE, z przestonami toréw pragdowych montowaé w
ramce dwukrotnej na wysokosci 160cm. W lazienkach i1 kuchni stosowa¢ osprzet
hermetyczny. Gniazda przy umywalkach mocowac¢ na wysokosci 140cm, w kuchni
nad blatem (okoto 110cm). W gabinetach lekarskich i1 pomieszczeniach
administracji gniazdka montowa¢ na wysokosci 30cm.

Dla zasilenia dezynfektora i zmywarki przewidziano dedykowany obwod
zasilania 3-fazowego przewodem YDY 5x2,5mm’. Prowadzenie przodéw 400V

analogiczne jak dla 230V.

1.6.4 Instalacja gniazd ekwipotencjalnych

Ze wzgledu na potrzeby urzadzen medycznych wykona¢ instalacje gniazd
ekwipotencjalnych. W tym celu nalezy wykona¢ niezalezny uziom o wartosci
rezystancji R< 5Q. Uziom wykona¢ w odlegtosci ok. 3m od budynku. Potaczenie
uziomu wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. Zamontowac¢ ztacze kontrolne na
zewnetrznej $cianie budynku w puszcze POH47. Od zlacza przez GSU do LSU
wykona¢ polaczenie przewodem LgY 16mm® w RL 22. Instalacje gniazd
ekwipotencjalnych wykonaé przewodem LgY 4mm’ prowadzonymi od LSU.
Stosowac osprzgt POLO. Catos¢ wykonaé zgodnie z rys. nr 11 2.

1.6.5 System przywotawczy

Na oddziale pediatrii przewidziano system przywotawczy ,,Sigma”.
W salach chorych i w gabinecie zabiegowym w poblizu drzwi wejsciowych nalezy
montowac przyciski kasujacy (SIGMA 20-102 PL) i przywolawczy (SIGMA 20-
101 PL) we wspolnej ramce obok tacznikdéw oswietlenia podstawowego 1 nocnego.
Po obu stronach drzwi gtownego wejscia na sale chorych montowa¢ wskazniki
pomieszczenia SIGMA FLSY-2205 PL. Panel SIGMA PL LOGO montowaé¢ w
punkcie pielegniarskim na $cianie tak, aby jego wskazniki optyczne znajdowaty si¢
na wysokosci oczu (1,6m — 1,7m). Panel sterujacy nalezy zasili¢ z zasilacza

napieciem 24V AC lub DC. Instalacje systemu przywotawczego wykonaé
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przewodami  4xDY Imm” prowadzonymi w rurach RVS22 w korytkach
kablowych teletechnicznych w czesci komunikacyjnej obiektu 1 pod tynkiem w
rurach RVS w wykutych bruzdach w pomieszczeniach oddziatu.

Kable linii dozorowych, przywotawczych 1 kasujacych nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci minimum 30 cm od linii elektroenergetycznej. Laczenie przewodow
moze by¢ wykonane tylko w puszce instalacyjnej. Kazda linia oprocz kasujacej
musi by¢ zakonczona opornikiem konca linii ( dioda 1 rezystor polaczone
szeregowo z uwzglednieniem polaryzacji. Oporniki konca linii powinny by¢
podiaczone do kazdej z w/w linii rowniez tych nie uzywanych. W powyzszym
rozwigzaniu nalezy uzywac stykow NC (otwierajacych) ze wzgledu na mozliwos¢
nadzorowania ich stanu.

Wszystkie elementy sterujace powinny by¢ montowane w puszkach
instalacyjnych f 60 Miejsca zamontowania 1 typ elementéw pokazano na rys nr 2.

Szczegotowe informacje sposobu polaczenia znajdujg si¢ w ,.Instrukcji

instalacji polaczen 1 uzytkownika”

1.6.6 Instalacja telefoniczna

Zamontowac¢ gniazda RJ45 na wysoko$ci 30cm rozmieszczonych zgodnie
rys nr2. Przewody YTDY 4x2x0,5mm” w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach
RVS 11/14 we wczes$niej wykutych bruzdach, a wzdluz korytarzy w korytkach
kablowych. Przewody doprowadzi¢ do pionu telefonicznego zlokalizowanego

obok windy 1 odpowiednio potaczy¢.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen przy dotyku posrednim przewiduje si¢
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S. Ochrona
zrealizowana bedzie za pomocg wytacznikdw ochronnych réznicowo-pragdowych 1
wytacznikow nadmiarowo-pradowych. Ochronie podlegaja metalowe obudowy

aparatow 1 urzadzen elektrycznych oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych.
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Tablicg rozdzielczg przewidziano w obudowach izolacyjnych II klasy ochronnosci.
Przewidziano prowadzenie obwodow trojfazowych S-przewodowo, a obwodow
jednofazowych 3-przewodowo z osobnym przewodem neutralnym N 1 ochronnym
PE.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiarow zamiesci¢
w dokumentacji pomiarowe;.

Calo$¢ instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ochrony przeciwporazeniowej PN-IEC 60364.

1.8 Uwagi koncowe

e Stosowa¢ materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu 1 stosowania w
budownictwie posiadajagce: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng dla wyrobdéw
nieuwzglednionych w PN.

e C(Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

e Projektant dopuszcza stosowanie urzadzen, osprzetu, okablowania innego niz
zastosowane w projekcie pod warunkiem ze ich zamienniki beda o
roéwnowaznych parametrach lub lepszych oraz bede spetnia¢ zalozone wymogi

techniczne.
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Dobér zabezpieczen i parametrow wewnetrznej linii
zasilajacej

o Wiz zasilania podstawowego

P=42,25kW
[;=64,19A
W rozdzielnicy RG dobiera si¢ zabezpieczenie RBK 00 80A,
Dobiera sie przewoéd WLZ-u 5x LgY 50mm® [44=118A > 80A
AU=42,25%46/(50%86,4)=0,44% < 2%

o Wiz zasilania gwarantowanego z agregatu

P=8 kW
I,=12,15A

W rozdzielnicy RG dobiera si¢ zabezpieczenie R303 25A,
Dobiera sie przewéd WLZ-u YKY 5x10mm® [44=46A > 25A
AUy=8%46/(10%86,4)=0,42% < 2%

e Wiz zasilania gwarantowanego z UPS

P, =1,8kW
[=2,73A

W rozdzielnicy RG dobiera si¢ zabezpieczenie R303 25A,
Dobiera sie przewéd WLZ-u YKY 5x10mm® [44=46A > 25A
AUy=1,8%46/(10*%86,4)=0,14% < 2%
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: ,,Remont i modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych
na oddziale Medycyny Paliatywnej lllp i w Zaktadzie Opiekuriczo-Leczniczym llp
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OBIEKT: Zamojski Szpital Niepubliczny — Oddzial Pediatryczny

ADRES: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.0.
ul. Peowiakow 1 2, 22-400 Zamos$¢

INWESTOR: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o0.0.
ul. Peowiakow 1 2, 22-400 Zamos$¢

PROJEKTOWAL.: inz. Marian Jarosz
upr. bud. BGPK-VI-8387/2/90

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostala opracowana na

podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm. 2),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



PROJEKT BUDOWLANY
Remont i modernizacja wewnetrznych instalacji elektrycznych
na oddziale Medycyny Paliatywnej lllp i w Zaktadzie Opiekunczo-Leczniczym llp

w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym"
BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja BIOZ zawiera:

1.

2
3
4.
5
6

Zakres robét

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

. Szkolenia pracownikéw

. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

Ad.1. Wykonanie instalacji elektrycznych w parkingu podziemnym obejmuje:

montaz rozdzielni i urzadzen elektrycznych
montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
ulozenie rur ochronnych

ukladanie przewodow

Ad.2. Istniejacymi obiektami sq: Zamojski Szpital Niepubliczny — Oddzial Pediatrii

Ad.3.i4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych

Ad.S5.

robot:

prace w poblizu napiecia

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na

okreslonym stanowisku.

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych:
zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac
na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysoko$ci wykonywa¢ z drabin przy$ciennych i rusztowan z zastosowaniem pasoszelek
bezpieczenstwa

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy urzadzeniach wylaczonych spod
napiecia

przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa ukladu zasilajacego powiadomi¢ RZE

Zamos¢ o terminie ich rozpoczecia i zakonczenia.

Opracowal:



