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PRZEKROJ B-B skala 1:50
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po wykonaniu obetonowania szybu
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piaskiem i wykona¢ posadzke 15cm-B15
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PO USUNIECIU PIASKU Z PODSZYBIA WEZWAC NADZOR

KONSTRUKCYJNY W CELU OCENY ZGODNOSCI STANU
ISTNIEJACEGO Z PROJEKTEM ARCHIWALNYM | OBECNYM

UWAGI :

3,8m ZAKOTWIONE W MURZE,

DOCISNIETE DO SCIANY SZYBU, SKOTWIONE DYBLAMI Z SZYBEM

NR1 -BELKI C140,7szt, L
NR2 -BELKI C140, 7szt. L

PROJEKT
BUDOWLANY|

10

NR
RYS.

TRESC RYSUNKU: PROJEKT, PRZEKROJ B-B

TEMAT:PROJEKT WYMIANY DZWIGU SZPITALNEGO

ADRES:ZAMOSC,ul.PEOWIAKOW nr1, ODDZIAL CHOROB WEWNETRZNYCH

INWESTOR: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP.z 0.0{ skala 1:50
PROJEKTANT: mgr inz. ANDRZEJ PASZKO uprawn.budowlane

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
w zakresie budownictwa lgdowego nr UANB-11-7342/8/91

PODPIS:

DATA: 2013,04

2,3m ZAKOTWIONE W MURZE,

SKRECONE Z CEOWNIKIAMI NR1, DOCISNIETE DO
SCIANY SZYBU, SKOTWIONE DYBLAMI Z SZYBEM




