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szpital winda i
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczone RAZEM
1.1\Roboty demonta zowe budo-
wlane
1|Rozbiorki i demonta ze CPV|
45111000-8
2|Roboty budowlane -  szyb

windowy CPV 45400000 -1

w

Roboty budowlane na ze wnatrz
szybu CPV 454100001, CPV|
45430000-0

Roboty budowlane - maszy-
nownia CPV 45410000- 1, CPV|
45430000-0

Dostawa i monta z dzwigu 4
przystankowego Q=1600 kg, 21
os6b osobowo-szpitalne- go , z

napedem elektrycznym,
linowym

6.1 [Zasilanie d zwigu

6.2 [Tablice rozdzielcze

6.3| Wewnetrzne linie zasilaj ace

6.4 Instalacje wewn etrzne

6.5 Potaczenia wyréwnawcze

6.6 [Badania i pomiary

6 Instalacje elektryczne
RAZEM
Stownie:
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szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekté ~ w budowlanych opieki zdrowotnej. CPV 45262700 -8 Przebudowa budyn
kow.
1 Rozbiorki i demonta ze CPV 45111000-8
1.1 Roboty demonta zowe budowlane
1 Demontaz istniejacego dzwigu 3 przystankowego wraz z urzgdzeniami kpl
d.i1| kalk.whasna | maszynowni drzwiami szybu, z transpotrem wraz z utylizacja zdemontowanych
podzespotow
il kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 4-01 IWykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.ia 0336-02 cementowo-wapiennej
2.002 m 4.000
RAZEM 4.000
3 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej - ro m?
d.a1 0349-01 zebranie zamurowanego wejécia do szybu w poziomie piwnic 2.17*1.41*0.29 m? 0.887
RAZEM 0.887
4 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m?
d.1 0349-02 wapiennej dla wykonania przej$¢ montazowych na poszczegélnych
kondygnacjach.
0.55*2.0*0.29*3 m? 0.957
RAZEM 0.957
5| KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebokosé 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
dit 03 wapiennej dla belek stalowych
7*2 gniazd. 14.000
RAZEM 14.000
d.1.(15 KNR 4-01 021202 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 | M*
cm rozbidka ptyty podszybia
2.71*2.01*0.25 m? 1.362
RAZEM 1.362
7 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.ia 0333-08 cementowo-wapiennej - do podania betonu do zabetonowania wolnej
przestrzeni pomiedzy $cianami
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
d.1.i KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych m?
03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - usuniecie pod
ktadu z materialtéw wbudowanych pod ptyta podszybia
2.71*2.01*(2.44+0.20+0.30) m? 16.014
((2.81 +0.51 )*0.55+2.0*0.38)*(2.44+0.20+0.30) me 7.603
RAZEM 23.617
9 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m?
d.ia 0106-05 budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
p0z.2*0.8*0.14+p0z.3+p0z.4+p0z.5*0.25*0.2*0.25+p0z.6+p0z.7*0.3* me 27.500
0.3*0.10+p0z.8
RAZEM 27.500
d.11_2 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do | M’
11 1km
poz.9 me 27.500
RAZEM 27.500
d.ﬂ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy| M’
12 nast. 1 km - za nastgpne 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.io m? 27.500
RAZEM 27.500
2 Roboty budowlane - szyb windowy CPV 45400000 -1
12 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?
d2 0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.43+2.71+0.10)*4.10 m?2 21.484
RAZEM 21.484
13| TZKNBKVII - |Oczyszczanie scian po skuciu tynkow j.w. szczotkami stalowymi w m?
d2 235 miejscach trudno dostepnych ora z zmycie woda.
poz.i2 m?2 21.484
RAZEM 21.484
14 Nawiercenie otworow w sciance szachtu z cegty klinkierowej i wklejenie m?
d2| kalk.wtasna  |za pomoca kleju (np. GEOLITE KERAKOLL) pretéw o $rednicy s mm w rozstawie
40x40 cm.
poz.13 m?2 21.484
RAZEM 21.484
151KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o| kg
d2fo3 $r. 1omm
(20*3.47+20*3.13+18*3.80+10*4.10)*0.617 kg 148.944
RAZEM 148.944
16 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m?
d2 0201-07
(2.43+2.71+0.10)*4.10 m?2 21.484
RAZEM 21.484
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szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego B25 m?
d2 0203-05
p0z.16*0.12 m? 2.578
RAZEM 2.578
181 KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ 3 m i ubiciem warstwami| M*
d21 01 0105- co 15 cm
08
analogia
((2.81 +0.51 )*0.55+2.0%0.38)*1.3 me 3.362
RAZEM 3.362
19 KNR 4-01 Dowoz piasku taczkami na odlegtos¢ 30 m w gruncie kat. I-11 m?
d2|0105-04 010507
poz.18 me 3.362
RAZEM 3.362
20 KNR 4-01 Uzupetnienie piyt z betonu monolitycznego B15 grubosci 15 cm wraz z m?
d2 0203-08 transportem recznym do miejsca wbudowania
((2.81+0.51 )*0.55+2.0*0.38)*0.15 m? 0.388
RAZEM 0.388
dzi KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod ptyte podszybia| M’
07
2.71*2.01*0.30 m? 1.634
RAZEM 1.634
22 KNR 4-01 Dowdz piasku taczkami na odlegto$¢ 30 m w gruncie kat. I-1l me
d2|0105-04 010507
p0Zz.21 m? 1.634
RAZEM 1.634
23 KNR 2-02 Podktady z chudego betonu B10 na podtozu gruntowym wraz z trans m?
d2 1101-01 portem recznym do miejsca wbudowania
2.71*2.01*0.10 m? 0.545
RAZEM 0.545
24 | KNR 2-02 0607- |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome| M’
d2 01 podposadzkowe
2.71*2.01 m?2 5.447
RAZEM 5.447
25 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu - ptyta pod m?
d2 0205-01 szybia z betonu B25 gr 20 cm wraz z transportem recznym do miejsca
analogia budowania
2.71*2.01*0.2 m? 1.089
RAZEM 1.089
26| KNR 4-01 0202- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych of K9
d2|g3 5r. 10mm - zbrojenie piyty
(1/0.15*2*2.71*2.01 )*0.617 kg 44.811
RAZEM 44,811
27 KNR 2-02 Zderzaki odboje) z betonu B25 w podszybiu - reczne uktadanie betonu m?
d2 0203-01
(0.8%0.8+0.4*0.4)*0.40 m? 0.320
RAZEM 0.320
28 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg do betonu ptyty zelbetowej i odbo m?
d2 1503-02 oW j.w.
2.71*2.01+(0.8*4+0.4*4)*0.40 m?2 7.367
RAZEM 7.367
29 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d2 0314-04 lobsadzenie belek stalowych z dwuteownikéw 2x120 mm
1.85*2 m 3.700
RAZEM 3.700
30 KNR 2-02 Narozniki dlugosci 1.5 m z katownika 45x45x5 mm szt.
d2 1217-01
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR-W 2 Reczne przygotowanie podioza pod tynki na $cianach - narzut (szpryc) -M?
d2 W0803-01 lsposobem na mokro - w celu wypetnienia pustych spoin i ostonigcia odkrytych
analogia lelementéw zbrojenia - zaprawa cementowag M10
(2.01+0.11 +0.11+2.71)*8.13 m? 40.162
RAZEM 40.162
32| KNR-W 4-01 Wykonanie wzmocnien za pomocg ceownikéw C140 zakotwionych w m
d2 0314-04 murze oraz potaczonych pomiedzy soba za pomoca skrecania zabezpieczonych
przed korozjg za pomoca malowania podktadowego i nawierzchniowego f.
chlorokauczukowymi
3.8*7+2.53*7 m 44.310
RAZEM 44.310
33 Zakotwienie ceownikéw j.w. do $ciany szybu z klinkieru za pomoca dyb- szt
d2 kalk. wtasna [ii stalowych M8x95 mm wrozstawie co 20 cm
(3.8*7+2.53*7)/0.2 szt 221.550
RAZEM 221.550
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szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34| KNR 4-01 0307- |Przemurow.ciagte peknieé o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej wj M
d2 02 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
11.34+0.25+2.44 m 14.030
RAZEM 14.030
35 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci 10 cm z betonu monoli m?
d2| 0203-02 z.sz. tycznego - objeto$¢ elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m3
2.6.9905-03  |petonowanie szczeliny pomiedzy $ciang szybu windowego a $ciana konstrukcyjna|
na catej wysokosci $zybu betonem B25 etapami przez wczesniej wykonane otwory
(2.71 +0.24)*(11.34+0.25+2.44)*0.10 m? 4.139
RAZEM 4.139
36 KNR 4-01 Uzupehnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie me
d2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie przej$¢ montazowych
cegla petng ki15
0.55*2.0*0.25*3 m? 0.825
RAZEM 0.825
37 KNR 4-01 Uzupenienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo m?
d.2 0303-04 row w $cianach na zaprawie cementowej
0.3*0.3*6 m? 0.540
RAZEM 0.540
38|KNR 4-01 0714- [Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podiozu z cegly i M
d2 01 pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2- na $cianach po
usunietej zasypce w podszybiu
(2.71+2.01)*2*2.69 m? 25.394
0.55*2.0*3*2 m? 6.600
0.3*0.3*6 m? 0.540
RAZEM 32.534
39 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych ce- m?
d.2 0719-03 mentowo-wapiennych na na $cianach i stupach prostokatnych ( do 5
m2 w 1 miejscu)
Krotnos¢ = 3
p0z.38 m? 32.534
RAZEM 32.534
40 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?
d2 1610-02
2.70*2%(8.50+4.0) m? 67.500
RAZEM 67.500
41 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d2 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.38 m? 32.534
RAZEM 32.534
42 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz m?
d2 1204-02 nych $cian
(2.71 +2.01 )*2*11.34-2.12*1.41 *3 m? 98.082
RAZEM 98.082
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz m?
d2 1204-01 nych sufitow
2.71*2.01 m?2 5.447
RAZEM 5.447
3 Roboty budowlane na zewn atrz szybu CPV 45410000-1, CPV 45430000-0
44| NNRNKB202 |(z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn m?
d.3 2024-03 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
100 - Sciana dziatowa o odpornosci ogniowej EI60 na konstrukcji z pro
ffili CW 100 i UW 100 z z obustronnym pojedynczym poszyciem piyta
gipsowo-kartonowg np.RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF gr.
12,5 mm+Wetna mineralna skalna np. ISOVER POLTERM UNI gr. 50
mm
3.30*2.35 m?2 7.755
RAZEM 7.755
45 Dostarczenie profili oscieznicowych wzmocnionych drzwiowych dla za m
d.3 MAT montowania drzwi p.poz.
2.35*2 m 4.700
RAZEM 4.700
46 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o odporniosci ogniowej EI60 100x200 cm monto m?
d.3 1204-03 ane w $ciance G-K fabrycznie wykonczone np. mcr ALPE Sp 60-1
Firmy MERCOR
h.0*2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
47| KNR 2-02 1203- ymiana klapy przeciwpozarowej o odpornosci ogniowej 60 minut EI 60, M
d3 01 fabrycznie wykonczona o wymiarach w $wietle 800x900 mm np fir
analogia my Mercor - z obrobieniem o$ciezy
0.8*0.9 m? 0.720
RAZEM 0.720
48 |KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly,|™
d3 01 pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(2.2*2+1.4)*0.3*2*3+(2.20*2+1.40)*0.3*3 m? 15.660
RAZEM 15.660
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szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49| NNRNKB202 |z vI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- jacej gr. 5| M’
d3 1130-02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad s m2 (przy drzwiach windy)
0.5*3 m?2 1.500
RAZEM 1.500
50 NNRNKB 202 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?
d.3 2805-06 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze
niach o pow.do 10 m2 (przy drzwiach windy-
0.5*3 m?2 1.500
RAZEM 1.500
51| NNRNKB 202 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na m
d3 2809-02 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 mz - ponad s mz (przy drzwiach|
indy)
03*2+3 m 1.800
RAZEM 1.800
52 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d3 1505-05 - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 3.3*2.35*2 m? 15.510
RAZEM 15.510
53 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d.3 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
p0z.48 m? 15.660
RAZEM 15.660
54 Montaz naroznikéw ochronnych z katownikéw ze stali nierdzewnej szt
d.3 kalk. wtasna  |60x60 mm przy drzwiach windowych wys 2,0 m
2*3 szt 6.000
RAZEM 6.000
4 Roboty budowlane - maszynownia CPV 45410000-1, CPV 45430000-0
55 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni po m?
d.4 0354-08 nad 2 mz2
1.10%2.0 m? 2.200
RAZEM 2.200
56 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m?
d.4 0320-03 $cianach z cegiet
1.10%2.00 m? 2.200
RAZEM 2.200
57 |KNR 2-02 1019- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe petne jednodzielne o m?
d4 02 powierzchni ponad 2.0 mz fabrycznie wykonczone
1.0%2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.4 0333-08 cementowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra szt.
d.4 0333-10 wie cementowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m?
d.4 0209-03 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm - sla potrzeb wentylacji
Krotnos¢ = 3
0.3*0.3 m? 0.090
RAZEM 0.090
61 | KNR 4-01 0726- |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m?
d4 03 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - przy drzwiach do
maszynowni
(2.1 *2+1. 1)*(0.3)*2+0.3*0.3*3 m? 3.450
RAZEM 3.450
62 |KNR 2-17 0103- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | M’
d4 03 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizo
z.0.3.3. 9903 | wanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnic
2.0.3.6. 9905-1 |twa wyzszego - w maszynowniach
2.0.3.7. 9906-1
(0.70+1.10+0.40+2.18+0.4)*0.25*4 m? 4.780
RAZEM 4.780
63 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw mu szt.
d.4 0137-01 rowanych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i
2.0.3.3. 9903 | opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - kratki wentylacyj
2.0.3.6. 9905-2 |ne 25x25 cm malowane proszkowo
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d.4 1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dotyczy maszynowni (6.97+4.65)*2*2.83- m: 96.180
1.0*2.0+6.97*4.65 '
RAZEM 96.180

Dostawa i monta z dzwigu 4 przystankowego Q=1600 kg, 21 0oséb osobowo

nym, linowym

-szpitalnego , z nap edem elektrycz
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szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65 Dostawa i montaz dzwigu 4 przystankowego Q=1600 kg, 21 0séb oso- kpl
d.5 bowo-szpitalnego , z napedem elektrycznym, linowym, reduktorowym Z
maszynownig gorna, drzwi kabinowe i szybowe teleskopowe 2AT o wymiarach
Swietle 110x200 cm malowane proszkowo, wyposazone w
kurtyne  $wietlng  standardowy proég aluminiowy, kabina nieprzelotowal
1400x2400x2150 mm z wyposazeniem opisanym w projekcie.
il kpl 1.000
RAZEM 1.000
d656 KNR 7-33 0108- [Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-|Kpl.
05 losobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s
il kpl. 1.000
RAZEM 1.000
d67 KNR 7-33 0108- [Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-|Kpl.
5 06 losobowych, osobowych - dodatek za kazde nastgpne rozpoczete 500
kg i 1 przystanek
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Instalacje elektryczne
6.1 Zasilanie d zwigu
68| KNNR 5 1207- ykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
de1 |15
30 m 30.000
RAZEM 30.000
69| KNNR50101- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
de1 |08 podtozu innym niz beton
30 m 30.000
RAZEM 30.000
70| KNNR50713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
de1 |03 zamknietych - kabel YKY 5x16 mm2, 1kV
38 m 38.000
RAZEM 38.000
71| KNNR 5 1208- [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
de1 |92
30 m 30.000
RAZEM 30.000
72| KNNR 5 1208- [Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m?
de1 |05 piennej
130*0.05*0.05 m? 0.075
RAZEM 0.075
d 73| KNNR 5 120304 [Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju Zyty do 16 mm2 pod zaciski lub| Szt-zyt
61 bolce
0 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
6.2 Tablice rozdzielcze
74| KNNR 5 0405- [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk szt.
de2 |06 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie - rozdzielnica nascienna
hermetyczna LEGRAND RN65,3x12
il szt. 1.000
RAZEM 1.000
75| KNNR 5 0407- |Wytacznik gléwny FR 303-63A szt.
de2 |04
il szt. 1.000
RAZEM 1.000
d 76 | KNNR 5 040701 ytacznik instalacyjny nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301B10A szt.
.6.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
d 77|KNNR 5 040701 ytacznik instalacyjny nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301B16A szt.
.6.2
il szt. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNNR 5 0407- |Wylacznik r6znicowo-pradowy P304/25/30mA montowany w rozdzielni szt.
de2 |04 cach
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
79| KNNR 5 0407- [Rozlacznik bezpiecznikowy montowany w rozdzielnicach - R303 63A szt.
de2 |04
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
80| KNNRG5 0407- |Wylacznik silnikowy M250/20 szt.
de2 |04
il szt. 1.000
RAZEM 1.000
81| KNNR 5 0404- [Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa S2 Legrand szt.
d.e2 |05
il szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25




szpital winda PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
d 6822 KNNR 5 040701 ytacznik instalacyjny nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301C16 szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83| KNNR 5 0407- [Rozlacznik mocy SPX 160 Legrand montowany na ptycie szt.
d.6.2 (04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| KNNR 50312- [Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63 A 1-biegunowe szt.
d.6.2 (07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85| KNNR 5 0407- [Lampki sygnalizacyjne L303 szt.
d.6.2 |01
analogia
] szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNNR 5 120301 [Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski| SZt. Zyt
d.6.2 lub bolce
16 szt. zyt 16.000
RAZEM 16.000
6.3 Wewn etrzne linie zasilaj ace
87| KNNR5 1207- ykucie bruzd dla przewodéw w tynku, m
d.6.3 |04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
88| KNNR50205- [Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m
d.6.3 |01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5 mm2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
89| KNNR 5 1208- [Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.3 |01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
90 [KNNR 5 120301 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski| Szt Zyt
d.6.3 lub bolce
6 szt. 2yt 6.000
RAZEM 6.000
6.4 Instalacje wewn etrzne
91| KNNR51207- |Wykucie bruzd dla przewodéw w tynku, m
d.6.4 |04
7+60+10 m 77.000
RAZEM 77.000
92| KNNR 50205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m
d.6.4 |01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5 mm2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
93| KNNR 50205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m
d.6.4 |01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x1,5 mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
94| KNNR 50205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m
d.6.4 |01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 4x1,5 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
95 KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6.4 |01
7 m 77.000
RAZEM 77.000
96 [KNNR 5 030102 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do] SZt. 64.000
d6.4 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym 64 ot
RAZEM 64.000
97| KNNR 50303- [Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla szt.
d.6.4 |02 przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
98| KNNR 50307- [taczniki $wiecznikowe hermet szt.
d.6.4 02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
g 694? KNNR 5 030701 [taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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d.é?ZKNNR 5030805 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- ne o-|SZt.
biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze
odéw do 2.5 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
0T KNNR 5 0512- [Oprawy Swietidwkowe OPK 236, (Swietldwki TLD 36W/840 Kpl.
d.6.4/05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1021 KNNR 5 0512- Oprawy $wietléwkowe OPK 236 z modutem awaryjnym, ($wietléwki kpl.
d.6.4/05 TLD 36W/840
i kp| 1.000
RAZEM 1.000
103| KNNR 50502- |Oprawy ewakuacyjna kierunkowa Mawel Pionier LED 3h kpl.
d.6.4/1
il kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104| KNNR 5 0502- Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kanatowa OKN kpl.
d.6.4] 012.82.2.3. [75W- oprawy przelotowe
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
6.5 Potaczenia wyréwnawcze
105| KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do RL 22 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz m
d.6.505 beton
5 m 5.000
RAZEM 5.000
106 | KNNR 5 0201- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.6.5/04 - przewo6d DY 10 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
107| KNNR 5 1204- |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroéj zyt do 16 szt.
d.6.5(2 mmz2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.6 Badania i pomiary
108 | KNNR 5 1302- [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.es (04
i OdC. 1.000
RAZEM 1.000
dlg? KNNR 5 130101 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
d.;'leo KNNR 5 130301 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
pierwszy)
t pomiar 1.000
RAZEM 1.000
d.;'lel KNNR 5 130302 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomiar
nastepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
d.;'lez KNNR 5 130303 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
pierwszy)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
d113 KNNR 5 130401 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
.6.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.es |05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny szt.
d.es |06 pomiar)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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