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klatka schodowa

wolng przestrzen ~10cm
zabetonowac¢ -B20

=

szczeline zamurowac
cegla petng -25cm

wyburzyé¢ przejécie montazowe
i po wzmocnieniu szybu zamurowac
-cegta 25cm, $ciane otynkowaé
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RZUT PARTERU | PODSZYBIA

oparcie i zabetonowanie w bruzdzie

A

UWAGI :
istniejaca
$cianka z cegty
ceramicznej petnej
12cm -otynkowana

KSZTALTOWNIKI STALOWE:
NR1 -C140 L=3,8m -7szt.
NR2 -C140 L=2,3m -7szt.
NR3 -L50x50 L=0,1m -7szt.

WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE
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-wykona¢ posadzke betonowa -zbroj. -3, e
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wybranego modelu windy
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cegta -12cm
odstoni¢ $ciane szybu do poziomu fundanentéw
A i obetonowac $cianka zelbetowg 12cm beton C20/25(B25)
- zbrojenie #10, siatka 20x20cm, stal 34GS
- uzupelnic posadzki
BETON:
C16/20(B20), . RZUT PIWNICY
c20/25(B25)
STAL #10-34GS
CEOWNIKI-St3S —
TRESC RYSUNKU: SZYB- RZUTY PIWNIC | PARTERU PROJEKT
TEMAT:PROJEKT WYMIANY DZWIGU SZPITALNEGO BUDOWLANY]

oszprycowac $ciane szybu aby wypetni¢ puste spoiny

i ostoni¢ odkryte zbrojenie muru - zaprawa cem. M10

ADRES:ZAMOSC,ul.PEOWIAKOW nr1, ODDZIAt CHOROB WEWNETRZNYCH

INWESTOR: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP.z 0.0,
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PROJEKTANT: mgr inz. ANDRZEJ PASZKO uprawn.budowlane
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
w zakresie budownictwa lgdowego nr UANB-11-7342/8/91
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