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RZUT I PIĘTRA  i  II PIĘTRA

wyburzyć przejście montaŜowe
i po wzmocnieniu szybu zamurować
-cegła  25cm, ścianę otynkować

+ 3,34

szczelinę zamurować
cegłą pełną -25cm

+10,34

MASZYNOWNIA

+ 9,98

C

C

TREŚĆ RYSUNKU: RZUTY SZYBU, MASZYNOWNI

INWESTOR: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY  SP.z o.o.

DATA: 2013,04 PODPIS:
w zakresie budownictwa lądowego nr UANB-II-7342/8/91
do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
PROJEKTANT: mgr inŜ.ANDRZEJ PASZKO uprawn.budowlane

skala 1:50
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2
4beton RZUT MASZYNOWNI

otwory w stropie nad  szybem

RZUTY  skala 1:50
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ADRES:ZAMOŚĆ,ul.PEOWIAKÓW nr1, ODDZIAŁ CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH
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trzpień podmurować do stropu (H~3m)

   ISTNIEJĄCY PODCIĄG POD
NAPĘD WINDY -PRZEKRÓJ C-C

skala 1:20

IS
T

N
IE

J. K
A

N
A

Ł W
 P

O
S

A
D

Z
C

E
 25x8cm

N
O

W
E

 D
R

Z
W

I
100x200

S T A L  S Z T Y W N A - S t 3 S X

w
ylot przez ścian

ę , kratka

    KLATKA
SCHODOWA

KRAWĘDŹ PROGU OZNACZYĆ (POMALOWAĆ)
BARWAMI OSTRZEGAWCZYMI
(śÓŁTO-CZARNE NAPRZEMIENNE PASY)

UWAGI :

KSZTAŁTOWNIKI STALOWE:
NR1 -C140 L=3,8m -7szt.
NR2 -C140 L=2,3m -7szt.
NR3 -L50x50 L=0,1m -7szt.

WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE
PRZED PRZYCIĘCIEM BELEK


