SZCZEGOLY WZMOCNIEN STALOWYCH skala 1:10

NOWE NADPROZE DRZWI W PIWNICY -SCHEMAT skala 1:25

WYSZPALDOWAC
CEGLA | ZAPRAWA CEM. 2 1120

BELKI OSIATKOWAC

| 22 L 141
| OTYNKOWAC

CEMENTOWA

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT: )
1-WYKUC BRUZDE NA WYSOKOSCI PROJEKTOWANEGO NADPROZA Z JEDNEJ A-A skala 1:10
STRONY SCIANY | UMIESCIC W NIEJ KSZTALTOWNIK NA PODLECE CEM. )
2-PODBIC MUR NAD KSZTALTOWNIKIEM ZAPRAWA CEMENTOWA MARKI 10MPa.
3-PO STWARDNIENIU PODBICIA POWTORZYC CZYNNOSCI NR 1,2 Z DRUGIEJ
STRONY SCIANY WYKONUJAC JEDNOCZESNIE OTWORY NA SRUBY.
4-SKRECIC KSZTALTOWNIKI SRUBAMI M12
5-BELKI WYSZPALDOWAC OSIATKOWAC | OTYNKOWAC.

POLACZENIE BELEK NR1 i NR2
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otwory g9 co 200 L50x50x5 L=100 / dyble M8x95 %ﬁ%o
dyble M8x95 przyspawany do otwory g9 co 200

konca belki NR2

ZAKOTWIENIE WZMOCNIEN DO SCIANY SZYBU

% tynk wewnetrzny 1,5cm
ORI XK

STAL St3SX
ELEKTRODY EA1,46

klinkier 10cm
szpryc cementowy ~0,5cm

UWAGI :
KSZTAtTOWNIKI STALOWE:

kotwy stalowe M8x95mm co 20cm NR1 -C140 L=3,8m -7szt.

NR2 -C140 L=2,3m -7szt.

NR3 -L50x50 L=0,1m -7szt.

WYMIARY SPRAWDZAC N BUDOWIE

PRZED PRZYCIECIEM BELEK

BELKI STALOWE NR1 I NR2 KSZTALTOWNIKI STALOWE PRZED ZABUDOWANIEM

POMALOWAG 2x FARBA ANTYKOROZYJINA

TRESC RYSUNKU:SZCZEGOLY WZMOCNIEN STALOWYCH| PROJEKT
TEMAT:PROJEKT WYMIANY DZWIGU SZPITALNEGO BUDOWLANY]
ADRES:ZAMOSC,ul.PEOWIAKOW nr1, ODDZIAL CHOROB WEWNETRZNYCH
INWESTOR: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SP.z 0.olskala 1:10(25
otwory w Klinkierze 28 co 20cm PROJEKTANT: mgr inz. ANDRZEJ PASZKO uprawn.budowlane

i iu belek ) . . - : .
wiercone po zamoniowaniu bele do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j RNYRS 1 2
w zakresie budownictwa ladowego nr UANB-11-7342/8/91 )

DATA: 2013,04 |PODPIS:




