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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegdbtowa specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia Jala

PN/E - Polska Norma Elektryczna

PCYV - Polichlorek winylu

NN - Niskie nap¢cie

ST — zostata spogdzona zgodnie z obowaujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdakze przepisami budowy wdzen
elektrycznych.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru:

* instalacji elektrycznych wewitrznych o napiciu do 1kV wymiany windy

w obiekcie oddziatu wewgtrznego Szpitala niepublicznego w Zauoio..

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewinzujaca podstaw stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamumykonywaniu instalacji elektrycznych
wewrgtrznych o nagiciu do 1kV, instalacji elektrycznych wymiany windyobiekcie Szpitala
niepublicznego w Zansgiu.

1.3.Zakres robot objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét zzanych z :
-wykonawstwem instalacji wewtrznych wykonanych przewodami kabelkowymi
wielozytowymi natynkowymii i jednaytowymi w rurkach instalacyjnych z tworzywa
-montaem opraw éwietleniowych

-tablicy rozdzielczej z aparatufaczeniows i zabezpieczaga.

-wykonaniem instalacji @vietlenia awaryjnego isvietlenia kierunkowego

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacja elektryczna- zespét odpowiednio pgizonych przewodow i kabli wraz z
osprztem elektroinstalacyjnym a taé urzadzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilaniaardikéw energii elektrycznej.
1.4.2.Kabel (przewdd elektryczny)przewdd jedno lub wiekytowy o dobrej przewodrigi z
oddzielry izolacp kazdejzyly, przeznaczony do przewodzeniagu elektrycznego,
zaopatrzony w powtakochronn.

1.4.3.Przewod neutralny (N} przewdd elektryczny magy stuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej, paiczony bezpgrednio z punktem neutralnypnddta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym

1.4.4.Przewod ochronny (PEdziemiony przewddzyta przewodu) przeznaczony do
pofaczenia czsci objetych pohczeniem wyréwnawczym, uziomu oraz uziemionego p-ktu
neutralnego

1.4.5.Rozdzielnica- zespdl odpowiednio dobranej i wzajemnieappbnej aparatury
usytuowanej w szafce wkowej lub ndciennej - z jednej strony paizonej ze ziczem
(rozdzielni gtébwm), a z drugiej strony z liniami zasitgymi badz obwodami odbiorczymi
1.4.6.0swietlenie wewgtrzne— oswietlenie elektryczne, ktéregwodtaswiatta zainstalowane
Sa W pomieszczeniach znajdaych s¢ wewmatrz budynku.

1.5. Nazwy i kody

CPV.45310000-3 - roboty w zakresie instalacji ejgktnych wewrtrznych w budynkach.
CPV.45316200-7 - instalowanie gdzex sygnalizacyjnych

1.6.0go6lne wymagania dotycrce robot
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Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot powinien przedstado aprobaty
nadzoru (liyniera) Program Zapewnienia J&ko,PZJ".

2.MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty dla ktorych normy PN i BN przewiduj
posiadanie zZaviadczenia o jakai lub atestu, powinny lfyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny bywyposaone w takie dokumenty ngiczenie Nadzoru
(Inzyniera).Podane w tefcie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy matedat nalely

czyta’ tqcznie z uzupetnieniem ,, ........... lub réwnosvee”.

2.2.Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji elektryczgch wewretrznych
2.2.1.Przewody instalacyjne

Przewody aywane w instalacjach powinny spetéilymagania normy PN-87/E-90060. Zaleca
sie stosowanie przewodow wieigtowych i jednaytowych o napiciu znamionowym 450/750V
z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej gr.0.8 m(powtoka 1.2 mm) wg PN-HD383 S2 .
Przekrdj,zyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgm, dopuszcza-
-Inej temperatury, pdu roboczego i zwarcia. Maksymalna temperaturaypdac/ 6C
2.2.2.Puszki instalacyjne

Nalezy stosowa puszki z polistyrenu, temperatura pracy «€280 +4@C. Jako puszki rozgatne
stosowa puszki hermetyczne kwadratowe z przykrywami IB4dym. 8(x80x40 mm z
ptytkami montaowymi do przewodow max. 4 nem

2.2.3.0Ospret instalacyjny

Nalezy stosowa osprzt elektroinstalacyjny w wersji natynkowej dostosowalo napicia

250V, dopuszczalny pd 16A/Z (hczniki i gniazda wtyczkowe 1-bieg). Zaciski winny
umazliwia¢ mocowanie przewodow do 2.5mnstopied ochrony IP 55. Kolor RAL 9003.
Osprzt kroploszczelny do monta w pomieszczeniach wilgotnych winien posiadtopie
ochrony IP 44. Wszystkie wyroby winny posiadktualne certyfikaty dopuszczaag do stosowania.
2.2.4Zr6dka swiatta i oprawy @gwietleniowe

Do dswietlenia wretrz nalery stosowa zrodtaswiatta i oprawy spetniage wymagania
PN-84/E-02033. Nalsy stosowad oprawy nasufitowe déwietldbwek TL'D z maliwoscia
stosowania 1, lub &wietlowek

Dane techniczne :

Osprzt konwencjonalny, zasilanie 230V

Zrodtaswiatta 1 i 2swietlowkowe TL'D, barwawiatta dzienna

Polkczenia zaciskowe

Korpus — biata blacha stalowa powlekana

Montaz na kotki rozporowe

Stopier zabezpieczenia IP 65

Oprawy powinny by przechowywane w temperaturze nie mniejszej jaki-wigotnosci
wzglednej nie przekraczagej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
2.2.5.Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze powinny By godne z dokumentacprojektows i odpowiadé

wymaganiom PN-IEC-439-3-Al. Stogi@chrony IP40, Iko7. Konstrukcje tablicdtcg&enne z
drzwiczkami metalowymi, kolor biaty RAL9010. Wypasmie tablic w listwy

przylaczeniowe N+PE z niiwoscia przylaczenia przewodow do 16 mnWsporniki TH-35 do
montau aparatury modutowej zgodnie z dokumenia€pblice winny by skladowane w
zamkngetym suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przeadiesh s¢ kurzu i przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowana aparatudaiowa winna odpowiada

Wytaczniki nadpgdowe PN-90/E-93002

Rozhkczniki PN-93/E-6150/30

Wytaczniki réznicowopadowe PN-IEC-1008.

3.SPRZET



3.1.0g0Ine wymagania dotycgce sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské akceptagi Nadzoru(lrzyniera). Liczba i
wydajnas¢ sprztu a w tym gtownie elektronagdzi powinna gwarantowawykonanie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahid¢adzoru
(Inzyniera) w terminach przewidzianych kontraktem. $pbedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma byitrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeralo
pracy.

Jakikolwiek sprzt, elektronarzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu zogtan
przez Nadzor (liayniera Zdyskwalifikowane i niedola dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzt do wykonania instalacji elektrycznych wewrtrznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnanych winien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagpujacych narzdzi i elektronarzdzi gwarantujcych
wiasciwa jakas¢ robot:

-wiertarka elektryczna, 1.1kW z uchwytem wiertangki3mm

-miot udarowo obrotowy,1.25kW,sred. wiercenia 456ned. wiercenia kordonem wiertniczym
12.5mm, uchwyt SDS max

-kombimiotek do diutowania i do kucigednica wiercenia w betonie 32mm

-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy 1.1kW z uclewytviertarskim 13mm

-spawarka transformatorowa,230Vagispawania do 120A

4 TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakgé wykonanych robét. Liczbsrodkow transportu powinna gwarantoiva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentacji projektowej, SST | wskaza
Nadzoru (Irtyniera), w terminach przewidzianych kontraktem.

4.2 . Transport materiatdw i opraw cswietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia winien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

-samochdd egzarowy skrzyniowy - 3t

-samochdd dostawczy

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktaglagodnie z warunkami transportu, wydanymi przeawayte dla
poszczegdlnych materiatow i wyrobdow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne wykonania instalacji elektryazych wewnretrznych

Nalezy zapewnt réwnomierne obaienia faz linii zasilajcych przez odpowiednie przygzenie
odbioréw 1-fazowych, Tablice z aparatami zabez@igcymi nalery sytuowa w taki sposob,

aby zapewrd tatwy dostp i zabezpieczenie przed dgstm o0sdb postronnych. Mocowanie
tacznikow i gniazd wtyczkowych powinno zapewmniezlzdna wytrzymatcé na wycaganie wtyczki
z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wgkniki nalezy instalowa& w sposob nie kolidggy z
wyposaeniem pomieszcze. Potaenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w
catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedynczezgiaiavtyczkowe ze stykiem ochronnym rigle
instalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u gory. Przewody do gniazd ochronnych
wtyczkowych 2-biegunowych natg podhczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit

do lewego bieguna, a przewdd neutralny do praweégguba. Instalagjochrony
przeciwporaeniowej naley wykona: zgodnie z wymogami norm.

5.2.Instalacje wykonane przewodami natnkowymi

5.2.1. Trasowanie

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajac konstruka budynku oraz zapewntigj

bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinn& Ipyzejrzysta, prosta i degina

dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazarst,jaby trasa przebiegata w liniach



poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i przebicia

Bruzdy i przebicia naley wykona w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Biy i
przebicia nalgy dostosowéa do srednicy przewoddw. Zabraniagsiykonywania przeldi
przepustéw i kucia bruzd w betonowych elementaatstcakcyjno-budowlanych oraz
wykonywania bruzd w cienkicfcianach dziatowych ostabigjych ich konstrukcje.
5.2.3.Mocowanie puszek

Puszki naley osadzé nascianach w sposoéb trwaty z pomokotkdw rozporowych lub klejenia.
Puszki po zamocowaniu naleprzykry¢ pokrywami montaowymi.

Przed zainstalowaniem najew puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy przewodow.

5.2.4.Uktadanie przewodow

Instalacg natynkowa nalery wykona przewodami wielgytowymi kabelkowymi.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugasci niezledna do wykonania
pofaczer, Przewod neutralny i ochronny powinienchyieco dhiszy niz przewody fazowe.
Zagiccia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. Podtee do uktadania przewodu
powinno by gtadkie.

Przewody do podia mocowé z pomo@g uchwytéw w odsipach okoto 33cm / 3 uchwyty na 1m
przewodu/. Do puszek nalewprowadza tylko te przewody, ktére wymagefaczenia w puszce;
pozostate przewody naig prowadz¢ obok puszki.

5.2.5. Przygotowanie lacowzyt i tgczenie przewodow.

W instalacji wewstrznej hczenia przewoddw natg wykona w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody ma¢®/¢ utozone swobodnie i nie mady¢
naraone na naagi i dodatkowe napgrenia. Do danego zacisku najeprzylacza: przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakizhcisk ten jest przystosowany. Dhigo
odizolowanepylty przewodu powinna zapewnprawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie ppowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadkayt
ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszagarstwy cyny. Kace przewodéw
miedzianych zytami wielodrutowymi powinny b§ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane.

5.3.Montaz opraw cswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowaneroEach nalgy mocowa przez
wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Opradyietlowkowe nasufitowe tarowe
porcelanowe proste mocoweo sufitu iscian szybu przez wkcenie wketéw w kotki rozporowe z
tworzywa sztucznego

¢ 10 mm. Podane wyj mocowanie powinno wytrzynia

-dla oprawy o0 masie 10kg sib0O0N

-dla oprawy o masie wkszej od 10kg s#tw N réwm 50xmasa oprawy w Kkg.

5.5. Szczegoly wykonania instalaciji.

5.5.1. Wykonania instalacji elektrycznych wegtrenych.

- ISTNIEJACE ZASILANIE BUDYNKU

Budynek oddziatu wewgtrznego zasilony jest w eneg¢gelektryczm z poza licznikowej sieci
kablowej niskiego napcia. W zwihzku z wymiam windy naley wyprowadzé z rozdzielni giéwnej
budynku zasilanie ngdu dzwigu kablem YAKY 5x16mmi zasilanie instalacji maszynowni YDY
3x2,5mnt

- POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej obejmagdy obiekt Szpital

- TABLICA ROZDZIELCZA.

Od rozdzielnicy gtownej budynku oddziatu westiznego do rozdzielnicy maszynowni prowadzi
WLZ-ty stosujc przewody YKY 5 x 16 mmz2 pod tynkiem. oraz YDY 3&&nt pod tynkiem
Zastosowa rozdzielni¢ podtynkows typu RN -65 , 3x12, zamykardrzwiczkami
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metalowymi z zamkiem zabezpiecagaym. Aparatug¢ modutowa montowa na wspornikach
TH-35. Rodzaje aparatéw elektrycznych oraz ickcilpodano na schemacie ideowym —rys. nr
5. Rozdzielnica maszynowni zawiera agzniki réznicowoprudowe,

zabezpieczenia poszczegollnych obwodow odbiorczyohbiczniki bezpiecznikowe.
- ZABEZPIECZENIE OBWODOW.

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpiec4mua wytacznikami r@énicowopradowymi

i wytacznikami nadprdowymi S301B10 i S301B16

- INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-faz —230V

Instalacg oswietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych 1-no fazaWwyvykona przewodami
YDYp3x1.5mmei 3x2.5mme p/t. W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano wprdo
swietlowek instalowane bezp@dnio na suficie.. &czniki instalowa na wys. 1.4m nad podieg
gniazda wtyczkowe 0.8 m nad poddo@bwody gniazd wtyczkowych 230V

zakaczy¢ gniazdami podwojnymi2L6A/Z p/t. Rozmieszczenie oprawvaetleniowych i

gniazd wtyczkowych 230V pokazano na planach insfiaddektrycznych poszczegolnych
kondygnaciji. Typy opraw&wietleniowych podano w wykazie opraw na rzutachzpaegoélnych
kondygnacji.

- INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNEGO.

Instalacja obejmuje oprayoswietlajaca drogzi ewakuacyjiae oraz wskazgge kierunki ewakuacii
Z pomieszczenia maszynowni na korytarz i kia&hodow. Oprawy dwietlenia ewakuacyjnego
dobrano typu PIONIER LED 3h zeodtemswiatta diodowym. Oprawy te przy zasilaniu
podstawowym nie powinnygiwiecic. Przy zaniku nagcia natychmiast przgt¢zap sie nazrédto
zasilania

awaryjnego — akumulatory Ni-Cd i powinny sivieci¢ przez 3 godziny.

Instalacg oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego wykémazewodami YDYp31.5mne
uktadanymi n/t z ospeggem melaminowym podtynkowym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli jakéci jest stwierdzenie agynigcia zataonej jakdci wykonywanych prac przy
wykonawstwie wewetrznych instalacji elektrycznych i teletechniczny@tiykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania nadzorowi
(Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentag
projektowa, SST i PZJ. Materialy posiadag atest producenta stwierdgag ich ich peta
zgodnda¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, molgy¢ przez nadzér (lhyniera)
dopuszczone dozycia bez bada Przed przyspieniem do bada wykonawca powinien
powiadomé nadzor (Ikyniera) o rodzaju i terminie badania. Po wykonarada wykonawca
przedstawia na fainie wyniki do akceptacji nadzoru @yniera). Wykonawca powiadamia na
pismie nadzor (layniera) o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktos maze kontynuowa
dopiero po stwierdzeniu przez nadzérzfiniera), ziazonej jakdci.

6.2. Uktadanie przewodow.

Na zakdiczenie rob6t nale przeprowadzi pomiary i proby obejmuage przede wszystkim:

1. pomiar rezystancji izolacji dla kaego obwodu oddzielnie

2. sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych i koloru izolagyt przewodoéw N i PE.

3. pomiar skuteczrici ochrony przeciwpotgniowe]

6.3. Osprzt elektryczny.

Przed zamontowaniem osptua elektrycznego naky sprawdzt czy posiada aktualne
certyfikaty dopuszczage do stosowania i czy spetnia wymogi postawioragkumentacji . Po
zakaczeniu montau sprawdzi jakosé polaczen przewodow pod zaciskrubowe i
prawidtowas¢ podhczenia przewoddw ochronnych.

6.4.Rozdzielnica - tablica rozdzielcza.

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy tablica rozdzielcza lub jejgxi odpowiadaj tym
wymogom dokumentacji projektowej, ktorych spetngemaze by stwierdzone bezaycia
narzdzi i bez demontar podzespotéw. Sprawdzeniem ngl®bjac¢ jakos¢ wykonania i



wykonczenia, a zwlaszcza:

* stanu pokrycia antykorozyjnego

* ciagtosci przewoddw ochronnych iich pagizenie do wszystkich metalowych
elementéw mogrych s¢ znale¢ pod napiciem

* jakos¢ wykonania paiczen w obwodach gtownych

* jakos¢ konstrukciji.

Po zamontowaniu tablicy rozdzielczej§wanie w tynku nalgy sprawdzi:
 stan powtok antykorozyjnych i powtok malarskich

* jakos¢ polaczen przewoddéw wchodcych i wychodzcych z tablicy

» zgodnd¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemaptakinien by
zamieszczony na widocznym miejscu wewn tablicy rozdzielcze).

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary skuteczniei ochrony przeciwpotaeniowej.
Wszystkie wyniki pomiaréw nahy zamigci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

6.6. Oprawy Gwietleniowe

Oprawy @wietleniowe po ich zamontowaniu. Podlegsprawdzeniu pod wzgllem:

* prawidtowaci ich rozmieszczenia na suficiedi nascianie

* jakos¢ pofaczenia przewodow do listwy przyzeniowej (zaciskowrubowych) i zacisku
ochronnego

* stanu powtoki malarskiej i kloszy

6.7. Pomiar nakzenia gdwietlenia

Pomiaru naizenia dwietlenia wykona po uptywie 0,5 godz. od wtzenia w porze nocnej.
Pomiary wykona za pomog luksomierza wypos@anego w urzdzenia do korekcji&owej. A
element powinien posiadarzadzenie umeliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary naley przeprowadzadla punktdw pomieszczenia, zgodnie z PN-EN-12464-1

6.8. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostam przez nadzor (tkyniera) odrzucone. Wszystkie elementy robot, kidykazup

odstpstwa od postanow#eSST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST i wymogami nadzoru
(Inzyniera), jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

utozenie przewodow kabli/ wtynkowych

7.3. Dokumenty do odbioru

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé

* projektows dokumentacje powykonawgz

* protokoéty z dokonanych pomiaréw

* protokoty odbioru robét zanikagych

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0g0Ine ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ptatng¢ za metr naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci uzytych materiatow i
wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiarow ddiekontrolnych. Cena jednostkowa
wykonanych robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze



» oznakowanie robét

* przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow

» demonta istniepcych materiatdw (przed modernizaeyindy)
» wszystkie prace pomiarowe

» sporadzenie dokumentacji powykonawczej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-87/E-01201 Przewody elektryczne. Nazwy i oklenia

2. PN-91/E-05010Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyieim
3. PN-91/E-02000Napkcia znamionowe

4. PN-IEC60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewniergpleczéstwa,
ochrona przeciwpoegniowa

6. PN-IEC61024-1-2- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

7. PN-EN-12464-1 Qswietlenie wretrz swiattem elektrycznym

8. PN-EEC-884-1:1966 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dazytku domowego i podobnego.
9. PN-92/E-05009,56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycbb&r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpietstea.

10. PN-91E-05009,473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycthiOna
zapewniajca bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

11. PN-92E-05009,53% Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychbb@ i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza.

12. PN-92/N-01256,02 Znaki bezpieczestwa ewakuacja.

13. PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnegaswietlenia ewakuacyjnego.

14. PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oéwietlenie

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych PBUE.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg@gw zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego.

3. Warunki techniczne wykonania i odbiory robot bwthno-montaowych Tom V
.Instalacje elektryczne”

4. Poradnik dla inspektorow nadzoru inwestorskiegrakresie instalacji i uszzen
elektrycznych w budownictwie ogéinym. COBR ELEKTRQMTAZ W-wa.

5. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBawdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r,

6. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vawfe warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

7. Zaradzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dhialipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych Hoigzen pradem elektrycznym.

8. Rozporadzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 2151/2003 zad6 grudnia 2003r
w sprawie Wspoélnego Stownika ZamowieCPV)

9. Prawo Zamowie Publicznych

Podane w tekcie oraz na rysunkach i obliczeniach nazwy matefiat nalely czyta
tqcznie z uzupetnieniem ,, ........... lub réwnogvee”.



Opracowat Zbigniew Derg



