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         Zamość 2015-04-08 
  
 
 Do zainteresowanych Wykonawców 
 

Dot: Przetargu nieograniczonego nr 6/PN/15 na : Wykonanie instalacji oddymiania klatek 
schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. Etap I. 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 
 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232), w 
związku z pytaniami  dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie 1. 
Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia drzwi DP2 w budynku 1 K2. Czy drzwi mają być 
wyposażone w 2 samozamykacze na szynie z regulatorem kolejności zamykania, 2 siłowniki 
wypychające np. DDS54/500, 1 elektrozaczep na zamku głównym, rygiel automatyczny na 
skrzydle biernym i gałko-klamkę? 
Odpowied ź: Tak – drzwi DP2 maj ą być wyposa żone w 2 samozamykacze na szynie z 
regulatorem kolejno ści zamykania, 2 siłowniki wypychaj ące np. DDS54/500, 1 
elektrozaczep na zamku głównym, rygiel automatyczny  na skrzydle biernym i gałko-
klamk ę. 
 
Pytanie 2. 
Jaki typ okien oddymiających należy zastosować? Okna oddymiające powinny otwierać się 
na zewnątrz. Najczęściej spotykane są uchylne górą za pomocą jednego lub dwóch 
siłowników. 
Odpowied ź: Można zastosowa ć okna uchylane gór ą na zewnątrz, przy zastosowaniu 
dwóch siłowników ła ńcuchowych o max. wysuwie l=500-600mm, montowanymi d o 
ramy  skrzydła i o ścieżnicy okiennej ( ok. połowa jej wysoko ści), żeby osi ągnąć 
założony k ąt otwarcia. 
Dopuszcza si ę alternatywnie zastosowanie siłowników wrzecionowyc h. 
 
Dołączamy uzupełniony wykaz stolarki okiennej i drzwiow ej  
Dla budynku nr 1 – KL1-rys.7, Kl-2-rys.5 
Dla budynku nr 5 – KL1-rys.4, KL2-rys.6 
 
Pytanie 3. 
Czy załączony do SIWZ Projekt Budowlany-System Oddymiania Klatek Schodowych w 
obiektach szpitala został uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych? Jeżeli tak to przez kogo? 
Odpowied ź: TAK, in ż. Roman Popajewski. 
 
 
Pytanie 4. 
Czy zakres prac z przedmiotowego przetargu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i 
prowadzenia dziennika budowy? 

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 
 

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 
www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl  

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45 
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Odpowied ź: Tak, są aktualnie u zamawiaj ącego. 
  
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie grawitacyjnego systemu oddymiania 
uwzględniając aktualny stan budynku? Projekt alternatywnego rozwiązania zostanie 
uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonany na koszt 
Oferenta/Wykonawcy.        
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie.  
 
Pytanie 6. 
Proszę o wyjaśnienie czy podany w wykazach okien i drzwi (rys. nr 4,5,6,7) wymiar „światła 
otworu” traktujemy jako wymiar światła przejścia czy w świetle ościeżnicy? Przypominamy, 
że światło przejścia nie może być pomniejszone o grubość skrzydła drzwiowego. 
Odpowied ź: Wymiar światła otworu podany w wykazach jest wymiarem w świetle 
ościeżnicy. 
Wymiar przej ścia “netto” b ędzie pomniejszony o grubo ść skrzydła drzwi  
( np. So = 1100mm, to przej ście “netto” Sn ≥ 1000mm) 
 
Dołączamy uzupełniony wykaz stolarki okiennej i drzwiow ej  
Dla budynku nr 1 – KL1-rys.7, Kl-2-rys.5 
Dla budynku nr 5 – KL1-rys.4, KL2-rys.6 
 
 
Pytanie 7. 
W rozwiązaniu projektowym w klatce schodowej KL-2 bud nr 1 przewidziano drzwi 
napowietrzające DP2 i D1 z dwoma siłownikami do otwierania podczas procesu oddymiania, 
w zestawieniu stolarki nie ma informacji w jaki sposób mają być rozryglowane skrzydła 
bierne. Proszę o udzielenie tej informacji? 
Odpowied ź: Drzwi DP2 maj ą być wyposa żone w 2 samozamykacze na szynie z 
regulatorem kolejno ści zamykania, 2 siłowniki wypychaj ące np. DDS54/500, 1 
elektrozaczep na zamku głównym, rygiel automatyczny  na skrzydle biernym i gałko-
klamk ę. 
Dla drzwi DP1 skrzydło bierne wyposa żyć w rygiel automatyczny.  
 
Pytanie 8. 
Proszę o przedstawienie specyfikacji do okien oddymiających N-SHEV. W przeciwnym 
wypadku nie mamy możliwości weryfikacji skąd autor projektu przyjął współczynniki otwarcia 
i kąt odchylenia jak też wyceny okien i siłowników. 
 
Odpowied ź: Projekt budowlany był weryfikowany i uzgodniony p rzez Rzeczoznawc ę 
d/s ppo ż., na podstawie czego uzyskano pozwolenie na budow ę. 
Współczynniki otwarcia okien i k ąty odchylenia, powierzchnie czynne okien oraz 
gabaryty stolarki zawarte s ą w doł ączonym zestawieniu. 
Podano te ż rodzaje i ilo ści zastosowanych siłowników. 

1. NAPĘDY RAMIENIOWE (WYPYCHACZE) DO DRZWI 24 VDC 
Szczegóły techniczne:  
- przystosowany do oddymiania 
- duży kąt otwarcia 
- skok 616 mm dla 300 N 
- czas otwarcia nie całe 60 sekund 
- przekładnia o wysokiej wydajności 
- elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie 
- inteligentny system konsol umożliwiający montaż napędu na wewnętrznej lub bocznej 
stronie    
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  ościeżnicy 
- gniazdo programowania 
- niski pobór prądu i wysoka sprawność 
 
Dane techniczne:  
- siła: pchania 300 N, ciągnięcia 50 N, ryglowania 500 N 
- napięcie zasilające: 24 V DC (+ 25% / - 15%) 
- prędkość otwierania przy obciążeniu nominalnym: 19,2 mm/s 
- skok nominalny 616mm 
- kąt otwarcia: do 125° 
- prąd progowy (wyłączający) 1,32 A 
- pobór prądu przy pełnym obciążeniu 1,2 A 
- deklaracja CE, świadectwo dopuszczenia CNBOP 

2. SIŁOWNIKI  OKIENNE - NAPĘDY ŁAŃCUCHOWE 24 VDC 

Zastosowanie: 
Napędy łańcuchowe przeznaczone są do otwierania i zamykania okien oddymiających 
(uchylnych i wahadłowych)  stosowane na klatkach schodowych. 

Dane techniczne: 
- napięcie zasilania: 24 VDC, 
- standardowy wysuw : 500mm  
- pobór prądu : ok. 1,8A  
- siła wysuwu i ciągu: 350N/400N 
- standardowy wysuw : 600mm  
- pobór prądu : ok. 2,0 A 
- siła wysuwu i ciągu : 350N/400 N 
- standardowy wysuw : 835mm  
- pobór prądu : ok. 2,0 A 
- siła wysuwu i ciągu : 200N/400 N 
- wyłącznik przeciążeniowy: zintegrowany, wewnętrzny : 1,5/3,5 A, 
- czas wysuwu : 10/16 mm/sek, 
- przewód zasilający: 2x0,5mm2 GsLGs, dług. 1 m, 
- stopień ochrony obudowy: IP 42, 
- deklaracja CE. 
- zestaw montażowy dla okna uchylnego na zewnątrz z zawiasami na dole, do montażu 
siłownika  
   na ramie 
- konsola łamana do montażu na skrzydle okna 
- konsola montażowa (komplet do konsoli łamanej) 

3. SIŁOWNIKI  OKIENNE - NAPĘDY WRZECIONOWE 24 VDC 
 
Dane techniczne :  
- napięcie zasilania: 24 VDC (-25% / +45%) 
- pobór prądu: ok. 0,9 - 1,1 A 
- standardowy wysuw: 800 mm 
- siła wysuwu i ciągu: 750 N 
- wyłącznik przeciążeniowy: zintegrowany 
- czas wysuwu: 5 mm/sek. 
- stopień ochrony obudowy: IP 65 
- świadectwo dopuszczenia CNBOP 
- konsole montażowe do okien otwieranych na zewnątrz z zawiasami na dole, do montażu 
siłownika  na ramie  


