Numer sprawy: 21/PN/12

Zadanie nr 1
Respirator stacjonarny — 1 szt.

Zatgcznik nr 2

230V, 50 Hz

Lp. Opis wymaganych parametrow Wartas¢  |Potwierdzé (wpisupc ,TAK”) i podaé
technicznych wymagana| oferowany parametr (w przypadku
(graniczna) wartasci granicznych)
1. PARAMETRY OGOLNE TAK
1.1 |Respirator do diugotrwatej terapii
niewydolngci oddechowej rinego TAK
pochodzenia dla dorostych i dzieci
1.2 |Respirator wielofunkcyjny z midwoscia
wykorzystania do wentylacji pacjentow w
o ; . TAK
ostrej niewydolnéci oddechowej na
oddziale Intensywnej Terapii
1.3 |Zasilanie podstawowe z sieci elektryczngj TAK

1.4 |Integralny akumulator gwarargay
awaryjne zasilanie do podtrzymania pragy TAK
respiratora przez min. 60 minut

1.5 |Zasilanie zewgtrzne respiratora w tlen
medyczny z centralnej sieci szpitalnej min. TAK
2,1 —6,2 bar.

1.6 |Mazliwos¢ zasilania tlenem z butli tlenowgj

L TAK

0 poj. min. 5 1.

1.7 |Uchwyt do butli tlenowej o poj. min. 5 I. TAK

1.8 |Zintegrowany kompresor zabezpiegezgj
diugotrwah prae kliniczng aparatu bez
ograniczenia jakichkolwiek jego funkcji
przy braku powietrza centralnego. TAK
Automatyczne zatzanie s zrodia
powietrza w przypadku braku zasilania
Sprezonym powietrzem z sieci centralnej.

1.9 |Podstawa jezdna z wiovoscia blokady TAK
dwoch kot

1.10 |Maldiwosé prowadzenie wentylaciji
awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem, TAK
powietrzem lub tlenem.

1.11 |Czujniki pomiarowe i zastawka nie
wymagajce sterylizacji, dezynfekcji luizh TAK
wymiany pomgdzy pacjentami

2 RODZAJE WENTYLACJI
2.1 |Cknieniowo kontrolowana (PCV) TAK
2.2 |Obgtosciowo kontrolowana (VCV) TAK




2.3 |Wentylacja énieniowo kontrolowana z
docelowy objetoscia typu (PRVC,Auto- TAK
Flow, APV, VC+, VTPQ
2.4 |Wentylacja nieinwazyjna typu ( NPPV,
NIV, ) TAK
2.5 |Wentylacja na dwoch poziomackniénia
typu (BiPhasic, BiPap, BiLevel, Duo-Flow, TAK
BPRV)
3 TYPY | TRYBY WENTYLACJI
3.1 |IPPV -CMV A/C TAK
3.2 |SIMV TAK
3.3 |Oddech spontaniczny wspomagany TAK
objetoscia typu (VS, VTPS)
3.4 |Oddech spontaniczny wspomagany
S TAK
cisnieniem PSV
3.5 |Oddech spontaniczny z proporcjonalnym
wspomaganiem wysitku oddechowego TAK
pacjenta
3.6 |Automatyczna kompensacja oporu
przeptywu rurki dotchawicznej lub TAK
tracheostomijnej
3.7 | Dodatnie énienie kaxcowo-wdechowe
(Ciagte dodatnie énhienie w drogach TAK
oddechowych CPAP/PEEP)
3.9 Wentylacja zabezpieczga przy bezdecht TAK
3.10 |Natychmiastowa podal00% tlenu zi TAK
pomoa jednego przycisku
4 PARAMETRY ODDECHOWE
REGULOWANE
4.1 |Przeptyw w zakresie min. 1 — 160 I/min TAK
4.2 |Obgtos¢ oddechowa w VCV min. 5 - 3000 TAK
ml
4.3 Castggo oddechowa min. 1 — 150 TAK
odd/min.
4.4 |Czas wdechu min. 0,1 —5 sek. TAK
4.5 |Stosunek wdechu do wydechu :E — 1:9,|4:1 TAK
4.6 |Regulacja przeptywu szczytowego
przy wdechu mechanicznym (VCV) do 160 TAK
l/min
4.7 |Cknienie wdechowe w opcji min. PCV D TAK
— 80 cmHO
4.8 |Cknienie wspomagania min. PSV 0 - 6D TAK
cmH0
4.9 |PEEP/CPAP min. 0 do 45 crxbl TAK
4.10 |Wysoki poziom éhienia przy BIPAP, TAK
BILEVEL, DuoPAP, BPRV 0 — 70 cmH20
4.11 Niski poziom cénienia przy BIPAP
BILEVEL, DuoPAP, BPRV min. 0 — 35 TAK
cmH20
4.12 |Regulowany czas wysokiego poziomu TAK
cisnienia
4.13 | Plynnie regulowany manualnie i
automatycznie czas lub wspotczynnik TAK

narastania przeptywu /siienia dla




PCV/IPSV

4.14 |Czas plateau 0,1 — 2,0 sek. TAK
4.15 |Stzenie tlenu w mieszaninie oddechowej TAK
regulowane ptynnie w zakresie 21-100%
4.16 |Przeptywowy tryb rozpoznawania oddec¢hu TAK
wlasnego pacjenta
4.17 |Cisnieniowy tryb rozpoznawania oddecht
wiasnego pacjenta TAK
4.18 |Funkcja wstrzymania wdechu i wydechu TAK
4.19 |Mazliwosé programowania ksztattu krzyw TAK
min. kwadratowa i opadaja
4.20 |Manualnie i automatycznie regulowane
procentowe kryterium zakazenia fazy TAK
wdechowej min. 5 do 55%
5 OBRAZOWANIE MIERZONYCH
PARAMETROW WENTYLACJI
5.1 |Aktualnie prowadzony tryb wentylacji TAK
5.2 |Objtos¢ oddechowa () TAK
5.3 |Spontaniczna wentylacja minutowa TAK
wydychana (M¥por)
5.4 |Spontaniczna ¢gtas¢ oddechow TAK
5.5 |Wentylacja minutowa TAK
5.6 |Sygnalizacja wysitku oddechowego pacjentaTak
5.7 |Calkowita cgstas¢ oddechdéw (odd/min) TAK
5.8 |Stosunek faz wdechu i wydechu I:E TAK
5.9 |Cgnienie szczytowe (PIP) TAK
5.10 |Cknieniesrednie (MAP) TAK
5.11 |Cknienie PEEP/CPAP TAK
5.12 |Pomiar stenia tlenu w powietrzu
, TAK
wdechowym FiQ
5.13 |Pomiar podatioi statycznej TAK
6 KOLOROWY MONITOR GRAFICZNY
(LCD)
6.1 |Monitor do obrazowania parametréw
wentylacji oraz wyboru i nastawiania TAK
parametréw wentylaciji
6.2 |Dodatkowy monitor zewetrzny z
mozliwoscia obracania w trzech TAK
ptaszczyznach, min. 15 cali
6.3 |Prezentacja na kolorowym ekranie
krzywych oddechowych
1. Cisnienie w funkcji czasu TAK
2. przeptyw w funkcji czasu
3. obkgtos¢ w funkcji czasu
6.4 |Prezentacja na kolmwym ekranie gtli
odde_ghpwych o TAK
- cisnienie/obgtosé
- przeptyw/obgtosé
6.5 |Mazliwos¢ obrazowania min. dwoch fal Iyb TAK

jednoczesnej prezentacji wszystkiclj




6.6

Rownoczesne wwietlanie ustawig

respiratora i monitorowanych przez TAK
respirator parametrow podstawowych.
6.7 |Mazliwos¢ zatrzymania przebiegu krzywych Tak
6.8 |Prezentacja na ekranie dziennika sytuadji
alarmowych oraz zdarzemin 1000 TAK
/ ALARMY
7.1 |Hierarchia alarmow w zaleosci od TAK
Waznosci
7.2 |Brak zasilania w energie elektrygzn TAK
7.3 |Stzenie tlenu zbyt niski i zbyt wysokie TAK
7.4 |Zbyt niskie lub zbyt wysokiej odipsci TAK
minutowej
7.5 |Zbyt niskie lub zbyt wysokie &iienie w TAK
drogach oddechowych
7.6 |Bezdechu z uruchomieniem wentylacji
zastpczej uruchamiany po przekroczeniu TAK
ustawionej dolnej granicy odpsci
minutowe].
7.7 |Zakidcony stosunek |.E TAK
7.8 |Ztego dostarczania gazow TAK
7.9 |Pam¢ alarmow z komentarzem TAK
8 EKSPLOATACJA
8.1 |Zabezpieczenie przed przypadkamiary
nastawionych parametrow TAK
8.2 |Funkcja auto testu aparatu TAK
8.3 |Wstepne ustawianie parametrow wentyla TAK
alarmow na podstawie wagi pacjenta
8.4 |Komunikacja z aparatem wzyku polskim TAK
8.5 |Gniazdo do pogkzenia bezpaednio
drukarki do respiratora TAK
8.6 |Mazliwos¢ powrotu do ostatnich
parametrow wentylacji po ponownym TAK
wiaczeniu respiratora.
8.7 |Kalibracja czujnika tlenu nadanie TAK
8.8 |System kodow informagych o
wystepujacych zaktdéceniach w pracy TAK
respiratora
8.9 |Obstuga urmlzenia za pomagcekranu
dotykowego, przyciskéw na obudowie, TAK
pokretta
9 INNE WYMAGANIA
9.1 |Dwuramienny uktad oddechowy
wielokrotnego aytku posiadajcy waz
wdechowy | wydechowy orazagdzke Y z TAK
mozliwoscia wtaczenia filtru HME wraz Z
wszystkimi elementami podlegajymi
wymianie pomgdzy pacjentami
9.6 |Ram¢ podtrzymujce uktad oddechowy. TAK




9.7 [Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
(dostawa z aparatem)

9.8 |Okres gwarancji — min 24 m-cy TAK

9.9 [Bezptatne przeglady w okresie gwarancji TAK

10 |Dostep do czesci zamiennych i serwisu — co TAK
najmniej 10 lat

11 |[Czas reakcji serwisu — 48 godzin w dni TAK
robocze

12 |Nazwa i adres serwisanta — poda¢ TAK (pod&)

13 [Szkolenie personelu w siedzibie TAK
zamawiajgcego

Oswiadczamy, ze oferowane powy zej wyspecyfikowane urz adzenie jest fabrycznie nowe,
kompletne i b edzie gotowe do u zytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw

Wszystkie ww. parametry i wymogi sg parametrami granicznymi , ktérych niespetnienie
spowoduje odrzucenie oferty .

(data i miejscowos¢) (podpis Wykonawcy)



