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Zatacznik nr 2

Zadanie nr 4
Producent:...........ccccceevnnnn.
Nazwa........cccoeeevviiiiiiiienens
1Y/[oTo (=1 VA Y/ o R .
Rok produkciji.............eee..... (fabrycznie nowy)
Zestawienie parametrow —pulsoksymetr — 3 szt.
L.p. Opis Parametr Parametry oferowane
wymagany
1 | Prezentacja na wyswietlaczu: Tak
+ SPO2
» czestotliwosci pulsu
» fala pletyzmograficzna
» wykresy
2 Kolorowy , duzy wyswietlacz LED Tak
3 Pomiar czestotliwosci tetna w zakresie od Tak
18 do 300 uderzen na minute
4 | Alarmy wizualny i dzwiekowy: Tak

* niskiego poziomu baterii

* niskiego poziomu SPO2

* niskiego poziomu pulsu

e odigczenia czujnika

» wysuniecia palca z czujnika

5 | Zasilanie akumulatorowe ze stacjg Tak
dokujacy lub tadowarkg do akumulatora
lub baterii akumulatorowych

6 Wysoka jakos$¢ odczytu przy niskiej Tak
perfuzji i ruchach pacjenta
7 Minimum 48 godzinny nieprzerywalnej Tak
pracy na zasilaniu z akumulatora
8 Zestaw kabli: Tak
» kabel pacjenta
» czujnik pacjenta
9 Przeszkolenie personelu z zakresu Tak
uzytkowania pulsoksymetru
10 | Okres gwarancji minimum 2 lata Tak
11 | Maksymalnie 3 udokumentowane Tak
naprawy gwarancyjne tego samego
elementu lub podzespotu przedmiotu
zamowienia uprawniajgce do wymiany
na nowy
12| Czas reakcji serwisu po zgtoszeniu awarii Tak
max.48 godz.
13 | Bezptatne przeglady gwarancyjne w Tak
okresie gwarancji wraz z materiatami do
nich uzytymi
14 Instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz Tak
Z dostawg aparatu)
15 | Serwis autoryzowany podac




Nazwa.........ccooeeeviiiiiiiiienens
MOdel/TYpP...cooeiiiiiiiiieieeeeee e .
Rok produkciji..................... (fabrycznie nowy)
Zestawienie parametrow —pulsoksymetr — 1 szt.
L.p. Opis Parametr | Parametry oferowane
wymagan
1 Pulsoksymetr stacjonarno- przenosny, z Tak
mozliwoscig uzytkowania w warunkach
szpitalnych
5 Zasilanie sieciowe 230 V AC +/- 10 %, 50 Tak
Hz
3 Zasilanie akumulatorowe Tak
4 Cyfrowa technologia pomiaru SPO2 i Tak
pulsu
5 Zakres pomiaru pulsu nie gorszy niz 18- Tak
320 bpm
6 Pomiar saturacji w zakresie nie gorszym Tak
niz 0-100%
7 Mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw dla Tak
dorostych i dzieci
8 Mozliwosc¢ stabilnego postawienia Tak
urzadzenia oraz zamontowania na
uchwytach sciennych ( wraz z uchwytami
w zestawie)
9 Wyswietlana krzywa pletyzmograficzna Tak
10 Mozliwos¢ pracy urzadzenia w trybach: Tak
monitorowania, kontroli oraz zapisu
11 Pamie¢ wewnetrzna ustawien i min 70 Tak
godzin pomiaréw
12 Duzy, kolorowy wyswietlacz LED Tak
13 Mozliwosc¢ eksportu danych do komputera Tak
14 Bltad pomiaru saturacji nie wiekszy niz +/- Tak
2% dla SpO, od 70% do 100%
15 Btad pomiaru pulsu nie wiekszy niz +/- 3 Tak
bpm dla czestotliwosci pulsu od 18-300
bpm
16 | Alarmy dzwiekowe i wizualne Tak
* poziomu SPO2
e poziomu pulsu
e odigczenia czujnika
» niskiego poziomu naladowania
baterii
17 Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne Tak
18 Zabezpieczenie przed przypadkowymi Tak
zmianami ustawien i ingerencjg pacjenta
19 Waga urzadzenia nie wieksza niz 1 kg Tak
20 | Wymiary urzadzenia podac
21 Akumulator lub baterie akumulatorowe w Tak
zestawie
22 tadowarka do akumulatora lub baterii Tak
akumulatorowych w zestawie
23 Kabel zasilajgcy urzadzenie w zestawie Tak
24 Czujnik SpO; dlia dorostych Tak




(wielorazowy)- 1szt

25 Gwarancja minimum 2 lata Tak
26 Instrukcja obstugi w jezyku polskim Tak
27 Szkolenie personelu medycznego w Tak

zakresie obstugi urzadzenia

Oswiadczamy, ze oferowane powy zej wyspecyfikowane urz gdzenia s g fabrycznie nowe,
kompletne i b edg gotowe do u zytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow

(data i miejscowos¢) (podpis Wykonawcy)




