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Projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o. o.

Inwestor : Zamojski Szpital Niepubliczny Spétka z 0.0. , 22-400 Zamo$¢, ul. Peowiakow 1
Obiekt : ODDZIAL WEWNETRZNY — BUDYNEK NR 4 — KLATKA SCHODOWA KL-1 i KL-2

Adres : 22-400 Zamos¢, ul. Peowiakdw 1, dziatka nr ewid. 116/17

OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE
1. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych
KL-1 i KL-2, zlokalizowanych w budynku Nr 4 Oddziatu chordéb wewnetrznych, nalezacego do kompleksu
obiektow Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z 0. 0. w Zamosciu przy ul. Peowiakow 1, z
dostosowaniem sie do Decyzji Komendanta Miejskiej Strazy Pozarnej w Zamosciu z dnia 23.05.2011r.

2. FUNKCJA OBIEKTU

Budynek szpitalny o funkgcji leczniczej, przygotowany dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Tlo$¢ pacjentéw przy max. obtozeniu :

- parter - kondygnacja wydzierzawiona — Centrum dializ ( nie objete opracowaniem )
- I pietro - 26 0s6b — Oddziat chordb wewnetrznych
- II pietro - 25 0s6b — Oddziat chordb wewnetrznych

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek Oddziatu wewnetrznego zlokalizowany jest na dziatce nr 116/17, w Zamosciu,
przy ul. Peowiakéw 1.
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu = 2457,00m2. Kubatura budynku V = 11 982,00m3

Ilos¢ kondygnacji naziemnych dla KL-1 : 3
Ilos¢ kondygnacji naziemnych dla KL-2 : 4
Tlo$¢ kondygnacji podziemnych : 1
Tlo$¢ wyjs¢ z kondygnacji parteru : 4 ( od strony pétnocnej - 1, od strony potudniowej - 1, od strony
zachodniej- 2).
Z Oddziatu choréb wewnetrznych zlokalizowanego na I i II pietrze, bezposrednie wyjscia na zewnatrz
poprzez klatki schodowe znajdujq sie od strony pdtnocnej — klatka schodowa ,,KL-1" i zachodniej — klatka
schodowa ,KL-2",
Ilos¢ kierunkéw ewakuadiji :
- Parter : 3 ( w kierunku klatki schodowej ,KL-1" i niezalezne bezposrednie wyjscie na zewnatrz od
strony zachodniej i potudniowej )
- I, II pietro: 2 ( w kierunku klatek schodowych KL-1 i KL-2 )
Tlos¢ klatek schodowych : 2 — KL-1, KL-2
Klatki schodowe dwubiegowe, ze spocznikami posrednimi.
Barierka bezpieczenstwa stalowa, azurowa, wysokosci 105cm.

Klatka schodowa , KL-1"
Wysokosc¢ catkowita klatki schodowej KL-1 h = 10,34m — tacznie z czescig wysokosci piwnicy
Wysokos¢ kondygnagiji :

- Parter, I pietro, II pietro - 3,30m

Wysoko$¢ pomieszczen :
- Parter, I pietro, II pietro, III pietro - 3,00m
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Klatka schodowa , KL-2"
Wysokos¢ catkowita klatki schodowej KL-2 h = 13,20m — tacznie z czeScig wysokosci piwnicy
Wysoko$¢ kondygnagiji :

- Parter, I pietro, II pietro - 3,30m

- Poddasze ( maszynownia) - 2,55m

Wysoko$¢ pomieszczen :
- Parter, I pietro, II pietro - 3,00m
- Poddasze ( maszynownia) - 2,55m

Dzwig osobowo-towarowy : 1
Uktad konstrukcyjny : podtuzny

Konstrukcja obiektu uprzemystowiona — szkielet zelbetowy, stupowo-ryglowy, z wypetnieniem w
wykonaniu tradycyjnym, murowanym z bloczkéw betonu komdrkowego, ze stropami kanatowymi
zelbetowymi.

Budynek przykryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym, pokryty papa termozgrzewalna.
Na klatkg schodowaq KL-2, stropodach peiny, ptytowy, nie wentylowany.

Stolarka okienna — nowa, PCV

Stolarka drzwiowa — cze$ciowo wymieniona na nowa, pozostata — drewniana ptytowa

B. OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
1. ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wyposazony w sze$¢ hydrantéw 2 hydranty HP 25 i cztery hydranty HP 52,
zlokalizowane przy klatkach schodowych KL-1 i KL-2

Obiekt wyposazono odpowiednio : na parterze w 3 gasnice po 6kg ABC, na pozostatych
kondygnacjach po 2 gasnice ABC o masie Srodka gasniczego 4kg kazda.

2. NIEPRAWIDLOWOSCI DOTYCZACE ZABEZPIECZEN POZAROWYCH UNIEMOZLIWIAJACE
PROWADZENIE PRAWIDLOWEJ EWAKUACII

- klatki schodowe KL-1 i KL-2, obudowane, czeSciowo zamykane drzwiami zwyktymi

- brak wyposazenia klatek schodowych KL-1 i KL-2 w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu

- brak oswietlenia awaryjnego klatek schodowych

- drzwi zewnetrzne otwierane recznie

- ze wzgledu na to, ze klatki schodowe nie sg zamykane drzwiami ppoz. i nie spetniajg wymogdw
klatek ewakuacyjnych, dtugosci dojs¢ z poszczegolnych kondygnacji, do wyj$¢é zewnetrznych sg
przekroczone i wynoszg od 21,0m do 41m

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE PPOZ.

- wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymianiu

- dla klatki schodowej KL-1 projektuje sie 1 okno dymowe o powierzchni czynnej P = 0,936m2,
zZlokalizowane na II pietrze, w Scianie potnocnej budynku

- okno napowietrzajace o powierzchni czynnej napowietrzania P = 0,54m?2, zlokalizowane na
parterze klatki schodowej od strony zachodniej

- dla klatki schodowej KL-2 projektuje sie dwa okna dymowe o powierzchni czynnej P = 0,57m?2
kazde, zlokalizowane w istniejgcych $cianach zachodniej i wschodniej nadbudéwki dachowej, w
poziomie kondygnacji poddasza

- okno napowietrzajace o powierzchni czynnej napowietrzania P = 1,12m2, zlokalizowane na I
pietrze klatki schodowej od strony zachodniej
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- okna dymowe o konstrukcji aluminiowej, uchylne dotem do wewnatrz, wyposazone w dwa
sitowniki okienne taricuchowe o skoku 500mm, mocowane pionowo do oscieznicy, potgczone z
centralkg SAP

- okna napowietrzajace o konstrukgji aluminiowej, odchylane gorg na zewnatrz, wyposazone w
jeden sitownik okienny dla ( ON1), tancuchowy o skoku 500mm, mocowany poziomo na goérze do
oscieznicy, potaczony z centralkg SAP i dwa sitowniki dla (ON2), tancuchowe o skoku 500mm,
mocowane pionowo do oscieznicy, potaczone z centralkg SAP

- wszystkie drzwi prowadzace z drog ewakuacyjnych wewnetrznych na klatki schodowe o
odpornosci pozarowej EI 30

- skrzydta drzwi wejsciowych wewnetrznych na klatki schodowe wyposazy¢ w samozamykacze

- skrzydta drzwi wyjsciowych zewnetrznych wyposazyé w sitowniki drzwiowe ( wypychacze),
potaczone z centralka SAP

- wykaz okien wg rysunku zestawieniowego

- instalacje elektryczne zasilajgce oraz instalacje sterowania i automatyki prowadzone w bruzdach,
wg opracowania branzy elektrycznej

C. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Kategoria zagrozenia ludzi
— strefa pozarowa obejmujgca budynek, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

Tlo$¢ pacjentow przy max. obtozeniu :

- parter - kondygnacja wydzierzawiona — Centrum dializ ( nie objete opracowaniem )
- I pietro - 26 0sob — Oddziat chordb wewnetrznych
- II pietro - 25 osbéb — Oddziat choréb wewnetrznych

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
3. Kategoria zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

4. Klasa odpornosci ogniowej istniejacych elementéw budowlanych
- Sciany konstrukcyjne REI 120
- stropy REI 60
- $ciany wewnetrzne EI 30
- konstrukcja dachu R 30

5. Obcigzenie ogniowe — nie dotyczy

6. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- wewnetrzna wodna instalacja hydrantowa — hydranty istniejace $r. 25mm,

- budynek wyposazony w sze$¢ hydrantéw - 2 hydranty HP 25 i 4 hydranty HP 52, zlokalizowane
przy klatkach schodowych

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej oraz przy drzwiach wyj$ciowych
zewnetrznych

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zewnetrzne, usytuowane nad drzwiami wyjsciowymi
zewnetrznymi ewakuacyjnymi

- system sterowania oknami oddymiajacymi, oknami napowietrzajacymi i zewnetrznymi drzwiami
wyjs$ciowymi, z klatek schodowych na zewnatrz budynku, potgczonymi z centralkg sterowania SAP

7. Warunki ewakuacji

Po wykonaniu wydzielenia ppoz. klatek schodowych ewakuacyjnych, dtugos$¢ dojs¢ dla dwdch
kierunkow ewakuacji. z pomieszczen zlokalizowanych na poszczegdinych kondygnacjach do wydzielonych
klatek schodowych, nie przekracza dtugosci normatywnej | = 40,0m,
Ze wszystkich pomieszczen, drogi ewakuacyjne prowadzg do wydzielonych klatek schodowych KL-1 i KL-2
i dalej schodami w kierunku wyj$cia zewnetrznego.
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8. Drogi ewakuacyjne — oznaczone majq by¢ tablicami trwale mocowanymi do $cian

9. Drzwi ewakuacyjne ppoz.
- od strony korytarzy — wejscia na klatki schodowe — projektowane i istniejace drzwi
przeciwpozarowe o odpornosci pozarowej EI 30, o szerokosci b = 100cm i b = 90cm, h = 202cm
- drzwi wyjsciowe zewnetrzne z klatek schodowych - otwierane na zewnatrz, o szerokosci
odpowiednio b = 90cm ( dla KL-1) i b = 90cm oraz b = 110cm ( dla KL-2), otwierane
automatycznie systemem sterowania oddymianiem

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt o jednej strefie pozarowej ZL II, z wydzielonymi pod wzgledem przeciwpozarowym ,
obudowanymi wewnetrznymi klatkami schodowymi ,KL-1" i ,KL-2", spetniajacymi wymogi klatek
schodowych ewakuacyjnych z bezposrednim wyjsciami na zewnatrz budynku w kierunku potudniowym z
klatki ,,KL-1" oraz kierunku wschodnim z klatki ,KL-2".

Kazda z klatek schodowych posiada niezalezny sterowany system oddymiania i napowietrzania, z
drzwiami otwieranymi automatycznie, z bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz obiektu.

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-1:
Pow. max. rzutu poziomego — 17,56 m?2

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-2:
Pow. max. rzutu poziomego - 21,81 m2

11. Drogi dojazdowe przeciwpozarowe — o normatywnych parametrach szerokosci i nosnosci nawierzchni,
spetniajace wymogi drég przeciwpozarowych, przenoszace nacisk na o$ pojazdu Q = 100kN.

12. Odlegtosci do istniejgcych obiektéw — zachowane.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Wydajnosc¢ ta zostata zapewniona
z zewnetrznej sieci hydrantowej, z hydrantami zlokalizowanymi na terenie dziatek szpitala, w
odlegtosciach normatywnych od chronionych obiektow.

14. Uzyte materiaty budowlane

Wszystkie materiaty budowlane, wbudowane na ewakuacyjnej klatce schodowej nie rozprzestrzeniajace
ognia (NRO)

15. Budynek wyposazony w sze$¢ hydrantéw 2 hydranty HP 25 i 4 hydranty HP 52, ktdre zlokalizowane
sq przy klatkach schodowych.

Obiekt wyposazono odpowiednio : na parterze w 3 gasnice po 6kg ABC, na pozostatych kondygnacjach
po 2 gasnice ABC o masie Srodka gasniczego 4kg kazda.

D. KALKULACJE SPRAWDZAJACE SKUTECZNOSC ODDYMIANIA WYDZIELONE]
KLATKI SCHODOWE] , KL-1"

1. Dane ogolne

Nazwa:
BUDYNEK NR 4 — ODDZIAL WEWNETRZNY, KLATKA SCHODOWA ,KL-1"

Adres: 22-400 Zamosc, ul. Peowiakéw 1, dziatka nr ewid. 116/17
Przeznaczenie pomieszczenia: Klatka schodowa petnigca funkcje ogdlnodostepng i ewakuacyjng

Gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.
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I1. Parametry budynku
Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-1:

Pow. max. rzutu poziomego — 17,56 m2

Wysokos¢ klatki schodowej
h = 10,34m

III. Obliczenia dla klatki schodowej ,KL-1"— P = 17,56m?2

1. Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,,a” w % przyjeto
jak dla pomieszczen specjalnych.

Dla budynku niskiego i $rednio wysokiego Acz powinna wynosi¢ min. 5%

Wskaznik udziatu procentowego powierzchni czynnej klap dymowych ,,a” w klatkach schodowych
budynkdw niskich i Srednio wysokich nie moze by¢ mniejszy niz 5 %.
Do dalszych obliczen przyjeto wskaznik a = 5%

2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatce o pow. max rzutu podtogi
P =17,56m2

Acz = a*AR

gdzie:

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych, [m2],

AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej, [m?2],

a - wskaznik udziatu procentowego, 5%

Acz = ax AR

Acz = 5% x 17,56m?2 Acz = 0,878 m2

3. Minimalna pow. geometryczna otworu pod klape dymowa dla budynkdw niskich i Srednio wysokich
Agmin > 1,00 m2

4. Zastosowano okno oddymiajace w $cianie potnocnej, odchylane dotem na zewnatrz, o maksymalnym
kacie odchylenia a = 419, o wspotczynniku otwarcia 0,52

Wymiary zewnetrzne okna w $wietle osciezy : Sz = 1650mm, Hz = 1350mm

Wymiary okna w $wietle oscieznicy ( $wiatto okna ) : So = 1500mm, Ho = 1200mm

Powierzchnia czynna okna oddymiajacego :
Acz = So x Ho x 0,52 = 1,50 x 1,20 x 0,52 = 0,936m?2

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego Ag = So x Ho = 1,50 x 1,20 = 1,80 m?2
5. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych AP.

AP =130 % x Ag

AP =130 % x 1,80 m2 AP = 2,34 m2

6. Zastosowane otwory napowietrzajace

Istniejace drzwi zewnetrzne o wymiarach w $wietle ( netto) 0,95x2,0m, o powierzchni geometrycznej
otworu 1,90 m2 - szt. 1

Anl= 1,90 m2 < AP = 2,34 m?2 — warunek nie spetniony

Dodatkowo, na kondygnacji parteru projektuje sie okno napowietrzajace odchylane gdrg na zewnatrz, o
powierzchni czynnej nawiewu
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An2 = 0,65x 1,60 x 0,52 = 0,54 m2 - szt.1
An = Anl + An2 =1,90 + 0,54 = 2,44 m2 > AP = 2,34 m2 — warunek spelniony

Do napowietrzania klatki schodowej ,KL-1", przewiduje sie :
* istniejgce drzwi zewnetrzne o przekroju geometrycznym -Anl = 1,90 m2,
« oraz projektowane okno napowietrzajgce o powierzchni czynnej - An2 = 0,54 m2,
taczna powierzchnia napowietrzania An = 2,44 m2

IV. Warunki napowietrzania

Aby system wentylacji pozarowej funkcjonowat prawidtowo, nalezy zapewnic¢ doptyw $wiezego
powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowej.
Beda to w przypadku klatki schodowej ,KL-1" drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe i okno napowietrzajace,
otwierane automatycznie na zewnatrz pomieszczenia.
Otwory napowietrzajace powinny by¢ oznakowane.
Okna oddymiajace powinny spetnia¢ wymagania okreslane w PN-EN 12101-2 Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
klap dymowych i okien oddymiajacych.
Zaleca sie dostarczenie okien przeznaczonych do oddymiania w komplecie z sitownikami.
Okna powinny posiada¢ zamykanie dostosowane do funkcji wspétpracy z sitownikami (nie blokowane).
Okna powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, zapewniajace ich dostateczng sztywnosc.
Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiada¢ odpowiednie zamkniecia (nie blokowane).
Zaleca sie zamki bebenkowe.
W przypadku koniecznosci ich zamykania, nalezy zapewnic¢ ich odblokowanie z systemu sterowania
oddymianiem, przed uruchomieniem sitownikow.

E. KALKULACJE SPRAWDZAJACE SKUTECZNOSC ODDYMIANIA WYDZIELONEJ
KLATKI SCHODOWE] , KL-2"

L. Dane ogolne

Nazwa:
BUDYNEK NR 4 — ODDZIAL WEWNETRZNY, KLATKA SCHODOWA ,KL-2"

Adres: 22-400 Zamosc, ul. Peowiakéw 1, dziatka nr ewid. 116/17
Przeznaczenie pomieszczenia: Klatka schodowa petnigca funkcje ogdlnodostepng i ewakuacyjng
Gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.

II. Parametry budynku
Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-2:
Pow. max. rzutu poziomego - 21,81mz2

Wysokos¢ klatki schodowej
h =13,20m

III. Obliczenia dla klatki schodowej ,KL-2" — P = 21,81m?2

1. Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,a” w % przyjeto
jak dla pomieszczen specjalnych.

Dla budynku niskiego i $rednio wysokiego Acz powinna wynosi¢ min. 5%
Wskaznik udziatu procentowego powierzchni czynnej klap dymowych ,a” w klatkach schodowych
budynkéw niskich i srednio wysokich nie moze by¢ mnigjszy niz 5 %.

Do dalszych obliczen przyjeto wskaznik a = 5%

-7-
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2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatce o pow. max rzutu podtogi
P =21,81m2

Acz = a*AR

gdzie:

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych, [m2],

AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej, [m2],

a - wskaznik udziatu procentowego, 5%

Acz = ax AR

Acz = 5% x 21,81m?2 Acz = 1,09 m2

3. Minimalna pow. geometryczna otworu pod klape dymowg dla budynkdw niskich i
$rednio wysokich

Agmin > 1,00 m2

4. Zastosowano 2 okna oddymiajace w Scianach wschodniej i zachodniej nadbudéwki dachowej,
odchylane dotem na zewnatrz, o maksymalnym kacie odchylenia a = 419, o wspdtczynniku otwarcia 0,52
Wymiary zewnetrzne okna w $wietle osciezy : Sz = 1300mm, Hz = 1100mm

Wymiary okna w $wietle oscieznicy ( $wiatto okna ) : So = 1150mm, Ho = 950mm

Powierzchnia czynna okna oddymiajacego :
Acz = So xHox 0,52 =1,15x0,95x 0,52 = 0,57 m2
Dla dwdch okien Acz = 0,57 x 2szt. = 1,14 m2

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego
Ag =SoxHo =1,15x0,95 = 1,09 m2
Dla dwoch okien Ag = 1,09 x 2szt. = 2,18 m2

5. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych AP.
AP =130 % x Ag
AP =130 % x 2,18 m2 AP = 2,83 m2

6. Zastosowane otwory napowietrzajace

Istniejace drzwi zewnetrzne o wymiarach w $wietle ( netto) 0,95x2,0m, o powierzchni geometrycznej
otworu 1,90 m2 - szt. 1

Anl= 1,90 m2 < AP = 2,83 m?2 — warunek nie spetniony

Dodatkowo, na kondygnacji I pietra projektuje sie okno napowietrzajace odchylane gorg na zewnatrz, o
powierzchni czynnej nawiewu

An2=1,35x1,60x0,52=1,12m2 -szt.1
An =Anl +An2 =190+ 1,12 = 2,93 m2 > AP = 2,83 m2 — warunek speilniony

Do napowietrzania klatki schodowej ,KL-2", przewiduje sie :
* istniejace drzwi zewnetrzne o przekroju geometrycznym -Anl = 1,90 m2,
e oraz projektowane okno napowietrzajace o powierzchni czynnej -An2 =1,12 m?,
taczna powierzchnia napowietrzania An = 2,93 m?2

IV. Warunki napowietrzania

Aby system wentylacji pozarowej funkcjonowat prawidtowo, nalezy zapewnic¢ doptyw Swiezego
powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowej.
Beda to w przypadku klatki schodowej ,KL-2" drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe i okno napowietrzajace,
otwierane automatycznie na zewnatrz pomieszczenia.
Otwory napowietrzajace powinny by¢ oznakowane.
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Okna oddymiajace powinny spetnia¢ wymagania okreslane w PN-EN 12101-2 Systemy

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace

klap dymowych i okien oddymiajacych.

Zaleca sie dostarczenie okien przeznaczonych do oddymiania w komplecie z sitownikami.

Okna powinny posiada¢ zamykanie dostosowane do funkcji wspdtpracy z sitownikami (nie blokowane).
Okna powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, zapewniajace ich dostateczng sztywnosc.

Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiada¢ odpowiednie zamkniecia (nie blokowane).
Zaleca sie zamki bebenkowe.

W przypadku koniecznosci ich zamykania, nalezy zapewnic¢ ich odblokowanie z systemu sterowania
oddymianiem, przed uruchomieniem sitownikéw.

F. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE — KLATKA SCHODOWA , KL-1"
Roboty wyburzeniowo-demontazowe
1. Demontaz stolarki drzwiowej

Roboty prowadzone bedq na kondygnacjach powyzej poziomu ,- 75"

Do demontazu przeznaczone sg nastepujace drzwi potozone na parterze:

- drzwi wewnetrzne 97x210cm do pomieszczenia korytarzowego windy towarowej, z poszerzeniem
otworu o 14cm, do wymiaru w murze b = 111cm —szt.1

- drzwi wewnetrzne 111x210cm, wyjscie z Centrum dializ , z poszerzeniem otworu o 14cm, do wymiaru w
murze b = 121cm — szt.1.

2. Demontaz stolarki okiennej

Powyzej spocznika na poziomie +0,0, od strony zachodniej, okno istniejace 83x172cm przeznaczone jest
do demontazu — szt.1

3. Wykucie otworu dla okna oddymiajacego

W Scianie potnocnej klatki schodowej na poziomie + 793, nad spocznikiem, grubosci 41cm, murowanej z
bloczkdw betonu komodrkowego i cegly ceramicznej petnej, projektuje sie wykonanie otworu okiennego
szerokosci 166¢cm i wysokosci 136¢cm.

Przed wykonaniem wyburzenia muru nalezy wykona¢ nastepujace prace :

- na elewacji wschodniej i pétnocnej odcigé warstwe fakturowg tacznie z ociepleniem szerokosci
210cm i wysokosci 180cm — grubos¢ ocieplenia ze styropianu 15cm

- wykonac obustronne bruzdy wysokosci 20cm i gtebokosci 8cm, pod zatozenie nadprozy okiennych
z 2 1 160, o dtugosci | = 210cm. Bruzdy wykona¢ w kolejnosci od strony zewnetrznej z
zatozeniem belki nadprozowej, nastepnie od strony wewnetrznej z zatozeniem belki nadprozowej

- belki nadprozowe skreci¢ 3 Srubami M-12

Prace wyburzeniowe i wykonczeniowe :

- po zatozeniu nadprozy, wykonac¢ przebicia otworéw okiennych

- belki nadprozowe owing¢ siatkg i obetonowac betonem plastycznym kl. C16/20

- powierzchnie $cian otwordow okiennych otynkowac tynkarska mieszankg systemowgq

- osadzi¢ okna oddymiajace

- uzupei¢ warstwy ociepleniowe ( styropian fasadowy EPS 70-040 grub. 15cm) i fakturowe (tynk
cienkowarstwowy), z dostosowaniem nowej faktury wykonczeniowej do istniejacej tacznie z
kolorystyka. Ocieplenie gliféw okiennych — styropian fasadowy EPS 70-040, grubosci 2cm

- na narozach $cian przed tynkowaniem, zatozy¢ stalowe katowniki perforowane

- zatozy¢ parapet podokienny z aglomarmuru 30x140x2,5cm

- zatozy¢ podokienniki zewnetrzne z okapnikami (25x170cm) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze biatym — RAL 9002

- uzupei¢ malowanie farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejacej



Projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o. o.

Roboty murowe, montazowe i wykonczeniowe
1. Stolarka okienna

W miejsce zdemontowanego okna na parterze i wykutego otworu w Scianie na II pietrze,
zamontowa¢ projektowane okno napowietrzajace i oddymiajace, wg zatagczonego zestawienia.

PARTER - Klatka schodowa
- okno napowietrzajace ,,ON1” o powierzchni czynnej P = 0,54m2, z sitownikiem okiennym
tancuchowym — szt.1, potaczonym z centralka SAP. Okno uchylane gorg na zewnatrz.
Okno zamdwic facznie z sitownikiem.

IT PIETRO - Klatka schodowa
- okno oddymiajace ,,O0D1” o powierzchni czynnej P = 0,936m?2, z sitownikami okiennymi
fancuchowymi — szt.2, potaczonymi z centralkg SAP. Okno odchylane dotem do wewnatrz.
Okno zamdwi¢ tacznie z sitownikami.

Charakterystyka techniczna okien w zatgczonego zestawienia.
2. Stolarka drzwiowa

Istniejace drzwi prowadzace z drog ewakuacyjnych na klatke schodowg wymieni¢ na drzwi
przeciwpozarowe.

PARTER — Wejscie zewnetrzne
- istniejace drzwi wejsciowe ,D1” o szerokosci b = 90cm, wyposazy¢ w sitownik drzwiowy
( wypychacz) szt. 1 — potaczony z centralkg SAP

PARTER - Klatka schodowa
- istniejace drzwi z korytarza windy towarowej, wymieni¢ na drzwi ,,DP2” petne ppoz., 0 odpornosci
ogniowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
- istniejace drzwi z Centrum dializ na klatke schodowa, wymienic¢ na drzwi ,DP1” ppoz., petne, o
odpornosci pozarowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1

Charakterystyka techniczna drzwi w zatgczonego zestawienia.

G. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE — KLATKA SCHODOWA , KL-2"

Roboty wyburzeniowo-demontazowe

1. Demontaz stolarki drzwiowej

- Drzwi piwniczne 90x200cm, do demontazu — szt.1

- Istniejacy otwor przej$ciowy z hallu na klatke schodowg, z jednostronnym 11cm poszerzeniem otworu
do wymiaru w murze b = 121cm,

- Drzwi techniczne 80x140cm, wyjscia na dach z poziomu maszynowni — do demontazu — szt.1

- Istniejgce drzwi do maszynowni 105x210cm, do demontazu — szt.1.

2. Demontaz stolarki okiennej

Na poziomie I pietra od strony zachodniej, okno istniejgce 298x175cm, trojdzielne, przeznaczone
jest do demontazu, tacznie z podokiennikiem zewnetrznym i parapetem wewnetrznym — szt.1.

3. Wykucie otworéw dla okien oddymiajacych
W $cianach zachodniej i wschodniej klatki schodowej ( nadbuddéwka dachowa maszynowni) na poziomie
+ 1110, grubosci 24cm, murowanej z bloczkdw betonu komorkowego i ceglty ceramicznej petnej,

projektuje sie wykonanie dwdch otwordw okiennych szerokosci 131cm i wysokosci 111cm.
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Przed wykonaniem wyburzenia muru nalezy wykonaé nastepujace prace :

- na elewacji wschodniej i pétnocnej odcigé warstwe fakturowa tacznie z ociepleniem szerokosci
180cm i wysokosci 160cm — grubo$¢ ocieplenia ze styropianu 15cm

- wykonac obustronne bruzdy wysokosci 15cm i gtebokosci 7cm, pod zatozenie nadprozy okiennych
z 2 1 120, o dtugosci | = 175cm. Bruzdy wykonaé w kolejnosci od strony zewnetrznej z
zatozeniem belki nadprozowej, nastepnie od strony wewnetrznej z zatozeniem belki nadprozowej

- belki nadprozowe skreci¢ 3 Srubami M-12

Prace wyburzeniowe i wykonczeniowe :

- po zatozeniu nadprozy, wykonac¢ przebicia otwordw okiennych

- belki nadprozowe owingc siatka i obetonowac betonem plastycznym kl. C16/20

- powierzchnie $cian otwordw okiennych otynkowac tynkarska mieszankq systemowaq

- osadzi¢ okna oddymiajace

- uzupeic¢ warstwy ociepleniowe ( styropian fasadowy EPS 70-040 grub. 15cm) i fakturowe (tynk
cienkowarstwowy), z dostosowaniem nowej faktury wykonczeniowej do istniejacej tacznie z
kolorystyka. Ocieplenie gliféw okiennych — styropian fasadowy EPS 70-040, grubosci 2cm

- na narozach $cian przed tynkowaniem, zatozy¢ stalowe katowniki perforowane

- zatozy¢ parapety podokienne z aglomarmuru 20x135x2,5cm

- zatozy¢ podokienniki zewnetrzne z okapnikami (25x135cm) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze biatym — RAL 9002

- uzupeic¢ malowanie farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejacej

Roboty murowe, montazowe i wykonczeniowe
1. Filarek miedzyokienny na poziomie parteru + 0,0

Po wykonaniu demontazu okna na I pietrze, wykonac filarek miedzyokienny 24x38x176cm,
murowany z bloczkéw betonu komdérkowego odm. 06, na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Powierzchnie Scian otworéw okiennych otynkowac tynkarskg mieszankg systemowa.

Osadzi¢ okno napowietrzajace ,,ON2" i okno dos$wietlajace ,,02".

Filarek od strony zewnetrznej dociepli¢ styropianem fasadowym EPS 70-040 grubosci 15cm, z
rownoczesnym dociepleniem gliféw styropianem fasadowy EPS 70-040 grubosci 2cm.

Wykonac warstwe fakturowg (tynk cienkowarstwowy), z dostosowaniem nowej faktury wykonczeniowej
do istniejacej facznie z kolorystyka.

Na narozach $cian przed tynkowaniem, zatozy¢ stalowe katowniki perforowane.

Zatozy¢ parapety podokienne z aglomarmuru 30x130x2,5cm i 30x155x2,5cm

Zatozy¢ podokienniki zewnetrzne z okapnikami 25x130cm i 25x155cm, z blachy stalowej powlekanej w
kolorze biatym — RAL 9002

Uzupetni¢ malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolorystyki
istniejace;j.

2. Stolarka okienna

W miejscu zdemontowanego okna na I pietrze, po wykonaniu filarka miedzyokiennego,
zamontowac projektowane okna — napowietrzajace i do$wietlajace wg zataczonego zestawienia.

I PIETRO — Klatka schodowa
- okno napowietrzajace ,,ON2"” o powierzchni czynnej P = 1,12m2, z sitownikami okiennymi
fancuchowymi — szt.1, potgczonymi z centralkg SAP. Okno uchylane gérg na zewnatrz.
Okno zamdwic facznie z sitownikiem.
- okno zwykte PCV doswietlajace ,, 01" — szt.1
PODDASZE ( maszynownia) — Klatka schodowa
- okna oddymiajace ,,0D2” o powierzchni czynnej P = 0,57m?2, z sitownikami okiennymi
faricuchowymi — szt.2 dla okna, potaczonymi z centralkg SAP. Okna odchylane dotem do
wewnatrz.
Okna zamowic¢ tacznie z sitownikami.
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3. Stolarka drzwiowa

- Drzwi piwniczne 90x200cm, do demontazu — szt.1

- Istniejacy otwdr przej$ciowy z hallu na klatke schodowa, z jednostronnym 11cm poszerzeniem otworu
do wymiaru w murze b = 121cm,

- Drzwi techniczne 80x140cm, wyjscia na dach z poziomu maszynowni — do demontazu — szt.1

- Istniejace drzwi do maszynowni 105x210cm, do demontazu — szt.1.

Istniejace drzwi zwykte, prowadzace z drég ewakuacyjnych na klatke schodowg wymieni¢ na
drzwi przeciwpozarowe.

PIWNICA — zamkniecie piwnicy
- istniejace drzwi do piwnicy, wymieni¢ na drzwi ,,DP4” ppoz., petne, o szerokosci b = 90cm o
odpornosci ogniowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
PARTER — wyj$ciowe zewnetrzne
- istniejace drzwi wejSciowe zewnetrzne ,D1” i ,D2", wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe
(wypychacze) potaczone z centralkg SAP — szt.1
PARTER — wyjscie z korytarza
- w istniejgcym, poszerzonym otworze zamontowac istniejace drzwi ,,DP3” ppoz., czeSciowo
przeszklone, o odporno$ci ogniowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
PODDASZE — zamkniecie maszynowni
- istniejace drzwi, wymieni¢ na drzwi ,DP4” ppoz., petne, o odpornosci ogniowej EI 30, z
samozamykaczem — szt.1
- istniejace drzwi wyjscia na dach, wymieni¢ na drzwi ,,DP5" ppoz., peine, o odpornosci ogniowej
EI 30, z samozamykaczem — szt.1

H. POZOSTALE ELEMENTY OGOLNE

1. Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przez Sciany istniejace i Sciany projektowane, w zaleznosci od strefy
pozarowej, wykonac w klasie odpornosci pozarowej EI 60, stosujac odpowiednie masy uszczelniajace np.
PROMASEAL-Mastic. Substancja wykonana na bazie akryli, ktéra zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych stref pozarowych.
Przeznaczona do wykonywania uszczelnien ogniochronnych przejsc instalacyjnych, np. kabli.
Do wykonczenia powierzchni stosowac zaprawy ogniochronne np. PROMASTOP typ S.

2, Instalacje elektryczne
Wszystkie instalacje projektowane, elektryczne zasilajace oraz automatyki i sterowania prowadzi¢

w wykutych bruzdach, ktére po zakonczeniu prac bedq otynkowane i pomalowane farbami w kolorze
dostosowanym do istniejacej kolorystyki.
Roboty instalacyjne wykonywac na podstawie zatgczonego projektu branzy elektrycznej.
Projektowane instalacje :

- automatyka i sterowanie system oddymiani i napowietrzania klatki schodowej

- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego klatki schodowej

3. Roboty malarskie

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych, powierzchnie $cian i sufitéw
przygotowac pod malowanie.
Malowanie wykonac farbami lateksowymi zmywalnymi, w kolorach dostosowanych do kolorystyki
istniejace;j.

4., Zalecenia dla wykonawcy

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i
przestrzeganiem zasad BHP.
Zwroci¢ uwage na fakt, ze wszystkie roboty budowlane i instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie
uzytkowanym.

Wykonawca zadania wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia istniejacej konstrukgji, cian,
okien, drzwi, posadzek, dachdéw i elementow wykonczeniowych, wystepujacych w rejonie prowadzenia
robét.
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Rejon prowadzenia robot wewnatrz i na zewnatrz obiektu oznakowa¢ zgodnie z przepisami Prawo
Budowlane.
Stosowane rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne z waznym atestem pozwalajagcym na ich zastosowanie
w czasie prowadzenia robdt budowlanych.
Wbudowywane materiaty budowlane i wykonczeniowe z waznymi certyfikatami i Swiadectwami,
dopuszczajace ich zastosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

Ze wzgledu na prowadzone roboty remontowe i demontazowe w istniejacym obiekcie, mogq
wystgpic¢ roboty nieprzewidziane, nie objete niniejszym opracowaniem.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi, Wykonawca
zadania usunie je na podstawie oddzielnego porozumienia z Inwestorem.

Opracowat:

inz. Henryk Grzeszczuk
upr. BGPK-VI-8387/21/89
spec. konstrukcyjno-budowlana

* PRACOWNIA PROJEKTOWA " PROSPEKT” — ZAMOSC — GRUDZIEN 2014R. *
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