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Nazwa inwestycji

Adres Inwestycji
Inwestor
Adres inwestora

Branze

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Malowanie budynkéw

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z 0. o.

ODDZIAL WEWNETRZNY — BUD. NR 4 — KL. SCHODOWA KL-1 i KL-2
22-400 Zamos¢, ul. Peowiakow 1, dziatka nr ewid. 116/17

Zamojski Szpital Niepubliczny Spoétka z o.0.
22-400 Zamos¢, ul. Peowiakow 1
budowlana
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Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 BUDYNEK NR 4 - ODDZIAX WEWNETRZNY - KL1
1.1 WYKONANIE OTWORU OKIENNEGO | POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
1 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z m3
d.1.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
{dla okna OD1}2,10 * 0,18 * 0,12 * 2 m3 0,091
RAZEM 0,091
2| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet - m
d.1.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2x1160/2100
analogia | g=75,20kg wraz ze skreceniem Srubami 3xM-12
{dla okna OD1}2,10 * 2 m 4,200
RAZEM 4,200
3] KNR4-01 | Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokosci do m
d.1.1| 0705-04 15 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciggniong
{dla okna OD1}2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
4{ KNR-W 2-02 [ Ocieplenie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm bruzd od | m2
d.1.1| 20225-06 | zewnatrz z osiatkowaniem
analogia
{dla okna OD1}2,10 * 0,18 m2 0,378
RAZEM 0,378
5| KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do m
d.1.1] 0705-02 |30cm
{dla okna OD1}2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
6] KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.1.1] 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
{dla okna OD1}1,66 * 1,35 * 0,41 m3 0,919
{dla drzwi DP1}2,10 * 0,4 * 0,13 m3 0,109
{dla drzwi DP2}2,10 * 0,4 * 0,14 m3 0,118
RAZEM 1,146
1.2 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
7| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2
d.1.2] 0354-08
0,97*2,10+1,11*2,10 m2 4,368
RAZEM 4,368
8 Dostawa na budowe stolarki okiennej i drzwiowej wg m2
d.1.2] analiza zestawienia z projektu
indywidualna
{ON}0,84 * 1,73 m2 1,453
{OD1}1,66 * 1,36 m2 2,258
{DP1}1,22 * 2,09 m2 2,550
{DP2}1,12 * 2,09 m2 2,341
RAZEM 8,602
9] KNR 4-01 [ Obsadzenie oscieznic stolarki w Scianach m2
d.1.2 0320-03
analogia
{ON}0,84 * 1,73 m2 1,453
{OD1}1,66 * 1,36 m2 2,258
{DP1}1,22 * 2,09 m2 2,550
{DP2}1,12 * 2,09 m2 2,341
RAZEM 8,602
10[ KNR BC-02 | Ochrona naroznikdw wypuktych naroznikiem ochronnymz [ m
d.1.2| 0617-02 blachy perforowanej 25x25x0,4mm.
analogia
{ON}(0,84 +2*1,73) * m 8,600
{OD1}(1,66 +2* 1,36) * 2 m 8,760
{DP1}(1,22+2*2,09) * 2 m 10,800
{DP2}(1,12+2*2,09) * 2 m 10,600
_2-
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RAZEM 38,760]
11 KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m
d.1.2| 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 15 cm - wykonczenie obustronnie osciezy po
zamontowaniu stolarki drzwiowej
poz.10 m 38,760
RAZEM 38,760
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian - oscieza
poz.10 * 0,20 m2 7,752
RAZEM 7,752
13[ NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2[ 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
{OD1}1,66 * 0,25 m2 0,415
{ON}0,84 * 0,25 m2 0,210
RAZEM 0,625
14 Dostosowanie drzwi D1 do otwierania automatycznego kpl
d.1.2] analiza poprzez zamontowanie sitownika drzwiowego 1szt.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
15| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg kpl
d.1.3| 0103-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
(poz.17 + poz.18) * 0,20 m2 47,989
RAZEM 47,989
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian - klatki schodowe
2.52.2.3.
(5,74 + 3,06) *2* 10,34 m2 181,984
RAZEM 181,984
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
2.52.2.3.
574*3,06+2*5,74* 3,06 * 1,15 m2 57,963
RAZEM 57,963
19 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z m2
d.1.3] 1212-05 | pretéw prostych
2*(4*3,15+1,50) * 1,1 m2 31,020
RAZEM 31,020
1.4 RUSZTOWANIA i WYWOZ GRUZU
20| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.1.4| 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z budynku
analogia | gruzu
poz.6 m3 1,146
RAZEM 1,146
21 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0108-10
poz.20 m3 1,146
RAZEM 1,146
22| KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d. 1.4 1604-01
2,20*10,0 m2 22,000
RAZEM 22,000

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2714 Uzytkownik: RMSProjekt



Przedmiar robo6t

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2714 Uzytkownik: RMSProjekt
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2 BUDYNEK NR 4 - ODDZIAL WEWNETRZNY - KL2
21 WYKONANIE OTWORU OKIENNEGO | POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
23] KNR 4-01 [ Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z m3
d.2.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
{dla okna OD2}2 *1,75* 0,18 * 0,12 * 2 m3 0,151
RAZEM 0,151
24| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2x1120/1750
analogia | g=39,2kg wraz ze skreceniem srubami 3xM-12 dla
kazdego otworu
{dla okna OD2}2 * 1,75 * 2 m 7,000
RAZEM 7,000
25| KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do m
d.2.1| 0705-04 15 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciggniong
{dla okna OD2}2 * 1,75 m 3,500
RAZEM 3,500
26| KNR-W 2-02| Ocieplenie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm bruzd od | m2
d.2.1| 20225-06 | zewnatrz z osiatkowaniem
analogia
{dla okna OD2}2 * 1,75 * 0,18 m2 0,630
RAZEM 0,630
27| KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do m
d.2.1] 0705-02 |30cm
{dla okna OD2}2 * 1,75 m 3,500
RAZEM 3,500
28] KNR 4-01 [ Wykucie otworéw w sScianach z cegiet o grub. ponad 1/2 m3
d.2.1] 0329-03 | ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
{dla okna OD2}2 * 1,31 * 1,11 * 0,24 m3 0,698
{dla drzwi DP3}2,10 * 0,3 * 0,11 m3 0,069
RAZEM 0,767
29| KNR 2-02 [ Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet m
d.2.1| 0118-01 budowlanych petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
1,75 m 1,750
RAZEM 1,750
30| KNR-W 2-02| Ocieplenie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm bruzd od | m2
d.2.1| 20225-06 | zewnatrz z osiatkowaniem
analogia
1,75 0,24 m2 0,420
RAZEM 0,420
31| KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do m
d.2.1| 0705-02 |30cm
1,75%2 m 3,500
RAZEM 3,500
22 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
32| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic m2
d.2.2] 0354-08
2,98 *1,75 m2 5,215
08*1,40+1,05*2,10+0,9*2,0*2 m2 6,925
RAZEM 12,140
33 Dostawa na budowe stolarki okiennej i drzwiowej wg m2
d.2.2| analiza zestawienia z projektu
indywidualna
{O1}1,25* 1,76 m2 2,200
{ON2}1,51* 1,76 m2 2,658
{ODb2}2 * 1,31 * 1,11 m2 2,908
{DP3}1 * 1,22 * 2,09 m2 2,550
{DP4}2 * 1,12 * 2,09 m2 4,682
{DP5}0,97 * 1,40 m2 1,358
-4 -
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RAZEM 16,356
34| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stolarki w scianach m2
d.2.2 0320-03
analogia
{O1}11,25* 1,76 m2 2,200
{ON2}1,51 * 1,76 m2 2,658
{Ob2}2 * 1,31 * 1,11 m2 2,908
{DP3}1 * 1,22 * 2,09 m2 2,550
{DP4}2 * 1,12 * 2,09 m2 4,682
{DP5}0,97 * 1,40 m2 1,358
RAZEM 16,356
35| KNR BC-02 | Ochrona naroznikow wypuktych naroznikiem ochronnymz | m
d.2.2| 0617-02 blachy perforowanej 25x25x0,4mm.
analogia
{O1}(1,25+2*1,76) * 2 m 9,540
{ON2}(1,51 +2*1,76) * 2 m 10,060
{OD2}2*(1,31+2*1,11)* 2 m 14,120
{DP3}1*(1,22+2*2,09) * 2 m 10,800
{DP4}2 * (1,12+2*2,09) * 2 m 21,200
{DP5}(0,97 + 2 * 1,40) * 2 m 7,540
RAZEM 73,260
36| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.2.2 0708-01 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 15 cm - wykonczenie obustronnie osciezy po
zamontowaniu stolarki drzwiowej
poz.35 m 73,260
RAZEM 73,260
37 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian - oscieza
poz.35* 0,20 m2 14,652
RAZEM 14,652
38/ NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
{O1}1,25 * 0,25 m2 0,313
{ON2}1,51 * 0,25 m2 0,378
{ODb2}2 * 1,31 * 0,25 m2 0,655
RAZEM 1,346
39 Dostosowanie drzwi D1 i D2 do otwierania kpl
d.2.2| analiza automatycznego poprzez zamontowanie sitownika
indywidualna| drzwiowego 1szt.
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2.3 MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ
40[ KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg kpl
d.2.3| 0103-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
(poz.42 + poz.43) * 0,20 m2 71,843
RAZEM 71,843
42| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian - klatki schodowe
z2.52.2.3.
(6,65 +3,28)*2* 13,20 m2 262,152
RAZEM 262,152
43| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-01 tynkédw wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
z2.52.2.3.
6,65*3,28+3*6,65*3,28*1,15 m2 97,063
RAZEM 97,063
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44| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z m2
d.2.3] 1212-05 | pretdéw prostych
2*(6*3,15+2*0,35+1,30*2+1,0) * 1,1 m2 51,040
RAZEM 51,040
24 RUSZTOWANIA i WYWOZ GRUZU
45| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2.4] 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z budynku
analogia | gruzu
poz.28 m3 0,767
RAZEM 0,767
46| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.4] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0108-10
poz.45 m3 0,767
RAZEM 0,767
47| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.4| 1604-01
2,20*10,0 m2 22,000
RAZEM 22,000
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