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1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz.

Nowoprojektowana wewngtrzna instalacja p.poz. wiaczona bedzie do istniejacej
instalacji p.poz. ¢ 50 wykonanej z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacj¢ zaprojektowano zrur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych.

Trasa prowadzenia przewodow oraz $rednice przewoddéw podane na rysunkach.

PrzejScia instalacyjne p.poz. wykona¢ z wykorzystaniem ogniochronne;]
elastycznej masy uszczelniajace;.

Miejsca przepustow instalacyjnych z odpornoscia ogniowa zaznaczono na
rysunkach.

Przewody zaizolowaé termicznie izolacja ze spienionego polietylenu, grubosé¢
izolacji 9 [mm].

Przewody dla zimnej wody podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego cis$nienia roboczego lecz nie mniej niz 0,6 MPa.

Do mocowania instalacji proponuje si¢ wykorzysta¢é mocowania systemowe.

Przed przystapieniem do wercenia uchwytow montazowych w S$cianach
sprawdzi¢ przebieg istniejacych instalacji podtynkowych za pomoca wykrywacza.

Hydranty p.poz. o S$rednicy ¢ 25 zamontowane w szatkach stalowych
hydrantowych. Kazdy hydrant wyposazony jest w waz o dtugosci 20,0 [ml].

Zawory odcinajagce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podlogi.
Wydajno$é hydrantu ¢ 25 — 1,0 dm’/s.

Miejsca zamontowania hydrantéw podano na rysunkach.

Wykonawstwo, proby, odbiory wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719)
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych (wyd. I wrzesien 2003 r.)
- instrukcjami montazu

2. Informacja potrzebna do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

- w trakcie prowadzenia robdt montazowych wewnetrznej instalacji p.poz. wymagana bedzie
koordynacja wykonywanych robot budowlano-montazowych.
- roboty zwigzane z montazem instalacji moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia
- zwrdci¢ uwage na dobor odpowiedniego sprzetu, zabezpieczen, narzedzi, rusztowan
- cze$¢ prac zwigzanych z montazem wewngetrznej instalacji p.poz. prowadzona bgdzie na
wysokosci.
- roboty zwigzane z wykonaniem robot montazowych wewnetrznej instalacji p.poz. musza by¢
uwzglednione w harmonogramie rob6t opracowanym dla calo$ci zadania inwestycyjnego
- miejsce prowadzenia robdt montazowych powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i
oznakowane
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