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ZESTAWIENTIE OPRAW:

A-Aw - OPRAWA FIBRA TI1 2x18W PLEXIFORM
Z KLOSZEM Z POLIWEGLANU ODPORNEGO NA UDERZENIA
[ Z MODULEM AWARYJNYM TQ336 /3h.

B-Aw - OPRAWA FIBRA T11 2x36W PLEXIFORM
Z KLOSZEM Z POLIWEGLANU ODPORNEGO NA UDERZENTA
[ Z MODULEM AWARYJNYM TQ336 /3h.

Aw-pk - OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM FAST FLAG / DW-3h
PLEXTFORM.

POW. RZUTU PROJ.TB_ 1

LACZNIK BUDYNKU

3x2. 5 (zasilanie centrall oddymiania KL 1)

EWAKUACJA

OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

. "DP4" - DRZWI P.POZ. EI30 (PELNE)

. "DP3" - DRZWI P.POZ. EI30 (PRZESZKLONE)

. "SD" - SILOWNIK DRZWIOWY SZT.2
(WYPYCHACZ) POLACZONY Z SAP

. "D1", "D2" - SKRZYDtA DRZWIOWE DOSTOSOWAC
DO OTWIERANIA AUTOMATYCZNEGO

ITN=-5

OBIEKT:

PROVEKT BUDOWLANY INSTALACJT CODYMIANTA KLATEK Stadium
FCHIDOWYCH W O3TEKTACH ZAMDJSKTEGD SZPITALA PB
NIEPUBLICNEGD 7 DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POY
- [INSTALACJE ELEKTRYCANE .

ACRES: 22-400 Zanoge, ul. Peawidkéw 1 Braza
dz. mrogeod. 116/17

ELEKTRYCZNA
[INWESTCR: AMOJSKT SZPTTAL NIEPUBLICANY Sp. 7z 0.0 Data oprac:
Tresc CODZTAE WEWNE TRZNY = BUDYINEK NR 4 = KL2 kala
rystunku: RZUT PARTERU — INST - ELEKTRYCANE 1:50
Asystent proj N- rys.
Frojelowat | [i2 STAISERY Rvery BLD. R 4
prowzit | "5ES 35 RS, B




