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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE — SPIS TRESCI

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB- Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ- Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP- bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej ( ST) sgq wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w obiekcie budowlanym - w ramach
projektu pn. ,Projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskie-
go Szpitala Niepublicznego sp. z 0. 0.” w Zamosciu przy ul. Peowiakow 1

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegdétowej Specyfikaciji
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejsze;j
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie do przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne wa-
runki realizacji zadania, obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan w niniejszej Specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych.

1.3. Zakres robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng

Zagadnienia niniejszej ST dotycza wszystkich robét budowlanych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, na drzwi zwykte, drzwi przeciwpozaro-
we i okna zwykte, dymowe i napowietrzajgce w budynkach szpitalnych nr 1,2,3,4,5.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ - budynek wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ - budowe , a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;j
konserwaciji

- urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ - urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $cie-
kéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty bu
dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia placu budowy

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ - dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ —pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
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- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ —wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw

- wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytko-
wa

- materiatach- nalezy przez to rozumie¢ —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réw-
niez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

- odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ —zgodnos¢ wykonywanych robét z do-
puszczalnymi tolerancjami, a jesli takie granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tole-
rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

- organie samorzgdu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ —organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami)

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ —dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowla-
nych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

- kierowniku robot- nalezy przez to rozumie¢ — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-
traktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

- poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumie¢- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- projektancie - nalezy przez to rozumieé osobe uprawniong, osobe prawng lub fizyczng, be-
dacg autorem dokumentacji projektowej

- ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ —ustalenia podane w normach, aproba-
tach technicznych i SST

- inspektorze nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wyko-
nywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, ba-
daniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiekt
- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci ob-
stugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytko-
wanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powyko-
nawczej obiektu budowlanego

- istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i in-
nych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane

- normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,standardy euro-
pejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych or-
ganizacji

- przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych ro-
b6t podstawowych

- Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét bu-
dowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu za-
moéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi uwzgledniac:
- zabezpieczenie pomieszczen nie remontowanych i remontowanych bezpieczny transport
materiatow i ich skladowanie ze wzgledu na prowadzenie prac w obiekcie szpitalnym
- wykonywanie prac gtosnych w godzinach uzgodnionych z uzytkownikiem
- stosowanie przepustek na wjazd na teren Szpitala
- uzgodnienie z administratorem sposobu, czasu i zakresu wykorzystywania pomieszczen i
terenu Szpitala

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie —okreslonym w dokumentach umowy- przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy ( o ile jest wymagany ) oraz jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z projektem , ST i normami przedmiotowymi

Wykonawca realizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, ST i normami przedmiotowymi.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Projekcie i w specyfikacjach bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu toleranciji.
Ocena zgodnosci robot bedzie dokonywana na kazdym etapie prac.
W przypadku spraw spornych i nieuregulowanych kontraktem Zamawiajacy dokona
rozstrzygniecia powotujac sie na wymienione w kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowe
lub wiedze wtasng lub oséb trzecich.

1.5.3. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

W stosunku do powotanych w kontrakcie norm i przepisow mogg byc réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgcy rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy — pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Za-
mawiajgcemu co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi iz zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Kontrakcie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikow wykonawcy.
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budo-
wy, takie jak rurociggi, kable, instalacja c.o., elektryczna itp. zlokalizowana w obrebie prowadzo-
nych prac Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwltocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci:
- zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
- zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom
kontraktu.
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone
w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania lub wydo-
bywania materiatow i odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan labora-
toryjnych i inne dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.
Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi takze inne informacje o materiatach jak:
dane techniczne, sktad chemiczny itp. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania ST, norm, aprobat technicznych w czasie postepu robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly odpowiednio zabezpieczone.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonaw-
cy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych towardw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag lub Kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z Projektem,
Specyfikacjami, Harmonogramem Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i ST, a takze w normach i wytycznych

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét

- Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz ro-
boét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulep-
szone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatah kontrolnych wiasnych i zleconych dodat-
kowo przez inspektora Nadzoru, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziata-
nia wtasne lub oséb, ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych.
W przypadku niezadawalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy
Inspektora nadzoru lub innych os6b oraz podmiotéw kontrolujgcych jako$¢ prowadzonych prac.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- Posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kry-

teriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-

wych przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.

99/98)

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jesli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

- Znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r.
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy. Materialy , ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy ( prowadzenie Dziennika po uzgodnieniu z Inwestorem)

Dziennik budowy* - jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika Budowy* spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technik, w porzadku chronologicznym, bezposrednio je-
den pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy* protokét i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy* beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy* Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika Budowy* obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslania zaawansowania rob6t w
formie elementoéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych®.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

8.0 ODBIOR PRAC
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom;
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu
Odbiorowi koncowemu
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji
Odbiorowi w okresie rekojmi

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ww. robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy*
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie — nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy* i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikéw badan np. laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbioér koncowy
8.2.1. Ogdlne zasady odbioru koicowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy* z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pk.
8.2.2.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakre-
sie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

8.2.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonania robot
- Specyfikacje ze wszystkimi zmianami ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji
- Protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- Protokoty odbioréw czesciowych
- Dzienniki budowy -o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j
- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow , certyfikaty na znak bez-
pieczenstwa zgodne z ST
- Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producentow urzadzenh
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin od-
bioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji-pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,,0dbiér koncowy robot”.



9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstawa ptatnosci jest ryczattowa kwota przedstawiona w ofercie przetargowej, zgodnie
Z umowg o prace budowlane. Wykonawca otrzyma naleznosci tylko za kompleksowe wykonanie
danych robdét budowlanych. Cena ryczattowa nie podlega zadnym negocjacjom.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST i dokumentac;ji projektowe;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w umowie nie przewidujg inaczej
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentéw.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst DZ.U z 2003r. nr 207, poz 2016
z pdzn. zm)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92, poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. nr 209,
poz.1779);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia polskich jed-
nostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakre-
su i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( dz. U nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogol-
nych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U nr 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobdw deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobéw znakowania ichznakiem budowlanym (Dz.U. Nr.
198.p0z.2041).

Klasa robét CPV: 45450000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kategoria rob6t CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

1.2 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
1.3. Okreslenia podstawowe

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0 Transport

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania prac
6.0. Kontrola jakosci robot

7.0. Obmiar robot

8.0. Odbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0. Przepisy zwigzane
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych oraz przygotowawczych w zakresie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej, na drzwi zwykte, drzwi przeciwpozarowe i okna zwykle, dymowe i napowietrzajgce
w budynkach szpitalnych nr 1,2,3,4,5.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem nastepujacych prac w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szpital-
nych nr 1,2,3,4,5.
- Zabezpieczenie folig budowlang miejsc w obrebie wykonywanych prac
- Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi
i zewnetrznymi,
- Rozbidérka zewnetrznych warstw ociepleniowych $cian zewnetrznych ( powierzchnie w miej-
scu przebi¢ otworéw
- Demontaz istniejgcej zabudowy aluminiowej, przeszklonej
- Przebicia otworéw pod montaz okien dymowych
- Rozbiérki warstw dachowych i stropowych ( KL-1 w budynku nr 1)
- Poszerzenia otworéw okiennych i drzwiowych
- Uprzatniecie miejsca prac, segregacja odpadow i wywdz materiatdow rozbidrkowych
na wysypisko smieci
Miejsca w/w elementéw wskazano w dokumentacji projektowej dla poszczegdlnych klatek schodo-
wych i budynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogodine”.

2.0. MATERIALY
Materiaty z pochodzace z odzysku, takie jak okna, parapety wewnetrzne, drzwi,
przeszklone $cianki aluminiowe — oczysci¢ i przygotowaé do przekazania Inwestorowi.

3.0. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0. TRANSPORT
Materiat wynosié recznie, taczkami do konteneréw na gruz.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektow istniejgcych i prace na budynku czynnym ( budynek szpitainy).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robét -o ile uzgod-
nienia z Inwestorem nie stanowig inacze;.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonywania prac

Obszar prac rozbiérkowych powinien byé wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych.
Wykonywane prace nalezy rozpocza¢ kolejno, na poszczegélnych klatkach schodowych budynkéw
objetych zadanie, wg harmonogramu wczesniej uzgodnionego z uzytkownikiem, w tym:
Istniejace instalacje kolidujace z miejscami robot rozbiérkowych nalezy ostroznie zdemontowac
(odpig¢) i zabezpieczy¢ przewody, wytgczniki pradu oraz puszki elektryczne
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym — nalezy wykonywac kolejno na budynkach 1,2,3,4,5 prace w za-
kresie:
- demontazu drzwi
- demontazu czesci stolarki okiennej wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi — wg doku-
mentacji projektowej. Parapety zewnetrzne nalezy wykuwac ostroznie i skladowac celem przeka-
zania Inwestorowi
- rozbidérka zabudowy aluminiowej z przeszkleniami
Materiat rozbidrkowy usuwac na biezgco. Materiaty z rozbiérki, nie nadajgce sie dalszego wykorzy-
stania — po uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowac.
Po pracach rozbiérkowych teren uporzadkowac.
Uwaga: Prace gtosne nalezy wykonywa¢ w godzinach pracy, szczegétowo uzgodnionych
z uzytkownikiem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejszg dokumentacjg powinna
obejmowac:
- Wtasciwe zabezpieczenie miejsca rozbidrki i trasy wynoszenia materiatdw z rozbiorki
- Zakres prac przewidzianych do rozbiorek
- Usuniecie materiatu rozbiérkowego
- Utylizacja materiatu rozbidorkowego, nie nadajacego sie do dalszego wykorzystania
- Sprzatniecie i uporzadkowanie terenu prac

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:
- m?®— dla materiatéw usuwanych i utylizowanych

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym®.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie z pézn. zmianami.
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Klasa robét CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Kategoria rob6t CPV 45262520-2 Roboty murowe

. Wstep

. Przedmiot specyfikaciji

. Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng
. Okreslenia podstawowe

. Ogdine wymagania dotyczace robot

. Materiaty

2.1. Wymagania podstawowe

2.2. Wymagania szczegotowe

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania prac
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania prac
6.0. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2. Kontrola jakosci materiatow

6.3. BHP i ochrona srodowiska

7.0. Obmiar robot

8.0. Odbidr robdt

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0. Przepisy zwigzane

O~ WN-O0

1.
1.
1.
1.
1.
2.

ST-02 ROBOTY MUROWE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymaganh dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych
Zz wykonaniem nastepujgcych prac:

a) Budynek nr 1 — klatka schodowa KL-1
- czesciowa przebudowa otwordéw drzwiowych, z zamurowaniem odcinkowymi $cian
- wykonanie konstrukcji wsporczej zelbetowej pod montaz klapy dymowej

b) Budynek nr 1 — klatka schodowa KL-2
- budowa schodéw zewnetrznych

c) Budynek nr 3 — klatka schodowa KL-1

- murowanie scian oddzielenia pozarowego o REI 120 ( korytarz | i Il pietra)
- murowanie filarka miedzyokiennego

- murowanie sciany o REI 60 na kondygnaciji poddasza

d) Budynek nr 4 — klatka schodowa KL-2
- murowanie filarka miedzyokiennego
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e) Budynek nr 5 — klatka schodowa KL-1
- murowanie filarka miedzyokiennego
- podmurowanie $ciany podokienne;j

f) Budynek nr 5 — klatka schodowa KL-2
- murowanie filarka miedzyokiennego

Dla wszystkich montowanych okien, zamontowac¢ parapety wewnetrzne z aglomarmuru i podokien-
niki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej — kolor RAL 9002

Po wykonaniu robét uporzadkowac miejsca pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdine”.

2.0. MATERIALY
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- cegfa ceramiczna petna kl. 15
- bloczki betonu komoérkowego odm. 06
- zaprawa cementowa M5 i M3
- beton kl. C16/20
- stal zbrojeniowa : kl. B500SP, A-0 St0S, A-I St3SX
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejsza ST nalezy uzgodnic z
Inspektorem nadzoru.

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie ww. materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pan-
stwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.2. Wymagania szczegétowe

Bloczki betonu komoérkowego - materiat do murowania na zaprawe tradycyjng cementowo-
wapienng lub cieptochronng z eliminacjg mostkow termicznych, jak rowniez odmiana betonu ko-
morkowego do murowania na klej - tzw. cienkg spoine do 3 mm.
Zaprawa murarska — np. ATLAS SILMUR M-10 lub réownowazna - Zaprawa murarska do cienkich
spoin, przeznaczona do wznoszenia murow z bloczkéw betonu komdrkowego, cegiet, pustakéw
oraz innych tego typu materiatdbw ceramicznych, betonowych badz wapienno-piaskowych. Mozna
ja stosowac¢ do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, ostonowych i dziatowych. Zaprawa ta pozwala
na taczenie elementow cienkimi spoinami, ktérych zalecana grubos¢ wynosi 2+3 mm. Maksymalna
grubos$¢ spoiny przy zastosowaniu zaprawy moze wynosi¢ nawet 10 mm.
Zaprawa moze by¢ uzywana réwniez do wyrdwnywania oraz szpachlowania powierzchni (grubosé
warstwy: 2+5 mm). Mozna jg stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zastosowanie w warun-
kach obnizonych temperatur.
Do zaprawy mozna dodawacé tzw. srodki przeciwmrozowe, pozwalajagce na prowadzenie prac w
obnizonych temperaturach, tj. ponizej +5°C. Nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposob
jej przygotowania (zwlaszcza korekte ilosci dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i
warunki wigzania zaprawy, nalezy przyja¢ zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. llos¢
dodawanego $rodka przeciwmrozowego zalezy od zawarto$ci cementu w zaprawie - stosunek ce-
ment: wypetniacze w zaprawie wynoszg 1:2.
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3.0. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw paletami i roztadowywac
mechanicznie.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robaot.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonywania prac
Przyktadowo podano zasady murowania z gazobetonu z zaprawg cementowg cienkowar-
stwowg, ktéra musi by¢ zgodna ze wskazaniami producenta a w szczegdlnosci:

- Wytrasowanie linii Sciany;

- Pierwszg warstwe, podobnie jak przy Scianach gtéwnych, uktada sie na zwyktej zaprawie
cementowej 1:3;

- Elementy murowe ustawia sie tak, aby spoiny poziome $ciany juz istniejacej i wznoszonej
Scianki dziatowej byly na tej samej wysokosci. Umozliwi to powigzanie obu scian tgcznikami
wczesniej osadzonymi w Scianie gtowne;j.

- W odpowiednich miejscach, do dowigzania sie ze Sciankg dziatowa, wmurowuje sie w te
sciany odpowiednie kotwy stalowe. Kotwy nalezy wmurowac w co drugg lub w co trzecig
spoine.

Mozna je rowniez zamontowac bezposrednio go Sciany na koftki rozporowe. Trzeba jedynie

podku¢ powierzchnie na ktérej bedzie montowana kotwa, tak aby miejsce montazu licowato sie z

catym murem.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez poréwnanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej ST. W przypadku negatywnych wynikéw badan koszty
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne i Atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkciji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.
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6.3. BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych , jak rowniez w miejscach sktadowania musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia
ognia i papierosow w poblizu wykonywanych prac.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest:

-m2;

-m3

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty
murowe podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowa¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym zatgczonym do umowy*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie z pdzniejszymi zmianami.

Klasa robét CPV 45450000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kategoria robét CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

. Wstep

. Przedmiot specyfikaciji

. Zakres stosowania Specyfikacji
. Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng
. Okreslenia podstawowe

. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Wymagania szczegdétowe

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania robot

5.2. Szczegdtowe wymagania prac
6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne

6.2. Wymagania szczegotowe

7.0. Obmiar robot

8.0. Odbidr robdt

9.0. Podstawa ptatnosci

10.0. Przepisy zwigzane

N2
oSO WN-O0O
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ST-03 WYMIANA STOLAKI ZWYKLEJ DRZWIOWEJ i OKIENNEJ, NA STOLARKE OKIENNA |
DRZWIOWA PRECIWPOZAROWA

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania mon-
tazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”’

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
Zz wykonaniem nastepujgcych prac:

a) dla budynku nr 1 — klatka schodowa KL-1

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych EI 30,
z samozamykaczem — szt. 3

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, czesciowo przeszklonych El 30,
z samozamykaczem — szt. 2

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych El 30,

z samozamykaczem — szt. 2

- dostosowanie skrzydet drzwi istniejgcych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 3 sitownikow ( wypychaczy) — szt.3

- montaz dachowej klapy dymowej ze spojlerami i sitownikiem, o pow. czynnej P = 1,125m?,
Z przeszkleniem walcowym — szt.1

b) dla budynku nr 1 — klatka schodowa KL-2

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych EI 30,
z samozamykaczami — szt. 2

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, czes$ciowo przeszklonych El 30,
z samozamykaczem i siftownikami ( wypychaczami ) — szt. 1

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych El 30,

z samozamykaczem — szt. 1

- montaz drzwi zewnetrznych, zwyktych, dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych,
z naswietlem gornym oraz samozamykaczem i sitownikami ( wypychaczami) — szt. 1

- montaz okna podawczego El 30, z samozamykaczem — szt.1

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 1,0m? — szt.1

c) dla budynku nr 2 — klatka schodowa KL-1

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych EI 30,
z samozamykaczem — szt. 1

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, petnych EI 30,

z samozamykaczem — szt. 1

- montaz drzwi zewnetrznych, zwyktych, dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych,
z naswietlem gornym oraz samozamykaczem i sitownikami ( wypychaczami) — szt. 1

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 1,18m?, — szt. 1

- dostosowanie skrzydet drzwi istniejgcych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 2 sitownikow ( wypychaczy) i samozamykacza— szt.1
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d) dla budynku nr 2 — klatka schodowa KL-2

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych EI 30,
Zz samozamykaczem — szt. 1

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, petnych EI 30,

Zz samozamykaczem — szt. 1

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 1,18m?, — szt. 1

- dostosowanie skrzydet drzwi istniejgcych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 2 sitownikow ( wypychaczy) i samozamykacza— szt.1

e) dla budynku nr 3 — klatka schodowa KL-1

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych El 30,

z samozamykaczem — szt. 3

- montaz okna napowietrzajgcego z jednym sitownikiem, o pow. czynnej P = 0,90m?, — szt. 1
- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 0,715m?, — szt. 2

- montaz okna zwyktego, dwuskrzydtowego — szt.1

- dostosowanie skrzydet drzwi istniejacych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 4 sitownikow ( wypychaczy) — szt.2

- montaz scian czesciowo przeszklonych o REI 120 i drzwi czesciowo przeszklonych o EI 60
( korytarz 1'i Il pietra) — szt.2

f) dla budynku nr 4 — klatka schodowa KL-1

- montaz drzwi przeciwpozarowych dwuskrzydtowych, petnych EI 30,

z samozamykaczem — szt. 2

- montaz drzwi zewnetrznych, zwyktych, dwuskrzydtowych, czesciowo przeszklonych,

z naswietlem gérnym oraz samozamykaczem i sitownikami ( wypychaczami) — szt. 1

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 0,936m?, — szt. 1

- montaz okna napowietrzajgcego z jednym sitownikiem, o pow. czynnej P = 0,54m?, — szt. 1
- dostosowanie skrzydet drzwi istniejgcych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 1 sitownika ( wypychacza) — szt.1

g) dla budynku nr 4 — klatka schodowa KL-2

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych EI 30,

z samozamykaczem — szt. 3

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych El 30,

z samozamykaczem — szt. 1

- montaz okna napowietrzajgcego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 1,12m?, — szt. 1
- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 0,57m?, — szt. 2

- montaz okna zwyktego, dwuskrzydtowego — szt.1

- dostosowanie skrzydet drzwi istniejgcych wejsciowych do otwierania automatycznego,
montaz 2 sitownikow ( wypychaczy) — szt.2

h) dla budynku nr 5 — klatka schodowa KL-1

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych El 30,

z samozamykaczem — szt. 1

- montaz drzwi zewnetrznych, zwyktych, jednoskrzydtowych, czesdciowo przeszklonych,
z samozamykaczem i siftownikiem ( wypychaczem) — szt. 1

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, czesciowo przeszklonych El 30,
z samozamykaczem-— szt. 4

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 1,0m?, — szt. 1

- montaz okna napowietrzajgcego z jednym sitownikiem, o pow. czynnej P = 0,624m?,
—szt. 1

i) dla budynku nr 5 — klatka schodowa KL-2
- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, petnych EI 30,
z samozamykaczem — szt. 2
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- montaz drzwi zewnetrznych, zwyktych, jednoskrzydtowych, czesciowo przeszklonych,

z samozamykaczem i siftownikiem ( wypychaczem) — szt. 1

- montaz drzwi przeciwpozarowych jednoskrzydtowych, czesciowo przeszklonych EI 30,

z samozamykaczem — szt. 1

- montaz okna dymowego z dwoma sitownikami, o pow. czynnej P = 0,562m?, —szt. 2

- montaz okna napowietrzajgcego z jednym sitownikiem, o pow. czynnej P = 0,83m?,
—szt. 1

Dla projektowanych okien zatozenie parapetow wewnetrznych i podokiennikow zewnetrznych
Obrébka wewnetrznych osciezy okiennych i drzwiowych poprzez otynkowanie i malowanie
Obrdébka zewnetrznych osciezy okiennych i drzwiowych, poprzez ocieplenie, otynkowanie tynkiem
cienkowarstwowym barwnym, w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki istniejgcej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdine”.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

- drzwi przeciwpozarowe El 30 — kolor RAL 9002

- drzwi przeciwpozarowe El 60 — kolor RAL 9002

- okna dymowe — kolor RAL 9002

- okna napowietrzajgce — kolor RAL 9002

Drzwi i okna zwykte

Oscieznice drzwiowe i okienne PCV- kolor RAL 9002

Skrzydta drzwiowe PCV- kolor RAL 9002

Skrzydta okienne PCV- kolor RAL 9002

Szkto — komorowe — w pakiecie: min. szkto bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm lub 4 mm +
1 warstwa folii ) - klasa P2, szkfo klejone bezpieczne - od wewnatrz, dla drzwi — szkto
bezpieczne

Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki

Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna

Podokienniki zewnetrzne — blacha stalowa ptaska 0,6mm, powlekana — kolor RAL 9002
Parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy o gr. nie mniej niz 2 cm — rodzaj i
kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Materiaty nieokreslone scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST, nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

2.1. 1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki stalowej okreslonych w niniej-
szej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swia-
dectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;
Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i uzywane w sposéb wskazany w normach pan-
stwowych lub swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

3.0. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in.
nastepujacego sprzetu: srubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do
8rub, nozyk, szpachelka, paca.
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4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktdra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposdb bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektéw istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét na podstawie opracowanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

5.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV

Mocowanie profili oscieznicy za pomoca kotkéw rozporowych o wym. min. 6x80 mm
z wypetnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.2.1. Kolejnos¢ wykonywania prac - stolarka okienna

- w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice okienng na podktadkach lub listwach

- elementy kotwigce osadzi¢ w murze

- ustawienie okna ( o$cieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm

Ro6znice wymiardw po przekatnych:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny mie-

dzy murem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB

Osadzenie parapetéw i podokiennikow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.2.2. Kolejnos¢ wykonywania prac - stolarka drzwiowa

- w przygotowane o$cieze wstawi¢ oscieznice drzwiowg na podkfadkach usytuowanych
w narozach

- wypoziomowanie, wypionowanie elementéw

- przymocowanie oscieznicy kotwami do muru - 10-15 cm od kazdego naroza

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm

- zatozenie rozporéw miedzy elementami o$cieznicy

- dla drzwi zwyktych wypetnienie piankg poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznicqg

- dla drzwi przeciwpozarowych szczeliny miedzy murem a o$cieznicg wypetnienie pianka
ognioodporng EI 30 lub EI 60 ( w zaleznosci od klasy pozarowej drzwi), dodatkowo stosowac
zaprawy tynkarskie ognioodporne

- zawieszenie skrzydfa w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt



-20 -

- odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci o$cieznicy nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze wzgledu na udzie-

lang przez nig gwarancje.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Kontrola jakosci wykonanych robot powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:
- zgodnos¢ z dokumentacija projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza
- prawidtowosci wymiarow Slusarki
- wypionowania i wypoziomowania
- wykonczenia powierzchni malarskiej
- kompletnosci w zakresie szyldow , kluczy itp.
- sprawdzenie czystosci wykonanych prac
- wtadciwego oznakowania zestawdw szyb okiennych i szyby w skrzydfach drzwi

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkciji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania
materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
w formie elementdéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z
ustaleniami w umowie.
Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym®*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-
owanie.

Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw
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Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowej

Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw

Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ |: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-79405
Aprobaty techniczne

Klasa robét CPV 45450000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kategoria robét CPV 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych

ST-04 ROBOTY MALARSKIE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania mon-
tazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét
okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji’

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Malowanie scian elewacji

- Wykonanie (w przypadku koniecznosci malowania $cian elewacyjnej )
Malowanie pierwsza warstwa — farba silikatowa
Malowanie druga warstwa — farba silikatowa
Kolorystyka — wg kolorystyki istniejgcej $cian i wpisow do dziennika budowy

Malowanie sufitéw i Scian wewnetrznych

Do malowania powierzchni sufitow stosowac farby akrylowe w kolorze biatym.

Do malowania powierzchni $cian stosowa¢ zmywalne farby akrylowe, odporne na szorowanie,
w kolorze dostosowanym do istniejacej kolorystyki $cian

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogdine”.

2.0. MATERIALY
Stosowa¢ materiaty malarskie dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

3.0. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu i urzgdzen gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0. TRANSPORT
Materiat przenosic recznie

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektéw istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez

siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot*.

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonywania prac

a) Roboty malarskie wewnatrz budynku na osciezach (po wymianie stolarki), na $cianach i sufitach

nalezy wykonac¢ na podtozu:

- na podtozach tynkowych, z wykonczeniem gtadzig gipsowg

b) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie wieksza niz 10 %.

c) Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+ 5 °C i nie wyzszej

niz 22 °C

d) W czasie wykonywania robét malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ materiatdw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub
Swiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopien i jako$¢ wykonania tynkow

- sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

e) Powierzchnie podfozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gtadki i rowne tzn. bez ,rakéw” , zaciekow zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien

- czyste, tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je
usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmyé wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ wodg).

- dostatecznie suche.

- na chtonnych podtozach zastosowaé¢ do gruntowania farbe podktadowa ograniczajacymi
chtonnos¢ podtozy

f) Wymagania odnos$nie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

- nie powinny miec uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz

widocznych tgczen i poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powtok musza by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robét okreslonych niniejsza dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodno$ci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robét
wykohczeniowych nalezy do Wykonawcy.
Kontrola jakosci wykonanych robét powinna byé zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu.
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Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

- prawidtowos$¢ przygotowania podtoza

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przy-
datnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robot
w formie elementdéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z
ustaleniami w umowie.
Jednostkami obmiaru jest: m?

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j
Odbiodr koncowy robot malarskich wewnetrznych.
a) Nalezy przeprowadzi¢ dla powtok nie wczesniej niz po 7 dniach od zakonczenia robét
b) Ocena powtok zgodnie wymaganiami wymienionymi w p.5.2.
Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodno$ci
Zz normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac¢ zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym®.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie.

Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

Aprobaty techniczne

Opracowat : inz. Henryk Grzeszczuk



-4 -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
W BRANZY SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POZ.
W BUDYNKU NR 3 - ODDZIAL PULMUNOLOGII

CPV: 453-30000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

ZAMAWIAJACY: ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPOLKA Z O.0.
ADRES: 22-400 ZAMOSC, UL. PEOWIAKOW 1

AUTOR OPRACOWANIA: inz. Henryk Grzeszczuk

upr. bud. nr BGPK-VI-8387/21/89

Zamo$¢, styczen 2015 rok

STI 01.01 WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewngtrznej instalacji hydrantowej p.poz. w Budynku 3 Pulmonologia
Zamojski ~ Szpital  Niepubliczny Sp. z 0.0, 22-400  Zamos¢,
ul. Peowiakow 1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji
hydrantowej p.poz..

Zakres robot obejmuje:

- wlaczenie nowoprojektowanej instalacji p.poz. do instalacji istniejacej
- wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poz.

- montaz hydrantéw

- przejscia przez przegrody budowlane p.poz.

- ptukanie instalacji

- wykonanie wszystkich préb

- zaizolowanie instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wilasciwymi
obowiazujacymi przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Og6lne” 1 wlasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami
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Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1.

Ogo6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
- rury stalowe ocynkowane — wedtug PN-81/B-10700.02
- armatura — wedtug PN-85/M-75002, PN-EN 671-1:2002,

Armatura musi posiada¢ aprobate techniczna.

3. SPRZET

3.1.

Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i1 wyladunku materialow, sprzgtu itp Sprzg¢t uzywany przez
Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6élne”
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Materiaty 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
wewngetrzna instalacja wodociagowa.
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5.6.

5.7.
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Prowadzenie przewodow.

Przewody poziome instalacji wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych wewnatrz
budynku nie powinny by¢ prowadzone powyzej przewodow centralnego ogrzewania,
cieplej wody, przewodow gazowych i przewoddw elektrycznych bez ostony. Minimalna
odlegltos¢ przewodow od przewodéw cieplnych powinny wynosi¢ 10 cm, mierzac od
powierzchni rury.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢é prowadzone po $cianach
wewngtrznych budynku.

Kierunek prowadzenia przewodow.
Wewngtrzne przewody instalacji wodociagowych powinny by¢ ukladane w kierunku
prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych $cian.

Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszczenia z nich wody w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone
punkty czerpalne wody.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscia instalacyjne p.poz. wykona¢ z wykorzystaniem ogniochronnej elastycznej
masy uszczelniajacej.

Miejsca przepustow instalacyjnych z odpornoscig ogniowg zaznaczono na
rysunkach.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez, Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane

potaczenia rur oraz nie moga one stanowi¢ dodatkowych punktow statych.

Odlegtos¢ przewodow od $cian i stropow.

Odlegtos¢ przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego od $ciany powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

dla $rednicy rur do 40 mm - 3 cm.

dla $rednicy rur powyzej 40 mm - 5 cm.

Te same odlegtosci powinny by¢ zachowane pomigdzy rurami lub ich otulinami a
stropem lub podtoga.

Potaczenia przewodow
Rury stalowe ocynkowane nalezy laczy¢ za pomoca gwintowanych tacznikow
ocynkowanych.

Mocowanie przewodow.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowaé¢ podktadki
elastyczne.

Na przewodzie pionowym powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej kondygnacji.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Prowadzone po powierzchni $cian podej$cia czerpalne powinny by¢ przy

punktach poboru wody dodatkowo mocowane .

Przed przystapieniem do wercenia uchwytéw montazowych w $cianach sprawdzi¢
przebieg istniejacych instalacji podtynkowych za pomoca wykrywacza.
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Hydranty p.poz..

Hydranty p.poz. o $rednicy @25 zamontowane w szafkach stalowych

hydrantowych. Kazdy hydrant wyposazony jest w waz o dtugosci 20,0 [m].

Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi.

Wydajno$¢ hydrantu @25 — 1,0 dm?/s.

Miejsca zamontowania hydrantdw podano na rysunkach.

5.10. Izolacje cieplne przewoddw instalacji.

- roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow, przepro-
wadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

- otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich
zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 instrukcjami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne". Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonanej wewngtrznej
instalacji hydrantowej p.poz.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacja projektowa, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty =zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po
stwierdzeniu zatozonej jakosci.

Opis badan
Szczegdtowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub
za pomoca prostych narzgdzi i przyrzadow, czy sa spetnione wymagania w zakresie;

a) zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym.

b) zgodnosci zastosowania materialdéw 1 wyrobow gotowych z odpowiednimi normami 1
wymaganiami,

¢) jakosci wykonania robot montazowych
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- usytuowania, spadkow, polaczen, i mocowania przewodow,
- przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

- wysokosci ustawienia i dostgpu do armatury odcinajace;j,

- szczelnosci 1 prawidlowosci dziatania armatury odcinajacej,
- proba szczelnosci wewngtrznej instalacji hydrantowej p.poz.
- prawidlowo$¢ wykonania izolacji termicznej na przewodach

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w pkt. 1.3 sa:
- przewody rurowe - 1 [m]
- zkaczki, armatura dla kazdego typu i $rednicy - 1 [szt]
- hydranty — 1 [kpl]
- przejscia p.poz. — 1 [kpl]
- izolacja termiczna rurociagéw — 1 [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt, albo tylko ich niewlasciwie wykonana czg§¢ uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze

Przy odbiorze instalacji hydrantowej p.poz. powinny by¢ przedstawione co najmniej
nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny wykonanej instalacji z naniesionymi uzgodnieniami i
uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot lub
dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przed-
stawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, ze projekt techniczny staje
si¢ mato czytelny,

b) dziennik budowy,

c) atesty i zaswiadczenia,

d) protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementdéw instalacji wodociagowe;j, ktore
po zakonczeniu robdt budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty prob szczelnosci przewodow instalacii,

f) protokoty z przeprowadzonych badan jako$ci wykonania
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru wustali zakres robot
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”

Platnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Obmiarem Robdt 1 ocena jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny
jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- montaz i pdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

- wlaczenie nowoprojektowanej instalacji p.poz. do instalacji istniejace]

- montaz rurociagow stalowych ocynkowanych wraz z ksztattkami

- montaz hydrantow

- przej$cia przez przegrody budowlane p.poz.

- ptukanie instalacji

- wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiardéw, préb i sprawdzen,

- montaz izolacji termicznej na rurociagach

- oznakowanie miejsca Roboét 1 jego utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robot,

Cena uwzglednia réwniez odpady, ubytki i straty materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wodociagowych (wyd. I wrzesien 2003 r.)

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.
- PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i
badania
- PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czes$¢ 1:
Hydranty wewngtrzne z wgzem pOtsztywnym
- Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

Opracowat : inz. Henryk Grzeszczuk
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