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Inwestor : Zamojski Szpital Niepubliczny Spétka z 0.0. , 22-400 Zamo$¢, ul. Peowiakow 1
Obiekt : PULMUNOLOGIA — BUDYNEK NR 3 — KLATKA SCHODOWA KL-1

Adres : 22-400 Zamos¢, ul. Peowiakéw 1, dziatka nr ewid. 116/7

OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE
1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji oddymiania klatki schodowej
oraz wydzielenie stref pozarowych I i II pietra, zlokalizowanych w budynku Nr 3 Oddziatu Pulmunologii,
nalezacego do kompleksu obiektéw Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z 0.0. w Zamosciu przy
ul. Peowiakdw 1, z dostosowaniem sie do Decyzji Komendanta Miejskiej Strazy Pozarnej w Zamosciu z
dnia 23.05.2011r.

2. FUNKCJA OBIEKTU

Budynek szpitalny o funkgcji leczniczej, przygotowany dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Tlo$¢ pacjentow przy max. obtozeniu ;

- I pietro - 14 oséb

- II pietro - 15 oséb

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek pulmunologii zlokalizowany jest na dziatce nr 116/7, w Zamosciu, przy ul. Peowiakow 1.
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu = 1123,00m?2.
Kubatura budynku V = 3370,00m3

Ilos¢ kondygnacji naziemnych : 3
Ilos¢ kondygnacji podziemnych : brak piwnic
Tlo$¢ wyjsc¢ z kondygnacji parteru : 2 ( od strony pdtnocnej i os strony zachodniej )
Tlos¢ kierunkdw ewakuadiji :
- parter: 2
- Li1I pietro : 1 ( w kierunku klatki schodowej )
Tlo$¢ klatek schodowych : 1
Klatka schodowa jednobiegowa, z biegiem z podwdjnym zatamaniem, ze spocznikami posrednimi.
Barierka bezpieczenstwa stalowa, azurowa, wysokosci 105cm.
Wysokosc¢ catkowita klatki schodowej h = 13,93m
Wysoko$¢ kondygnagiji :

- Parter - 3,52m
- I pietro - 3,44m
- II pietro - 3,29m
- Poddasze - 3,46m
Wysoko$¢ pomieszczen :
- Parter - 3,12m
- I pietro - 3,05m
- II pietro - 3,18m
- Poddasze -2,76m

Dzwig osobowo-towarowy : 1

Ukfad konstrukcyjny : podtuzny
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Konstrukcja obiektu tradycyjna, murowana z cegly ceramicznej petnej, ze stropami ceramicznymi
gestozebrowymi. Dach z przestrzenig strychowg, nieuzytkowa, wielospadowy, pokryty blachg stalowg
ptaska.

Na klatkg schodowg stropodach petny niewentylowany.

Stolarka okienna - nowa, PCV

Stolarka drzwiowa — cze$ciowo wymieniona na nowa, pozostata — drewniana ptytowa

B. OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
1. ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Na wszystkich kondygnacjach, klatka schodowa od strony korytarza zamknieta drzwiami
pozarowymi, otwieranymi w kierunku klatki, jednoskrzydtowymi, czeSciowo przeszklonymi, z
samozamykaczami, o odpornosci pozarowej EI 30.

Szerokos$¢ drzwi b = 100cm.

Budynek wyposazony w trzy hydranty HP 25 w szafkach hydrantowych, z wezami zwijanymi dtugosci
30m, zlokalizowane w korytarzach, w poblizu klatki schodowej, zasilane z gtéwnego pionu ppoz. dn 52.
Kazda kondygnacja obiektu wyposazona w 1 szt. gasnic 6 kg, przeznaczonych do gaszenia pozaréw ABC.
Obiekt wyposazony czesciowo w lampy o$wietlenia awaryjnego, zasilanego z wiasnego zrodta zasilania.

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, z samozamykaczami, otwierane na zewnatrz, o skrzydtach
podstawowych szeroko$ci b = 95cm.

Szerokos$¢ przejscia po otwarciu dwoch skrzydet b = 135cm.

2. NIEPRAWIDLOWOSCI DOTYCZACE ZABEZPIECZEN POZAROWYCH UNIEMOZLIWIAJACE
PROWADZENIE PRAWIDLOWEJ EWAKUACII

- brak wyposazenia klatki schodowej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu

- brak oswietlenia awaryjnego klatki schodowej

- drzwi zewnetrzne otwierane recznie, ze skrzydtami uzupetniajgcymi blokowanymi

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego II pietra, liczona od wyjscia z sali chorych na droge ewakuacyjng
( drzwi klatki schodowej EI 30) — 17,20m, brak podziatu drogi ewakuacyjnej na strefy pozarowe,
o dtugosci dojscia Imax = 10,0m

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego II pietra, liczona od wyjscia z sali chorych na droge ewakuacyjng
( drzwi klatki schodowej EI 30) — 17,20m, brak podziatu drogi ewakuacyjnej na strefy pozarowe,
o dtugosci dojscia Imax = 10,0m

- blokowane skrzydta drzwiowe uzupetniajace, drzwi wyjsciowych zewnetrznych.

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE PPOZ.

- wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymianiu

- dwa okna dymowe o powierzchni czynnej P = 0,715m2, zlokalizowane w istniejgcych $cianach
wschodniej i zachodniej, w przestrzeni poddachowej, w poziomie kondygnacji poddasza

- okno o konstrukcji aluminiowej, uchylne dotem do wewnatrz, wyposazone w dwa sitowniki
okienne tancuchowe o skoku 500mm, mocowane pionowo do oscieznicy, potaczone z centralkg
SAP

- okno napowietrzajgce o powierzchni czynnej napowietrzania P = 0,90m?2, zlokalizowane na
parterze klatki schodowej od strony wschodniej

- okno o konstrukgji aluminiowej, odchylane gora na zewnatrz, wyposazone w jeden sitownik
okienny taficuchowy o skoku 500mm, mocowany poziomo na goérze do oscieznicy, potaczony z
centralkg SAP

- skrzydta drzwi wejSciowych wewnetrznych i zewnetrznych wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe
( wypychacze) potaczone z centralka SAP

- skrzydta uzupetniajace wykonac jako nie blokowane

- wykaz okien wg rysunku zestawieniowego

- instalacje elektryczne zasilajace oraz instalacje sterowania i automatyki prowadzone w bruzdach,
wg opracowania branzy elektrycznej
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4. WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH I i II PIETRA

Droge ewakuacyjng I i II pietra podzielono na strefy pozarowe, o maksymalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego wynoszacego 10m.
Na korytarzach projektuje sie Sciany oddzielenia pozarowego:

Na I pietrze $ciana ,SOP-1” o odpornosci pozarowej REI 120 z drzwiami jednoskrzydtowymi o
odpornosci pozarowej EI 60.
) Przepusty instalacyjne wykonywane $cianach murowanych, o odpornosci ogniowej REI 120.
Sciana jest czesciowo murowana ze zbrojonych bloczkéw betonu komdrkowego grubosci 18cm, a na
pozostatej czesci, tacznie z drzwiami — o konstrukgji stalowej, z czeSciowym przeszkleniem.
Drzwi o szerokosci b = 110cm.
Skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz.
Konstrukcja $ciany wg rys. nr 6.

Na II pietrze $ciana ,SOP-2" o odpornosci pozarowej REI 120 z drzwiami jednoskrzydtowymi o
odpornosci pozarowej EI 60.
) Przepusty instalacyjne wykonywane Scianach murowanych, o odpornosci ogniowej REI 120.
Sciana jest czesciowo murowana ze zbrojonych bloczkéw betonu komdrkowego grubosci 18cm, a na
pozostatej czesci, tacznie z drzwiami — o konstrukcji stalowej, z czeSciowym przeszkleniem.
Drzwi o szerokosci b = 110cm.
Skrzydto drzwiowe wyposazone w samozamykacz.
Konstrukcja Sciany wg rys. nr 6.

Istniejace Sciany oddzielajace strefy pozarowe o odpornosci ogniowej REI 120.
Filarki miedzyokienne oddzielajace strefy pozarowe dtugosci L > 200cm o odpornosci ogniowej REI 120.

W wydzielonej strefie pozarowej, na kondygnacji I i II pietra projektuje sie hydranty ppoz. HP 25, w
szafkach hydrantowych, z wezami zwijanymi dtugosci 20m.

Przepusty instalacyjne wykonywane Scianach murowanych, o odpornosci ogniowej REI 120.
Instalacja hydrantowa ppoz. wg opracowania branzy sanitarnej, bedacego sktadowa niniejszej
dokumnetacji.

C. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Kategoria zagrozenia ludzi
— strefa pozarowa obejmujaca budynek, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

Tlo$¢ pacjentéw przy max. obtozeniu:
- I pietro - 14 osbéb + 2 osoby personelu = razem 16 0s6b
- II pietro - 15 0séb + 2 osoby personelu = razem 17 os6b

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku — B
3. Kategoria zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

4. Klasa odpornosci ogniowej istniejacych elementéw budowlanych
- $ciany konstrukcyjne REI 120
- stropy REI 60
- Sciany wewnetrzne EI 30
- konstrukcja dachu R 30

5. Obcigzenie ogniowe — nie dotyczy

6. Urzadzenia przeciwpozarowe:
- wewnetrzna wodna instalacja hydrantowa — hydranty istniejace $r. 25mm,
- na parterze w korytarzu w okolicy klatki schodowej - 1 hydrant HP 25
- nalill pietrze po 2 hydranty HP 25 — po 1 szt. HP 25 dla kazdej z wydzielonych stref
pozarowych

-4 -
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- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej oraz przy drzwiach wyjsciowych
zewnetrznych

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zewnetrzne, usytuowane nad drzwiami wyjSciowymi
zewnetrznymi ewakuacyjnymi

- system sterowania oknami oddymiajacym, oknem napowietrzajagcym i zewnetrznymi drzwiami
wyjéciowymi, z klatki schodowej na zewnatrz budynku, potgczonymi z centralg sterowania SAP

7. Warunki ewakuadji

Po wykonaniu wydzielenia klatki schodowej ppoz. ewakuacyjnej, oraz podzieleniu na strefy pozarowe I i
II pietra, dtugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacja nie przekracza
dtugosci normatywnej | = 10,0m.

Ze wszystkich pomieszczen I i II pietra ( dwie strefy ewakuacyjne ), drogi ewakuacyjne prowadzg w
kierunku wydzielonej klatki schodowej i dalej schodami w kierunku wyj$cia zewnetrznego.

Z pomieszczen parteru, zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne — jedno w kierunku wydzielonej klatki
schodowej i dalej w kierunku wyjscia zewnetrznego oraz drugie w kierunku istniejacego wyjscia
zewnetrznego, prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu.

8. Drogi ewakuacyjne — oznaczone majq by¢ tablicami trwale mocowanymi do $cian

9. Drzwi ewakuacyjne ppoz.
- od strony korytarzy — wejscia na klatke schodowg — istniejace drzwi przeciwpozarowe EI 30, o
szerokosci b = 100cm i wysokosci h = 202cm
- drzwi pomiedzy strefami pozarowymi na I i II pietrze — projektowane, przeciwpozarowe EI 60, o
szeroko$ci b = 110cm i wysokosci h = 202cm

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt na parterze o jednej strefie pozarowej ZL II, z wydzielong pod wzgledem przeciwpozarowym na
parterze i na pietrze, obudowang wewnetrzna klatkg schodowa, spetniajaca wymogi klatki schodowej
ewakuacyjnej, z bezposrednim wyjéciem na zewnatrz budynku w kierunku pétnocnym oraz drugim
zewnetrznym wyjsciem ewakuacyjnym w kierunku zachodnim.
Obiekt na I i II pietrze podzielony na dwie strefy pozarowe ZL II, z wydzielong pod wzgledem
przeciwpozarowym na parterze, I i II pietrze, obudowang wewnetrzna klatkg schodowa, spetniajacq
wymogi klatki schodowej ewakuacyjnej, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku w kierunku
potnocnym.

Scianki przeciwpozarowe przeszklone o odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 60.
Sciany murowane pomiedzy strefami o odpornosci ogniowej REI 120.
Przepusty instalacyjne w Scianach murowanych o odpornosci ogniowej REI 120.
Dwa okna oddymiajgace usytuowane na poddaszu, z systemem sterowania oddymianiem.
Okno napowietrzajace usytuowane na parterze, z systemem sterowania oddymianiem.
Drzwi dwuskrzydtowe, o skrzydtach szerokosci 950 + 400mm, otwierane na zewnatrz, z systemem
automatycznego otwierania.

Istniejace Sciany oddzielajace strefy pozarowe I i II pietra o odpornosci ogniowej REI 120.
Filarki miedzyokienne oddzielajace strefy pozarowe dtugosci L = 200cm o odpornosci ogniowej REI 120.

Pow. max. rzutu poziomego klatki schodowej — 27,56m?2

11. Drogi dojazdowe przeciwpozarowe — o normatywnych parametrach szerokosci i nosnosci nawierzchni,
spetniajace wymogi drdg przeciwpozarowych, przenoszace nacisk na o$ pojazdu Q = 100kN.

12. Odlegtosci do istniejacych obiektéw — zachowane.
13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Wydajnos¢ ta zostata zapewniona

z zewnetrznej sieci hydrantowej, z hydrantami zlokalizowanymi na terenie dziatek szpitala, w
odlegtosciach normatywnych od chronionych obiektow.

-5-
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14. Uzyte materiaty budowlane
Wszystkie materiaty budowlane, wbudowane na ewakuacyjnej klatce schodowej nie rozprzestrzeniajace
ognia (NRO)

15. Obiekt wyposazony w 5 gasnic ABC, w ilosci 6 kg Srodka gasniczego kazda.
Na parterze 1 szt., na Ii II pietrze po 2 szt., po 1szt. w kazdej strefie.

D. KALKULACJE SPRAWDZAJACE SKUTECZNOSC ODDYMIANIA WYDZIELONE]
KLATKI SCHODOWE] , KL-1"

1. Dane ogolne

Nazwa:
BUDYNEK NR 3 — ODDZIAL PULMUNOLOGII , KLATKA SCHODOWA KL-1

Adres: 22-400 Zamosc, ul. Peowiakow 1, dziatka nr ewid. 116/7

Przeznaczenie pomieszczenia: Klatka schodowa petnigca funkcje ogdlnodostepng i ewakuacyjng

I1. Parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej :
Pow. max. rzutu poziomego - 27,56m?2

Wysokos¢ klatki schodowej
h =13,93m

II1. Obliczenia dla klatki schodowej — P = 27,56 m?2

1. Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,a” w % przyjeto
jak dla pomieszczen specjalnych.

Dla budynku niskiego i $rednio wysokiego Acz powinna wynosi¢ min. 5%

Wskaznik udziatu procentowego powierzchni czynnej klap dymowych ,a” w klatkach schodowych
budynkdw niskich i $rednio wysokich nie moze by¢ mniejszy niz 5 %.
Do dalszych obliczen przyjeto wskaznik a = 5%

2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatce o pow. max rzutu podtogi
P = 27,56 m2

Acz = a*AR

gdzie:

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych, [m2],

AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej, [m?2],

a - wskaznik udziatu procentowego, 5%

Acz = ax AR

Acz = 5% x 27,56 m2 Acz = 1,38 m2

3. Minimalna pow. geometryczna otworu pod klape dymowg dla budynkdw niskich i
$rednio wysokich

Agmin > 1,00 m2
4., Zastosowano 2 okna oddymiajace w Scianach wschodniej i pétnocnej kondygnacji maszynowni,
odchylane dotem na zewnatrz, o maksymalnym kacie odchylenia a = 419, o wspdtczynniku otwarcia 0,52

Wymiary zewnetrzne okna w $wietle osciezy : Sz = 1250mm, Hz = 1400mm
Wymiary okna w $wietle oScieznicy ( $wiatto okna ) : So = 1100mm, Ho = 1250mm

-6 -
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Powierzchnia czynna okna oddymiajgcego :
Acz = SoxHox0,52=1,10x1,25x 0,52 = 0,715 m2
Dla dwdch okien Acz = 0,715 x 2szt. = 1,43 m2

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego
Ag =SoxHo=1,10x1,25=1,375 m2
Dla dwdch okien Ag = 1,375 x 2szt. = 2,75 m2

5. Wymagana powierzchnia otworow napowietrzajacych AP.
AP =130 % x Ag
AP =130 % x 2,75 m2 AP = 3,575 m2

6. Zastosowane otwory napowietrzajace

Istniejace drzwi zewnetrzne o wymiarach w $wietle ( netto) 1,35x2,02m, o powierzchni geometrycznej
otworu 2,727 m2 - szt. 1

Anl= 2,727 m2 < AP = 3,575 m2 — warunek nie spetniony

Dodatkowo, na kondygnacji parteru projektuje sie okno napowietrzajace odchylane gorg na zewnatrz, o
powierzchni czynnej nawiewu

An2 =1,10x1,73x0,52 = 0,90 m2 - szt.1
An = Anl + An2 = 2,727 + 0,90 = 3,63 m2 > AP = 3,575 m2 — warunek speiniony

Do napowietrzania klatki schodowej ,KL-2", przewiduje sie :
* istniejace drzwi zewnetrzne o przekroju geometrycznym - Anl = 2,727 mz?,
« oraz projektowane okno napowietrzajace o powierzchni czynnej - An2 = 0,90 m2,
taczna powierzchnia napowietrzania An = 3,63 m?2

IV. Warunki napowietrzania

Aby system wentylacji pozarowej funkcjonowat prawidtowo, nalezy zapewni¢ doptyw $Swiezego
powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowej.
Beda to w przypadku klatki schodowej drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe i okno napowietrzajace,
otwierane automatycznie na zewnatrz pomieszczenia.
Otwory napowietrzajace powinny by¢ oznakowane.
Okna oddymiajace powinny spetnia¢ wymagania okreslane w PN-EN 12101-2 Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
klap dymowych i okien oddymiajacych.
Zaleca sie dostarczenie okien przeznaczonych do oddymiania w komplecie z sitownikami.
Okna powinny posiada¢ zamykanie dostosowane do funkcji wspdtpracy z sitownikami (nie blokowane).
Okna powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, zapewniajgce ich dostateczng sztywnosc.
Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiada¢ odpowiednie zamkniecia (nie blokowane).
Zaleca sie zamki bebenkowe.
W przypadku koniecznosci ich zamykania, nalezy zapewnic¢ ich odblokowanie z systemu sterowania
oddymianiem, przed uruchomieniem sitownikéw.
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E. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE
Roboty wyburzeniowo-demontazowe
1. Wykucie otworow dla okien oddymiajacych

Roboty prowadzone bedg na kondygnacji poddasza powyzej poziomu +1100.

W $cianach wschodniej i zachodniej, grubosci 25cm, murowanych z bloczkéw betonu komoérkowego i
cegly ceramicznej petnej, projektuje sie wykonanie dwdch otworéw okiennych szerokosci 126cm i
wysokosci 141cm.

Przed wykonaniem wyburzenia muru nalezy wykona¢ nastepujace prace :

- na elewacji wschodniej i pétnocnej odcigé warstwe fakturowg tacznie z ociepleniem szerokosci
130cm i wysokosci 160cm — grubo$¢ ocieplenia ze styropianu 15cm

- wykonac obustronne bruzdy wysokosci 20cm i gtebokosci 8cm, pod zatozenie nadprozy okiennych
z 2 1 160, o dtugosci | = 180cm. Bruzdy wykona¢ w kolejnosci od strony zewnetrznej z
zatozeniem belki nadprozowej, nastepnie od strony wewnetrznej z zatozeniem belki nadprozowej

- belki nadprozowe skreci¢ 3 Srubami M-12

Prace wyburzeniowe i wykonczeniowe :

- po zatozeniu nadprozy, wykonac¢ przebicia otworéw okiennych

- belki nadprozowe owing¢ siatkg i obetonowac betonem plastycznym kl. C16/20

- powierzchnie $cian otwordow okiennych otynkowac tynkarska mieszankg systemowgq

- osadzi¢ okna oddymiajace

- uzupei¢ warstwy ociepleniowe ( styropian fasadowy EPS 70-040 grub. 15cm) i fakturowe (tynk
cienkowarstwowy), z dostosowaniem nowej faktury wykonczeniowej do istniejacej tacznie z
kolorystyka. Ocieplenie gliféw okiennych — styropian fasadowy EPS 70-040, grubosci 2cm

- na narozach $cian przed tynkowaniem, zatozy¢ stalowe katowniki perforowane

- zatozy¢ parapety podokienne z aglomarmuru 20x130x2,5cm

- zatozy¢ podokienniki zewnetrzne z okapnikami (25x130cm) z blachy stalowej powlekanej w
kolorze biatym — RAL 9002

- uzupei¢ malowanie farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejacej

2. Wymiana stolarki drzwiowej na poddaszu — poziom + 1025

Istniejacq stolarke drzwiowa wymieni¢ na drzwi ppoz. o odpornosci pozarowej EI 30, wg zataczonego
zestawienia drzwi.

Po wykonaniu wymiany stolarki drzwiowej, uzupetni¢ naruszong fakture tynkow, tynkarskg mieszankg
systemowq z malowaniem farbami lateksowymi w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejacej.

3. Wymiana stolarki okiennej na parterze — poziom + 0,0

W miejsce zdemontowanego okna, po wykonaniu filarka miedzyokiennego, zamontowac¢ projektowane
okna — napowietrzajace i doswietlajace, wg zataczonego zestawienia.

Roboty murowe i montazowe
1. Scianki oddzielenia stref pozarowych I i IT pietro — poziom + 352 i + 696

Roboty murowe prowadzone beda w korytarzach na I i II pietrze budynku, w miejscach projektowanych
$cian oddzielenia pozarowego stref pozarowych.
Przed budowg $cian, w $cianach istniejgcych wykué¢ bruzdy pionowe szerokosci 20cm i gtebokosci 5cm.
Z posadzki usungc ptytki terakoty.

Odcinki Scian grubo$ci 18cm, murowane z bloczkéw betonu komdrkowego odm. 06 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5. Sciany zbrojone pretami stalowymi @ 8, uktadanymi w kazdej spoinie.

Prety zbrojeniowe w formie kotew, mocowane w Scianach istniejacych.
W rejonie istniejgcych grzejnikdw c.0. w Scianach projektowanych wykonac wneki 31x31x150cm.
Odcinki $cian nad wnekg ustawi¢ na poziomej ptycie zelbetowej grubosci 15cm wylewanej z betonu kl.
C16/20, zbrojonej pretami podtuznymi @ 12 co 6 i 15cm i poprzecznymi @ 8 co 19cm.
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Nad otworem $cianki ppoz. nadproze ze zbrojonego betonu komérkowego typu YTONG YF, o wymiarach
12,5x17,5x220cm.

Sciany murowane otynkowac systemowg mieszankg tynkarska, z wykonczeniem gtadzig gipsowa.
Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dostosowanym do istniejacej kolorystyki Scian.

Sciany o odpornosci pozarowej REI 120.

Przepusty instalacyjne w Scianach o odpornosci pozarowej EI 120.

2. Scianka oddzielenia pozarowego czeéciowo przeszklona ,SOP — 1” ( I pietro ) - szt.1

Scianka zlokalizowana w korytarzu na I pietrze.
Wysokos¢ scianki w $wietle ( posadzka-nadproze) H = 2920mm.
Szeroko$¢ Scianki tacznie z drzwiami B = 1940mm
Powierzchnia zabudowy ppoz. tgcznie z drzwiami P = 5,665m2,

Drzwi otwierane w strone klatki schodowej. Drzwi szerokosci b = 110cm i wysoko$ci h = 202cm,
wyposazone w klamke oraz samozamykacz.

Typ przeszklenia, sposdb zamocowania w profilach, montaz drzwi oraz przekroje profili
aluminiowych dobrane zostang przez producenta.
Na rysunku szczegétowym przedstawiono przyktadowy podziat $cianki i drzwi oraz przekrdj profili
aluminiowych.
Odpornos¢ pozarowa — drzwi EI-60 i elementdw Scianki REI-120.

3. Scianka oddzielenia pozarowego czeéciowo przeszklona ,,SOP — 2" ( II pietro ) - szt.1

Scianka zlokalizowana w korytarzu na II pietrze.
Wysokos¢ scianki w Swietle ( posadzka-nadproze) H = 3050mm.
Szeroko$¢ Scianki tacznie z drzwiami B = 1940mm
Powierzchnia zabudowy ppoz. tgcznie z drzwiami P = 5,917m2.

Drzwi otwierane w strone klatki schodowej. Drzwi szerokosci b = 110cm i wysoko$ci h = 202cm,
wyposazone w klamke oraz samozamykacz.

Typ przeszklenia, sposdb zamocowania w profilach, montaz drzwi oraz przekroje profili
aluminiowych dobrane zostang przez producenta.
Na rysunku szczegdtowym przedstawiono przyktadowy podziat Scianki i drzwi oraz przekroj profili
aluminiowych.
Odpornos¢ pozarowa — drzwi EI-60 i elementdw $cianki REI-120.

4. Montaz scianek ppoz. do konstrukcji

Do montazu elementéw zabudowy uzywac kotew stalowych nierdzewnych przewidzianych przez
producenta.

Do wypetnien montazowych stosowa¢ montazowg pianke poliuretanowg np. Soudafoam FR Gun o klasie
odpornosci ogniowej EI 120.

Do wykonczen i wyréwnania powierzchni stosowa¢ zaprawe ogniochronng np. PROAMSTOP Typ MG III i
gtadzie szpachlowe ognioodporne.

5. Scian pomieszczenia magazynowego poziom + 1025 ( poddasze )

Istniejgca Sciana magazynu wykonana z luksferéw do wysokosci 260cm, ponad posadzka.

Ze wzgleddw przeciwpozarowych nalezy wykonac $ciane dodatkowg od strony pomieszczenia, na
wysoko$¢ catej kondygnaciji.

Sciana grubosci 12cm, murowana z bloczkéw betonu komérkowego odm. 06 na zaprawie cementowo-
wapiennej M3. Sciane zbroi¢ w co drugiej spoinie pretami @ 8, z dodatkowym zakotwieniem w Scianach
istniejacych.

Sciane otynkowac mieszankg tynku systemowego, z wykonczeniem gtadzig gipsowa.

Malowanie farbami lateksowymi w kolorze dostosowanym do istniejacej kolorystyki Scian.

Sciany o odpornosci pozarowej REI 60.
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6. Filarek miedzyokienny na poziomie parteru £ 0,0

Po wykonaniu demontazu okna, wykona¢ filarek miedzyokienny 24x40x188cm, murowany z
bloczkéw betonu komérkowego odm. 06, na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Filarek od strony zewnetrznej dociepli¢ styropianem fasadowym EPS 70-040 grubosci 15cm, z
rownoczesnym dociepleniem gliféw styropianem fasadowy EPS 70-040 grubosci 2cm.
Wykona¢ warstwe fakturowq, (tynk cienkowarstwowy), z dostosowaniem nowej faktury wykonczeniowej
do istniejacej tacznie z kolorystyka.

7. Stolarka okienna

PARTER - Klatka schodowa
- okno napowitrzajace ,ON" o powierzchni czynnej P = 0,90m2, z sitownikiem okiennym
fancuchowym, potgczonym z centralkg SAP — szt.1. Okno zamdwic tacznie z sitownikiem.
- okno zwykte PCV doswietlajace ,, 01" — szt.1

PODDASZE - Klatka schodowa
- okna oddymiajace ,OD1” o powierzchni czynnej P = 0,715m2, z sitownikami okiennymi
tancuchowymi ( po dwie szt. na okno), potaczonymi z centralkg SAP — szt.2.
Okna zamawiac facznie z sitownikami.

Charakterystyka techniczna okien w zatgczonego zestawienia.
8. Stolarka drzwiowa

PARTER - Klatka schodowa
- istniejace skrzydta drzwiowe, drzwi zewnetrznych ,D1” i ,,D2” dostosowac do otwierania
automatycznego, z powigzaniem sitownikdw drzwiowych (wypychaczy) z systemem sterowania
- skrzydta drzwiowe uzupetniajagce wykonac jako nie blokowane

I PIETRO - korytarz — oddzielenie stref pozarowych
- $cianka oddzielenia pozarowego ,SOP 1" — szt.1
Odpornos¢ pozarowa elementdw $cianki REI 120
Odporno$¢ pozarowa drzwi EI 60

PODDASZE - Klatka schodowa
- drzwi przeciwpozarowe ,D3"” — szt. 2 i ,,D4” — szt. 1, o odpornosci pozarowej EI 30

Charakterystyka techniczna drzwi w zatgczonego zestawienia.
F. POZOSTALE ELEMENTY OGOLNE
1. Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przez Sciany istniejace i Sciany projektowane, w zaleznosci od strefy
pozarowej, wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI 120 i EI 60, stosujgc odpowiednie masy
uszczelniajgce np. PROMASEAL-Mastic. Substancja wykonana na bazie akryli, ktéra zamyka szczeliny i
otwory uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych stref pozarowych.
Przeznaczona do wykonywania uszczelnien ogniochronnych przejs¢ instalacyjnych, np. kabli.

Do wykonczenia powierzchni stosowac¢ zaprawy ogniochronne np. PROMASTOP typ S.

2. Instalacje elektryczne

Wszystkie instalacje projektowane, elektryczne zasilajace oraz automatyki i sterowania prowadzi¢
w wykutych bruzdach, ktdre po zakonczeniu prac bedq otynkowane i pomalowane farbami w kolorze
dostosowanym do istniejacej kolorystyki.
Roboty instalacyjne wykonywac na podstawie zataczonego projektu branzy elektrycznej.
Projektowane instalacje :
- automatyka i sterowanie system oddymiani i napowietrzania klatki schodowej
- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego klatki schodowej
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3. Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne to sie¢ wewnetrzna zasilajaca projektowane hydranty HP 25, zlokalizowane w
wydzielonej strefie pozarowej na kondygnacji I i II pietra.
Wykonanie instalacji hydrantowej wg zataczonego projektu branzy sanitarnej.

4. Roboty malarskie

Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych, powierzchnie $cian i sufitow
przygotowac pod malowanie.
Malowanie wykonac farbami lateksowymi zmywalnymi, w kolorach dostosowanych do kolorystyki
istniejace;j.

5. Zalecenia dla wykonawcy

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i
przestrzeganiem zasad BHP.

Zwroci¢ uwage na fakt, ze wszystkie roboty budowlane i instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie
uzytkowanym.

Wykonawca zadania wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia istniejacej konstrukgcji, scian,
okien, drzwi, posadzek, dachow i elementéw wykonczeniowych, wystepujacych w rejonie prowadzenia
robot.

Rejon prowadzenia robot wewnatrz i na zewnatrz obiektu oznakowac zgodnie z przepisami Prawo
Budowlane.

Stosowane rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne z waznym atestem pozwalajagcym na ich zastosowanie
w czasie prowadzenia robdt budowlanych.

Wbudowywane materiaty budowlane i wykonczeniowe z waznymi certyfikatami i Swiadectwami,
dopuszczajace ich zastosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

Ze wzgledu na prowadzone roboty remontowe i demontazowe w istniejacym obiekcie, mogq
wystapi¢ roboty nieprzewidziane, nie objete niniejszym opracowaniem.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi, Wykonawca
zadania usunie je na podstawie oddzielnego porozumienia z Inwestorem.

Opracowat:
inz. Henryk Grzeszczuk

upr. BGPK-VI-8387/21/89
spec. konstrukcyjno-budowlana
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