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STAN ISTNIEJĄCY
+ ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZIOM ±0,00
PARTER
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OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE
� "OD1" - OKNO ODDYMIAJĄCE O POW. CZYNNEJ P=1,18m˛
� "SO" - SIŁOWNIK OKIENNY SZT. 2 ŁAŃCUCHOWY

POŁĄCZONY Z SAP
� "DP1", - DRZWI P.POŻ. EI30 CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE

Z PRZESZKLONĄ NADSTAWKĄ
� "SD" SIŁOWNIK DRZWIOWY SZT. 4 (WYPYCHACZ)

POŁĄCZONY Z SAP
� "DP2", - DRZWI P.POŻ. EI30 PEŁNE
� "D1" - DOSTOSOWANIE ISTN. SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

BEZ BLOKADY, DO OTWIERANIA AUTOMATYCZNEGO
� "D2" - PROJ. DRZWI ZEWNĘTRZNE OCIEPLONE

CZEŚCIOWO PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM
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POW. RZUTU
P=15,10m˛
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