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1. CZESC OGOLNA.
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA.

Projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskiego
Szpitala Niepublicznego z dostosowaniem do przepisow p.poz. Instalacje elektryczne
zalicznikowe.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI I ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH.

Niniejsza specyfikacja dla instalacji wewngtrznych zawiera wymagania techniczne dla robot
elektroinstalacyjnych niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakos$ci wykonania oraz
oceny prawidlowos$ci tego wykonania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania instalacji
oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. Z
0.0., a w szczegolnosci zakres robot obejmuje wykonanie instalacji kablowej na tynku w
listwach instalacyjnych oraz pod tynkiem, uktadanie przewod6éw, montaz centrali oddymiania,
recznych ostrzegaczy pozarowych wraz z akumulatorami oraz montaz okna oddymiajacego i
uruchomienie systemu.

Zakres robot elektroinstalacyjnych zasilajacych 1 o$wietlenia ewakuacyjnego obejmuje
montaz tablic rozdzielczych, wykonanie wew. linii zasilajacych tablice rozdzielcze, uktadanie
przewodow elektrycznych, montaz opraw o$wietleniowych, montaz osprzetu elektrycznego,
podtaczenie aparatéw elektrycznych, pomiary i badania kontrolne, odbidr robot.

Do wykonywania robot nie przewiduje si¢ wykorzystywania podno$nika montazowego.

1.3 NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT.
Na podstawie nomenklatury wspdlnego stownika zamoéwien CPV:
4530 0000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45 31 0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45 31 1000-0 Roboty w zakresie przewodow i opraw oswietleniowych.
4531 1100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodow instalacji elektrycznych.
45 31 1200-2 Roboty w zakresie opraw oswietleniowych.
45 31 5100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45 31 5700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.
45 31 4100-2 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego
45312100 — 8 - Instalacje pozarowych systemow alarmowych
31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW - WYMAGANIA
OGOLNE.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych

kalkulowane sa w wycenie robdt podstawowych.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen, materiatow, sprzg¢tu, wyposazenia uzyte w przedmiarze

robot, formularzu ofertowym i specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako okreslenie

standardow parametrow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez

Zamawiajacego.

Nazwy wtasne wprowadzone do przedmiaru rob6t oraz specyfikacji technicznej dla urzadzen,



materiatéw, sprz¢tu i wyposazenia nalezy traktowac jako ,,i rOwnowazne”.

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nie uzywane). Parametry techniczne
materialow 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie. Nalezy
stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami ktére spetniaja te warunki sa:

— wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

— wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z norma europejska wprowadzona do Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobodw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

— Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o§wiadczenie zgodno$ci wyrobu z tag dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie
spelniaja wymogdéw technicznych okre§lonych przez specyfikacje, byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastgpita zmiana wlasnosci materiatu.

4 WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

4.1 WYKONANIE.

Specyfikacja Techniczna zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi standardami,
normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze
przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

4.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBEJMUJE:
- instalacje elektryczne i teletechniczne (modernizacja rozdzielnicy, okablowanie, montaz
urzadzen sktadowych instalacji oddymiania oraz uruchomienie sytemu).

4.2.1 TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
prostych poziomych i pionowych.



4.2.2 UKELADANIE PRZEWODOW

1

3.

W

. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi ptaskimi.
2.

Instalacje natynkowe, uktadane w listwach i w rurach winidurowych przewodami
kabelkowymi okraglymi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdnag do
wykonania polaczen.

. Zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy

przeciag¢ wzdhuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

. Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek aby nie uszkodzi¢ zyt

przewodu.

. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktoére wymagaja taczenia w puszce.

Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wtozy¢ do

puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

9.Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej

podlogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

10.Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznej i teletechnicznej przez $ciany, stropy

itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie
sie¢ wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodzace przez
podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami.

11. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia.

4.2.3 MONTAZ OSPRZETU.

1.

3.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie w §lepych otworach na zaprawie gipsowe;.

Laczniki 1 wypusty przylaczeniowe, ktore musza by¢ umieszczone poza zalecanymi
strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
potozonej poziomej strefy instalacyjne;.

4.2.4 LACZENIE PRZEWODOW.

1.

2.

3.

9]

Laczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w aparatach, w osprze¢cie instalacyjnym i w
puszkach rozgateznych. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych w tynku.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napre¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka
oraz pomi¢dzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
. Zdeyjmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczenia
nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

. Konce przewodéw miedzianych z zytlami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakonczone



zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

7. W instalacji oddymiania klatki schodowej nie dopuszczalne jest sztukowanie przewodow,
wszystkie potaczenia musza zosta¢ wykonanie w urzadzeniach lub w puszkach
instalacyjnych wyposazonych w kostki ceramiczne zapewniajace klas¢ odpornosci E90.

4.2.5 PRZYLACZANIE ODBIORNIKOW.

1. Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione rurami ostonowymi z PCV.

4.2.6 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
1.Montaz opraw o§wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia,
przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,
rozpakowanie oprawy,
0czyszczenie oprawy,
otwarcie oprawy,
obcigcie 1 zarobienie koncoéw przewodow
wyposazenie oprawy w zrodla §wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie oprawy,
podtaczenie przewodow,
uzupelnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze,
zamkniecie oprawy.
2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
zlaczy Swiecznikowych.

4.3 WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIALOW

Marka materiatow okreslona w dokumentacji wykonawczej bedzie wymagana w wykazie cen.
Jednak Wykonawca robdt elektrycznych moze zaproponowac¢ materialy innej marki,
posiadajace te same charakterystyki i parametry. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia
przez Inwestora i Projektanta instalacji elektrycznych.

44 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 narzedzia wykorzystywane do wykonania robdt muszg by¢ w pelni sprawne, na
biezaco konserwowane i1 poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto musza one spelnia¢ wymogi BHP i bezpieczefstwa pracy. Zastosowany
sprzgt powinien posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie
sprzgtu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie
Z przeznaczeniem.

4.5 PRZYRZADY DO BADAN I POMIAROW

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.



4.6 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialow musza byé sprawne i
posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny spelniaé
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Ponadto
powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe¢ materiatéw w warunkach gwarantujacych ich
przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Roboty elektryczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi
m.in. przez zestaw norm i przepisow budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a
ponadto uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego.

Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

— przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

— przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

5.1 KOMPLETNOSC INSTALACJL

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost
wymienione w zalaczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, oznaczenia przewodow

itp.

5.2 DOSTEP DO URZADZEN ELEKTRYCZNYCH:

— pokrywy urzadzen instalacji elektrycznych, ktoérych otwarcie umozliwia dotknigcie czgsci
elektrycznych pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

— tabliczki musza mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podioza, nie
wolno stosowaé tasm samoprzylepnych,

— czgsci, ktore pozostaja pod napigciem pomimo otwarcia roztgcznika gtownego nalezy
ostoni¢ w sposob wykluczajacy przypadkowe dotknigcie,

— ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla
ich naprawy i obstugi.

5.3 OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE.
Wszystkie czgsci skltadowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne zgodne z projektem.

5.4 SEGREGACJA OBWODOW:
Kable zasilajace urzadzenia napigciem 400/230V AC powinny by¢ skutecznie oddzielone od
instalacji teletechnicznych przez ulozenie w odpowiednich odstgpach tj. co najmniej 30 cm.

5.5 ELEMENTY MOCUJACE:

— wszystkie elementy mocujace, rurki, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza
si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

— mocowania i1 otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru robo6t budowlanych.



5.6 PROBY I POMIARY MONTAZOWE.

Zakres nadzoru prob i pomiaréw: nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegdtami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.7 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Przejécia instalacyjne tras kablowych przez $ciany 1 stropy stanowigce granice stref
pozarowych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy odpornos¢ ogniowa tych elementow
konstrukcyjnych.

Zalecana klasa odporno$ci ogniowej dla przej$¢ instancyjnych EI60 i EI120.

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed
przekazaniem do odbioru.

6.1 PROBY WYKONYWANE PRZEZ PRODUCENTOW.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez Wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom okreslonym w odno$nych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

6.2 PROBY WYKONYWANE W CZASIE TRWANIA BUDOWY.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji,
ciagglosci potaczen, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare
postepu robot Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno
by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3 OGLEDZINY PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Po zakonczeniu robot, ich kolejnych etapdw oraz przed podaniem napigcia Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodno$ci
instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegolnie takich, ktore moglyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa
obslugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku
budowy.

6.4 PROBY MONTAZOWE PO ZAKONCZENIU ROBOT.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

— cigglo$ci polaczen obwodow,

— rezystancji izolacji,

— ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas

montazu,

— skutecznosci dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, Metody pomiarowe powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaro6wno na etapie wykonywania, jak i
po zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

— plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

— pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz
projektantem,

— protokoty odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace,

— gwarancje, atesty 1 inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
— protokoty prob i pomiaréw pomontazowych,

— o$wiadczenie wykonania zabezpieczen ogniochronnych przej$¢ instalacyjnych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowaé jako minimalne. Moga one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogoélnych i szczegdtowych warunkow kontraktowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
dokumentacji technicznej. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania. Po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
19.1 Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 péz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 80/03 poéz. 718

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z.
690, Nr 109/04 po6z. 1156)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 po6z. 728)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobaty kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.
2072)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, p6z. 1650)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 p6z. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz.
912).

9.2 Normy.

1. PN-EC 60364-12000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe
1. PN-EC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PN-EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
3. PN-EC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
4 PN-EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
5. PN-EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
6. PN-EC 60364-5-512000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
8. PN-EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
9. PN-EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.
10. PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
11. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
12. PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11801) Okablowanie strukturalne
13. Polska Norma PN EC 60 364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
14. Polska Norma PN-90/E-05023 ,,Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi".
15. PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogo6lne i strefy biurowe.

16. PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

17. PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

18. PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania.

19. PN-EN 50310: Stosowanie potagczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z

zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

Opracowat:



