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Inwestor : Zamojski Szpital Niepubliczny Spétka z 0.0. , 22-400 Zamos$¢, ul. Peowiakow 1
Obiekt : ODDZIAL HEMATOLOGII — BUDYNEK NR 2 — KLATKA SCHODOWA KL-1 i KL-2

Adres : 22-400 Zamos¢, ul. Peowiakéw 1, dziatka nr ewid. 116/7

OPIS TECHNICZNY
A. DANE OGOLNE
1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji oddymiania klatek schodowych
KL-1 i KL-2, zlokalizowanych w budynku Nr 2 Oddziatu hematologii, nalezacego do kompleksu obiektow
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z 0. 0. w Zamosciu przy ul. Peowiakéw 1, z dostosowaniem sie
do Decyzji Komendanta Miejskiej Strazy Pozarnej w Zamosciu z dnia 23.05.2011r.

2. FUNKCJA OBIEKTU

Budynek szpitalny o funkgcji leczniczej, przygotowany dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Tlo$¢ pacjentow przy max. obtozeniu :

- parter - 25 osbéb

- I pietro - 26 0sob

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek hematologii zlokalizowany jest na dziatce nr 116/7, w Zamosciu, przy ul. Peowiakdw 1.
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i kazde dziatanie, zwigzane z pracami
budowlanymi ingerujacymi w elewacje i konstrukcje budynku wymaga powiadomienia o tym fakcie
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie — Delegatura w Zamosciu, ul. Staszica 29.
Powierzchnia uzytkowa budynku Pu = 1005,00m2. Kubatura budynku V = 7176,00m3

Tlo$¢ kondygnacji naziemnych dla KL-1 : 2
Ilos¢ kondygnacji naziemnych dla KL-2 : 2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych : bez piwnic
Tlos¢ wyjs¢ z kondygnacji parteru : 4 ( od strony potudniowej - 1, od strony wschodniej - 1, od strony
zachodniej — 1, od strony pétnocnej 1).
Z Oddziatu hematologii zlokalizowanego na I pietrze, bezposrednie wyjscia na zewnatrz poprzez klatki
schodowe znajdujg sie od strony wschodniej — klatka schodowa ,KL-1" i zachodniej — klatka schodowa
KL=2",
Tlo$¢ kierunkéw ewakuaciji :
- Parter : 2 — w kierunkach klatek schodowych ,KL-1"i ,KL-2" i 1 - niezalezne bezposrednie wyjscie
na zewnatrz od strony potudniowej
- I pietro: 2 ( w kierunku klatek schodowych KL-1 i KL-2 )
Tlos¢ klatek schodowych : 2 — KL-1, KL-2
Klatki schodowe dwubiegowe, ze spocznikami posrednimi.
Obustronne porecze BHP mocowana do $cian, na wysokosci 85cm.

Klatka schodowa , KL-1"
Wysokosc¢ catkowita klatki schodowej KL-1 h = 7,23m
Wysokos$¢ kondygnagii :

- Parter -4,14m

- I pietro - 3,00m
Wysoko$¢ pomieszczen :

- Parter - 3,44m

- I pietro - 3,00m
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Klatka schodowa , KL-2"
Wysokos$¢ catkowita klatki schodowej KL-2 h = 7,23m
Wysokos¢ kondygnagiji :

- Parter -4,14m

- I pietro - 3,00m
Wysoko$¢ pomieszczen :

- Parter - 3,44m

- I pietro - 3,00m

Dzwig osobowo-towarowy : 1
Uktad konstrukcyjny : mieszany, podtuzny i poprzeczny

Konstrukcja obiektu tradycyjna, murowana z cegty.

Budynek przykryty drewnianym dachem krokwiowym, z nieuzytkowq przestrzenig strychowg, pokryty
blachg stalowg na rabek stojacy.

Nad klatkami schodowymi sklepienia ceglane tukowe i kolebkowo-tukowe.

Stropy pozostatych pomieszczen parteru i I pietra drewniana, belkowe, otynkowane.

Konstrukcja biegow i spocznikdéw drewniana, otynkowana.

Elewacja zdobiona pilastrami z podstawa bazowg i zakonczonymi gtowicami, gzymsami o elementami
tukowymi na drzwiami wejsciowymi.

Stolarka okienna — nowa, PCV

Stolarka drzwiowa — czeSciowo wymieniona na nowg, pozostata — drewniana ptytowa.

B. OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
1. ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek wyposazony w cztery hydranty HP 25, zlokalizowane na korytarzach, na kazdej
kondygnacji budynku po 2 HP 25. Dtugos¢ wezy zwijanych | = 30,0m.

Na parterze i I pietrze, obiekt wyposazono po 2 gasnice ABC o masie $rodka gasniczego 6kg
kazda.

Na I pietrze klatki schodowe KL-1 i KL 2 obudowane, zamykane istniejgcymi drzwiami ppoz. o
odpornosci pozarowej EI 30.

2. NIEPRAWIDLOWOSCI DOTYCZACE ZABEZPIECZEN POZAROWYCH UNIEMOZLIWIAJACE
PROWADZENIE PRAWIDLOWEJ EWAKUACII

- klatka schodowa KL-1 na poziomie parteru obudowana, nie zamknieta drzwiami

- klatka schodowa KL-2 na poziomie parteru obudowana, zamknieta drzwiami zwyktymi

- brak wyposazenia klatek schodowych KL-1 i KL-2 w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu

- brak oswietlenia ewakuacyjnego klatek schodowych

- drzwi zewnetrzne klatek schodowych KL-1 i KL-2, otwierane recznie

- ze wzgledu na to, ze klatki schodowe nie sg zamykane drzwiami ppoz. i nie spetniajg wymogdw
klatek ewakuacyjnych

- dtugosci dojscia ewakuacyjnego z I pietra do wyjscia na zewnatrz budynku przy dwéch
kierunkach ewakuacji wynosi 50,3m

- dtugosci dojscia ewakuacyjnego z parteru do wyjscia na zewnatrz budynku przy dwéch
kierunkach ewakuacji wynosi 18,0m
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3. ELEMENTY PROJEKTOWANE PPOZ.

- wyposazenie klatek schodowych w samoczynne urzadzenia zapobiegajace zadymianiu

- dla klatki schodowej KL-1 projektuje sie 1 okno dymowe o powierzchni czynnej P = 1,18m?2,
zlokalizowane na I pietrze, w Scianie wschodniej budynku

- dla klatki schodowej KL-2 projektuje sie 1 okno dymowe o powierzchni czynnej P = 1,18m?2,
zlokalizowane na I pietrze, w Scianie zachodniej budynku

- okna dymowe ( OD1) po 1 szt. dla kazdej klatki schodowej, o konstrukcji aluminiowej, odchylane
dotem na zewnatrz, wyposazone w dwa sitowniki okienne tancuchowe o skoku 500mm,
mocowane pionowo do oscieznicy, potaczone z centralkg SAP

- jako napowietrzenie klatek schodowych wykorzystuje sie istniejace drzwi zewnetrze klotek
schodowy, otwieranych automatycznie przy pomocy sitownikow drzwiowych, potaczonych z
centralkg SAP

- wszystkie drzwi prowadzace z drog ewakuacyjnych wewnetrznych na klatki schodowe o
odpornosci pozarowej EI 30

- skrzydta drzwi wejsciowych wewnetrznych na klatki schodowe wyposazy¢ w samozamykacze

- skrzydta drzwi wyjsciowych zewnetrznych wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe ( wypychacze),
potaczone z centralka SAP

- wykaz okien wg rysunku zestawieniowego

- instalacje elektryczne zasilajgce oraz instalacje sterowania i automatyki prowadzone w bruzdach,
wg opracowania branzy elektrycznej

C. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Kategoria zagrozenia ludzi
— strefa pozarowa obejmujaca budynek, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

Tlo$¢ pacjentéw przy max. obtozeniu :
- parter - 25 0s6éb
- I pietro - 26 0s6b

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku — C
3. Kategoria zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

4. Klasa odpornosci ogniowej istniejacych elementdéw budowlanych
- Sciany konstrukcyjne REI 60
- stropy REI 60
- Sciany wewnetrzne EI 15
- konstrukcja dachu R 15

5. Obcigzenie ogniowe — nie dotyczy

6. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- wewnetrzna wodna instalacja hydrantowa — hydranty istniejace $r. 25mm,

- budynek wyposazony w cztery hydranty HP 25, zlokalizowane na korytarzach, po 2 szt. na kazdej
kondygnacji budynku

-  przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej oraz przy drzwiach wyjsciowych
zewnetrznych

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zewnetrzne, usytuowane nad drzwiami wyjsciowymi
zewnetrznymi ewakuacyjnymi

- okna dymowe po 1 szt., zamontowane na I pietrze klatek schodowych ,KL-1"i ,KL-2", potaczone z
systemem sterowania oddymianiem

- system sterowania oknami oddymiajacymi i zewnetrznymi drzwiami wyjsciowymi, z klatek
schodowych na zewnatrz budynku, pofaczonymi z centralkg sterowania SAP

-4 -
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7. Warunki ewakuacji

Po wykonaniu wydzielenia ppoz. klatek schodowych ewakuacyjnych, dtugos¢ dojs¢ dla dwdch
kierunkow ewakuacji. z pomieszczen zlokalizowanych na poszczegdinych kondygnacjach do wydzielonych
klatek schodowych, nie przekracza dtugosci normatywnej | = 40,0m,
Ze wszystkich pomieszczen, drogi ewakuacyjne prowadzg do wydzielonych klatek schodowych KL-1 i KL-2
i dalej schodami w kierunku wyj$cia zewnetrznego.

8. Drogi ewakuacyjne — oznaczone majg by¢ tablicami trwale mocowanymi do Scian

9. Drzwi ewakuacyjne ppoz.
- od strony korytarzy — wejscia na klatki schodowe — projektowane i istniejace drzwi
przeciwpozarowe dwuskrzydtowe o odpornosci pozarowej EI 30, o szerokosci 140cm, b = 101cm
+ 39cm i wysokosci h = 233cm
Drzwi zewnetrzne klatki schodowej ,KL-1"
- drzwi wyjéciowe zewnetrzne dwuskrzydtowe (D2) - otwierane na zewnatrz, o szerokosci 143cm,
b =101 + 42cm
- skrzydta drzwiowe nie blokowane, otwierane automatycznie sitownikami drzwiowymi
(wypychaczami) potaczonymi z centralka SAP
- drzwi wyjéciowe zewnetrzne istniejace, dwuskrzydtowe (D1) klatki schodowej KL-1 - otwierane
zewnatrz, o szerokosci 143cm, b = 71cm + 72cm, skrzydta drzwiowe nie blokowane,
dostosowane do otwierania automatycznego sitownikami drzwiowymi (wypychaczami)
potaczonymi z centralkg SAP

Drzwi zewnetrzne klatki schodowej ,KL-2"
- drzwi wyjéciowe zewnetrzne istniejace, dwuskrzydtowe (D1) klatki schodowej KL-2 - otwierane
na zewnatrz, o szerokosci 142cm, b = 71cm + 71cm
- skrzydta drzwiowe nie blokowane, dostosowane do otwierania automatycznego sitownikami
drzwiowymi (wypychaczami) potgczonymi z centralkg SAP

10. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt o jednej strefie pozarowej ZL II, z wydzielonymi pod wzgledem przeciwpozarowym ,
obudowanymi wewnetrznymi klatkami schodowymi ,KL-1"i ,KL-2", spetniajacymi wymogi klatek
schodowych ewakuacyjnych z bezposrednim wyjsciami na zewnatrz budynku w kierunku wschodnim z
klatki ,,KL-1" oraz kierunku zachodnim z klatki ,KL-2",

Kazda z klatek schodowych posiada niezalezny sterowany system oddymiania i napowietrzania, z
drzwiami otwieranymi automatycznie, z bezposrednim wyj$ciem na zewnatrz obiektu.

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-1:
Pow. max. rzutu poziomego - 15,10 m2

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-2:
Pow. max. rzutu poziomego - 15,10 m2

11. Drogi dojazdowe przeciwpozarowe — o normatywnych parametrach szerokosci i nosnosci nawierzchni,
spetniajace wymogi drég przeciwpozarowych, przenoszace nacisk na o$ pojazdu Q = 100kN.

12. Odlegtosci do istniejgcych obiektéw — zachowane.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Wydajnosc¢ ta zostata zapewniona
z zewnetrznej sieci hydrantowej, z hydrantami zlokalizowanymi na terenie dziatek szpitala, w
odlegtosciach normatywnych od chronionych obiektow.

14. Uzyte materiaty budowlane
Wszystkie materiaty budowlane, wbudowane na ewakuacyjnej klatce schodowej nie rozprzestrzeniajace
ognia (NRO).
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15. Budynek wyposazony w cztery hydranty HP 25, zlokalizowane na korytarzach, na kazdej kondygnacji
budynku po 2 HP 25. Dtugos¢ wezy zwijanych | = 30,0m.
Na parterze i I pietrze, obiekt wyposazono po 2 gasnice ABC o masie srodka gasniczego 6kg kazda.

D. KALKULACJE SPRAWDZAJACE SKUTECZNOSC ODDYMIANIA WYDZIELONE]
KLATKI SCHODOWEJ

1. Dane ogdlne

Nazwa:
BUDYNEK NR 2 — ODDZIAL HEMATOLOGII, KLATKA SCHODOWA ,KL-1"

Adres: 22-400 Zamos¢, ul. Peowiakdéw 1, dziatka nr ewid. 116/7

Przeznaczenie pomieszczenia: Klatka schodowa petnigca funkcje ogdinodostepna i ewakuacyjng
Gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.

II. Parametry budynku

Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-1:
Pow. max. rzutu poziomego - 15,10m2

Wysokos¢ klatki schodowej
h =7,53m

II1. Obliczenia dla klatki schodowej gidwnej P = 15,10m?

1. Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,a” w % przyjeto
jak dla pomieszczen specjalnych.

Dla budynku niskiego i $rednio wysokiego Acz powinna wynosi¢ min. 5%

Wskaznik udziatu procentowego powierzchni czynnej klap dymowych ,a” w klatkach schodowych
budynkow niskich i $rednio wysokich nie moze by¢ mniejszy niz 5 %.
Do dalszych obliczen przyjeto wskaznik a = 5%

2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatce o pow. max rzutu
podtogi P = 15,10m?2

Acz =a*AR

gdzie:

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych, [m2],

AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej, [m2],

a - wskaznik udziatu procentowego, 5%

Acz =a x AR

Acz =5% x 15,10m2 Acz = 0,755 m2

3. Minimalna pow. geometryczna otworu pod klape dymowg dla budynkdw niskich i
$rednio wysokich

Agmin > 1,00 m2

4. Zastosowano okno oddymiajace w $cianie wschodniej, odchylane dotem na zewnatrz, o maksymalnym
kacie odchylenia a = 419, o wspotczynniku otwarcia 0,52

Wymiary zewnetrzne okna w $wietle osciezy : Sz = 1210mm, Hz = 2320mm

Wymiary okna w $wietle oscieznicy ( $wiatto okna ) : So = 1050mm, Ho = 2160mm

Powierzchnia czynna okna oddymiajacego :

Acz =SoxHox0,52=1,05x2,16 x0,52 = 1,18m2

-6 -
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Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego
Ag =SoxHo =1,05x2,16 = 2,27 m2

5. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych AP.
AP =130 % x Ag
AP =130 % x 2,27 m? AP = 2,95 m2

6. Zastosowane otwory napowietrzajace

Projektowane drzwi zewnetrzne (D2) o wymiarach w $wietle 1,43x2,20m, o powierzchni geometrycznej
otworu 3,146 m2 - szt. 1

An = 3,146 m2 > AP = 2,95 m2 — warunek spetniony

Istniejace drzwi zewnetrzne (D1) o wymiarach w Swietle 1,43x2,45m, o powierzchni geometrycznej
otworu 3,50 m2 - szt. 1

An = 3,50 m2 > AP = 2,95 m2 — warunek spetniony

taczna powierzchnia napowietrzania przez drzwi (D2) An = 3,146 m2

IV. Warunki napowietrzania

Aby system wentylacji pozarowej funkcjonowat prawidtowo, nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego
powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowej.
Beda to w przypadku klatki schodowej ,KL-1" drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe napowietrzajace,
otwierane automatycznie na zewnatrz pomieszczenia.
Otwory napowietrzajace powinny by¢ oznakowane.
Okna oddymiajace powinny spetnia¢ wymagania okreslane w PN-EN 12101-2 Systemy
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
klap dymowych i okien oddymiajacych.
Zaleca sie dostarczenie okien przeznaczonych do oddymiania w komplecie z sitownikami.
Okna powinny posiada¢ zamykanie dostosowane do funkcji wspdtpracy z sitownikami (nie blokowane).
Okna powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, zapewniajace ich dostateczng sztywnosc.
Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiada¢ odpowiednie zamkniecia (nie blokowane).
Zaleca sie zamki bebenkowe.
W przypadku koniecznosci ich zamykania, nalezy zapewni¢ ich odblokowanie z systemu sterowania
oddymianiem, przed uruchomieniem sitownikdéw.

E. KALKULACJE SPRAWDZAJACE SKUTECZNOSC ODDYMIANIA WYDZIELONEJ
KLATKI SCHODOWE]

1. Dane ogodlne

Nazwa:
BUDYNEK NR 2 — ODDZIAL HEMATOLOGII, KLATKA SCHODOWA , KL-2"

Adres: 22-400 Zamo$¢, ul. Peowiakow 1, dziatka nr ewid. 116/7
Przeznaczenie pomieszczenia: Klatka schodowa petnigca funkcje ogélnodostepng i ewakuacyjng
Gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.

I1. Parametry budynku
Powierzchnia uzytkowa klatki schodowej KL-2:

Pow. max. rzutu poziomego - 15,10m2

Wysokos¢ klatki schodowej
h =753m
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II1. Obliczenia dla klatki schodowej giéwnej P = 15,10m?2

1. Wskaznik udziatu procentowego wymaganej powierzchni czynnej ,a” w % przyjeto
jak dla pomieszczen specjalnych.

Dla budynku niskiego i $rednio wysokiego Acz powinna wynosi¢ min. 5%

Wskaznik udziatu procentowego powierzchni czynnej klap dymowych ,,a” w klatkach schodowych
budynkdw niskich i Srednio wysokich nie moze by¢ mniejszy niz 5 %.
Do dalszych obliczen przyjeto wskaznik a = 5%

2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w klatce o pow. max rzutu
podfogi P = 15,10m?2

Acz =a*AR

gdzie:

Acz - wymagana powierzchnia czynna klap dymowych, [m?2],

AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej, [m?2],

a - wskaznik udziatu procentowego, 5%

Acz =a x AR

Acz =5% x 15,10m?2 Acz = 0,755 m2

3. Minimalna pow. geometryczna otworu pod klape dymowg dla budynkdw niskich i

$rednio wysokich

Agmin > 1,00 m2

4. Zastosowano okno oddymiajace w $Scianie zachodniej, odchylane dotem na zewnatrz, o maksymalnym
kacie odchylenia a = 419, o wspotczynniku otwarcia 0,52

Wymiary zewnetrzne okna w $wietle osciezy : Sz = 1210mm, Hz = 2320mm

Wymiary okna w $wietle oscieznicy ( $wiatto okna ) : So = 1050mm, Ho = 2160mm

Powierzchnia czynna okna oddymiajacego :
Acz = SoxHox0,52=1,05x2,16x0,52 =1,18m2

Powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego

Ag =SoxHo=1,05x 2,16 = 2,27 m2

5. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych AP.
AP =130 % x Ag

AP =130 % x 2,27 m?2 AP = 2,95 m2

6. Zastosowane otwory napowietrzajace

Istniejace drzwi zewnetrzne (D1) o wymiarach w $wietle 1,42x2,41m, o powierzchni geometrycznej
otworu 3,42 m2 - szt. 1

An = 3,42 m2 > AP = 2,95 m2 — warunek speiniony

taczna powierzchnia napowietrzania An = 3,42 m2

IV. Warunki napowietrzania

Aby system wentylacji pozarowej funkcjonowat prawidtowo, nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego
powietrza przez otwory umiejscowione w dolnych czesciach klatki schodowe;j.
Beda to w przypadku klatki schodowej ,KL-2" drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe napowietrzajace,
otwierane automatycznie na zewnatrz pomieszczenia.
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Otwory napowietrzajace powinny by¢ oznakowane.

Okna oddymiajace powinny spetnia¢ wymagania okreslane w PN-EN 12101-2 Systemy

kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; CzeS¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace

klap dymowych i okien oddymiajacych.

Zaleca sie dostarczenie okien przeznaczonych do oddymiania w komplecie z sitownikami.

Okna powinny posiada¢ zamykanie dostosowane do funkcji wspétpracy z sitownikami (nie blokowane).
Okna powinny mie¢ odpowiednie wzmocnienia, zapewniajace ich dostateczng sztywnosc.

Drzwi przeznaczone do napowietrzania powinny posiadac¢ odpowiednie zamkniecia (nie blokowane).
Zaleca sie zamki bebenkowe.

W przypadku koniecznosci ich zamykania, nalezy zapewnic¢ ich odblokowanie z systemu sterowania
oddymianiem, przed uruchomieniem sitownikéw.

F. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE — KLATKA SCHODOWA ,KL-1"

Roboty wyburzeniowo-demontazowe

1. Demontaz stolarki drzwiowej

Do demontazu przeznaczone sg drzwi potozone na parterze i pietrze:

- drzwi zewnetrzne (D2) 153x305cm — szt.1, pomiedzy klatkg schodowgq i przedsionkiem, do demontazu

- drzwi wewnetrzne drewniane, dwuskrzydtowe, zamykajace strych 134x250cm — szt.1, do demontazu.

Istniejacy otwor przejsciowy 140x250, poszerzy¢ o 11cm, z obnizeniem nadproza o 10cm, w celu
zamontowania drzwi ppoz. (DP1)

2. Demontaz stolarki okiennej

Na I pietrze klatki schodowej, od strony wschodniej, okno istniejace 121x232cm przeznaczone
jest do demontazu — szt.1, facznie z podokiennikiem zewnetrznym.

Roboty montazowe i wykonczeniowe
1. Stolarka okienna

W miejsce zdemontowanego okna na I pietrze, zamontowac projektowane okno oddymiajace, wg
zataczonego zestawienia.

I PIETRO - Klatka schodowa
- okno oddymiajace ,,O0D1” o powierzchni czynnej P = 1,18m2, z sitownikami okiennymi
fancuchowymi — szt.2, potaczonymi z centralkg SAP. Okno odchylane dotem na zewnatrz.
Okno zamdwi¢ tacznie z sitownikami.
Zatozy¢ podokiennik zewnetrzny 45x130cm, z blachy stalowej powlekanej, w kolorze RAL 9002
Uzupetni¢ tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejace;j.

Charakterystyka techniczna okien w zataczonego zestawienia.
4, Stolarka drzwiowa

Istniejace drzwi prowadzace z drog ewakuacyjnych na klatke schodowg wymienic na drzwi
przeciwpozarowe.

PARTER — Wejscie zewnetrzne
- istniejace drzwi wejsciowe ,D1” dwuskrzydtowe, z dostosowaniem skrzydet bez blokady,
wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe (wypychacze) szt. 2 — potaczone z centralkg SAP
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PARTER - Klatka schodowa
- w przygotowanym otworze zamontowa¢ drzwi ppoz. ,DP1”, czeSciowo przeszklone,
dwuskrzydtowe, o odpornosci pozarowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
Uzupeic tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejacej.

I PIETRO — Klatka schodowa
- po zdemontowanych drzwi drewnianych zamykajacych strych, zamontowa¢ drzwi ppoz. ,DP2”,
petne, dwuskrzydtowe, o odpornosci pozarowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
Uzupetni¢ tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejacej.

Charakterystyka techniczna drzwi w zalgczonego zestawienia.

G. PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDOWLANE — KLATKA SCHODOWA , KL-2"

Roboty wyburzeniowo-demontazowe

1. Demontaz stolarki drzwiowej

Do demontazu przeznaczone sg drzwi potozone na parterze i pietrze:

- drzwi wewnetrzne drewniane, dwuskrzydiowe, 140x250cm — szt.1, pomiedzy klatka schodowa i
korytarzem, do demontazu

- drzwi wewnetrzne drewniane, dwuskrzydtowe, zamykajace strych 134x250cm — szt.1, do demontazu.

Istniejacy otwor przejsciowy 140x250, poszerzy¢ o 11cm, z obnizeniem nadproza o 10cm, w celu
zamontowania drzwi ppoz. (DP1)

2. Demontaz stolarki okiennej

Na I pietrze klatki schodowej, od strony wschodniej, okno istniejace 121x232cm przeznaczone
jest do demontazu — szt.1, facznie z podokiennikiem zewnetrznym.

Roboty montazowe i wykonczeniowe
1. Stolarka okienna

W miejsce zdemontowanego okna na I pietrze, zamontowac projektowane okno oddymiajace, wg
zatgczonego zestawienia.

I PIETRO - Klatka schodowa
- okno oddymiajace ,,O0D1” o powierzchni czynnej P = 1,18m2, z sitownikami okiennymi
fancuchowymi — szt.2, potaczonymi z centralkg SAP. Okno odchylane dotem na zewnatrz.
Okno zamowic facznie z sitownikami.
Zatozy¢ podokiennik zewnetrzny 45x130cm, z blachy stalowej powlekanej, w kolorze RAL 9002
Uzupehic tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejacej.

Charakterystyka techniczna okien w zataczonego zestawienia.
2, Stolarka drzwiowa
PARTER — Wejscie zewnetrzne

- istniejace drzwi wejciowe ,D1” dwuskrzydtowe, z dostosowaniem skrzydet bez blokady,
wyposazy¢ w sitowniki drzwiowe (wypychacze) szt. 2 — potaczone z centralkg SAP
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PARTER - Klatka schodowa
- w przygotowanym otworze, po zdemontowanych drzwi drewnianych, zamontowac drzwi ppoz.
.DP1”, czesciowo przeszklone, dwuskrzydtowe, o odpornosci pozarowej EI 30, z
samozamykaczem — szt.1
Uzupehic¢ tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejacej.

I PIETRO - Klatka schodowa
- po zdemontowanych drzwi drewnianych zamykajacych strych, zamontowac drzwi ppoz. ,DP2”,
petne, dwuskrzydtowe, o odpornosci pozarowej EI 30, z samozamykaczem — szt.1
Uzupehic tynki i malowanie wewnetrzne farbami lateksowymi, w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki istniejacej.

Charakterystyka techniczna drzwi w zataczonego zestawienia.
H. POZOSTALE ELEMENTY OGOLNE
1. Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne przez Sciany istniejace i Sciany projektowane, w zaleznosci od strefy
pozarowej, wykonac w klasie odpornosci pozarowej EI 60, stosujac odpowiednie masy uszczelniajace np.
PROMASEAL-Mastic. Substancja wykonana na bazie akryli, ktéra zamyka szczeliny i otwory
uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych stref pozarowych.

Przeznaczona do wykonywania uszczelnien ogniochronnych przej$¢ instalacyjnych, np. kabli.
Do wykonczenia powierzchni stosowaé zaprawy ogniochronne np. PROMASTOP typ S.

2. Instalacje elektryczne

Wszystkie instalacje projektowane, elektryczne zasilajace oraz automatyki i sterowania prowadzi¢
w wykutych bruzdach, ktére po zakonczeniu prac bedg otynkowane i pomalowane farbami w kolorze
dostosowanym do istniejacej kolorystyki.
Roboty instalacyjne wykonywac na podstawie zataczonego projektu branzy elektrycznej.
Projektowane instalacje :
- automatyka i sterowanie system oddymiani i napowietrzania klatki schodowej
- instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego klatki schodowej

3. Roboty malarskie

Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych, powierzchnie Scian i sufitow
przygotowa¢ pod malowanie.
Malowanie wykona¢ farbami lateksowymi zmywalnymi, w kolorach dostosowanych do kolorystyki
istniejace;j.

4. Zalecenia dla wykonawcy

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i
przestrzeganiem zasad BHP.

Zwréci¢ uwage na fakt, ze wszystkie roboty budowlane i instalacyjne prowadzone bedq w obiekcie
uzytkowanym.

Wykonawca zadania wykona wszelkiego rodzaju zabezpieczenia istniejacej konstrukgji, Scian,
okien, drzwi, posadzek, dachéw i elementdw wykonczeniowych, wystepujacych w rejonie prowadzenia
robot.

Rejon prowadzenia robot wewnatrz i na zewnatrz obiektu oznakowac zgodnie z przepisami Prawo
Budowlane.

Stosowane rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne z waznym atestem pozwalajacym na ich zastosowanie
w czasie prowadzenia robét budowlanych.

Wbudowywane materiaty budowlane i wykonczeniowe z waznymi certyfikatami i Swiadectwami,
dopuszczajace ich zastosowanie w obiektach stuzby zdrowia.
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Ze wzgledu na prowadzone roboty remontowe i demontazowe w istniejgcym obiekcie, mogq
wystgpic¢ roboty nieprzewidziane, nie objete niniejszym opracowaniem.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi instalacjami wewnetrznymi lub zewnetrznymi, Wykonawca
zadania usunie je na podstawie oddzielnego porozumienia z Inwestorem.

Opracowat:

inz. Henryk Grzeszczuk
upr. BGPK-VI-8387/21/89
spec. konstrukcyjno-budowlana

* PRACOWNIA PROJEKTOWA " PROSPEKT” — ZAMOSC — GRUDZIEN 2014R. *
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