
Q1
P300
2P
25A

Q2
S 301 B
1P
13A
6000A

Identyfikacja urządzenia Q1 Q2

Identyfikacja złączy

Opis Oświetlenie klatka KL1:
3 x oprawa 2x18W
+3 x oprawa 2x36W

Obwód - Moc 0,45kW

Przewód - Przekrój 1,5

Typ kabla YDYp

Wyłącznik główny

Q3

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q3

Wyłącznik T
umożliwiający
sprawdzenie
oprawy w trybie
awaryjnym.

1,5

YDYp

1,5

YDYp

Q4

Wyłącznik W2
blokady.

1,5

YDYp

Q4

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q5
S 301 B
1P
13A
6000A

Q5

Oświetlenie klatka KL1:
7 x oprawa awaryjna
z piktogramem

0,3kW

1,5

YDYp

Q6

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q6

Wyłącznik T
umożliwiający
sprawdzenie
oprawy w trybie
awaryjnym.

1,5

YDYp

1,5

YDYp

Q7

Wyłącznik W2
blokady.

1,5

YDYp

Q7

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q8
S 301 B
1P
13A
6000A

Q8

Oświetlenie klatka KL2:
5 x oprawa 2x18W
+4 x oprawa 2x36W

0,65kW

1,5

YDYp

Q9

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q9

Wyłącznik T
umożliwiający
sprawdzenie
oprawy w trybie
awaryjnym.

1,5

YDYp

1,5

YDYp

Q10

Wyłącznik W2
blokady.

1,5

YDYp

Q10

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q11
S 301 B
1P
13A
6000A

Q11

Oświetlenie klatka KL2:
7 x oprawa awaryjna
z piktogramem

0,3kW

1,5

YDYp

Q12

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q12

Wyłącznik T
umożliwiający
sprawdzenie
oprawy w trybie
awaryjnym.

1,5

YDYp

1,5

YDYp

Q13

Wyłącznik W2
blokady.

1,5

YDYp

Q13

FR 301

FR 300

1P

16A

1

Q14
S 301 B
1P
16A
6000A

Q14

Zasilanie
Centrali
Oddymiania
klatka KL1

1kW

2,5

YDYp

Q15
S 301 B
1P
16A
6000A

Q15

Zasilanie
Centrali
Oddymiania
klatka KL2

1kW

2,5

YDYp
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0


