BRANZA ELEKTRYCZNA



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Rysunki:

BUDYNEK GINEKOLOGII, CHIRURGII, ORTOPEDII
-Schemat ideowy i widok projektowanej tablicy rozdzielczej
-Rzut parteru klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut | pietra klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut Il pietra klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut poddasza klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut 1'i Il pietra klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut | pietra klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut Il pietra klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut poddasza klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut parteru klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut | i Il pietra klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

BUDYNEK HAMATOLOGII:

-Schemat ideowy i widok projektowanej tablicy rozdzielczej

-Rzut fragmentu | pietra — instalacje elektryczne

-Rzut parteru klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut | pietra klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut | pietra klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania



BUDYNEK PULMUNOLOGII:

-Schemat ideowy i widok projektowanej tablicy rozdzielczej

-Rzut parteru — instalacje elektryczne

-Rzut parteru i | pietra — klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut Il pietra i poddasza — klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut Il pietra i poddasza- klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

BUDYNEK ODDZIALU WEWNETRZNEGO:

-Schemat ideowy i widok projektowanej tablicy rozdzielczej

-Rzut | pietra — instalacje elektryczne

-Rzut parteru, | i Il pietra — klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut | pietra — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut Il pietra i poddasza — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru, | i Il pietra - klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut Il pietra i poddasza - klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

BUDYNEK PEDIATRII:

-Schemat ideowy i widok projektowanej tablicy rozdzielcze;

-Rzut Il pietra — instalacje elektryczne

-Rzut parteru i | pietra — klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut Il lll pietra — klatka KL1 — instalacje elektryczne

-Rzut parteru — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut | pietra — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut I1'i lll pietra — klatka KL2 — instalacje elektryczne

-Rzut poziomu spocznika i maszynowni — klatka KL2 — instalacje
elektryczne

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut II'i Il pietra - klatka KL1 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut parteru i | pietra - klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut II'i 1l pietra - klatka KL2 — instalacja systemu oddymiania i
przewietrzania

-Rzut poziomu spocznika i maszynowni - klatka KL2 — instalacja
systemu oddymiania i przewietrzania



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Umowa zawarta z Inwestorem
b) Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje wykonanie instalaciji:
e oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
e systemu oddymiania i przewietrzania

3. OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE:

e napiecie zasilania: 230V

e dodatkowy srodek ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S dla obwoddéw
projektowanych.

4. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym tablice rozdzielcze zlokalizowane sg na
korytarzach budynkow, za wyjgtkiem budynku Oddziatu Wewnetrznego,
w ktorym rozdzielnica znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu.
Dodatkowym $rodkiem ochrony od porazen jest uktad sieciowy TN-C.

5. TABLICE ROZDZIELCZE

Na potrzeby zasilania projektowanego oswietlenia ewakuacyjnego i
instalacji systemu oddymiania i przewietrzania projektuje sie obok tablic
rozdzielczych gtéwnych tablice natynkowe Legrand typu NEDBOX.

Tablice rozdzielcze zostang wyposazone w wytgcznik réznicowo-
pragdowy i wytgczniki nadprgdowe stanowigce zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddéw odbiorczych.

Projektowane tablice rozdzielcze nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic
przewodem YDY 3x4 uktadanym w listwach instalacyjnych i
zabezpieczy¢ je wytgcznikami nadprgdowymi S 301 B20.
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6. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I
EWAKUACYJNEGO

Z projektowanych tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ obwody
zasilajgce projektowane oprawy oswietleniowe. Obwody w tablicy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi S 301 B 13A.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie wykonac¢ na
napiecie 230V. Oprawy z modutem awaryjnym bedg wtgczone w obwody
oswietlenia podstawowego i bedg przeznaczone do pracy w trybie
awaryjno-uzytkowym. Wyjatek stanowi¢ bedg oprawy umieszczone nad
drzwiami wyjsciowymi, ktére przeznaczone bedg wytgcznie do pracy
awaryjnej. Dobrano oprawy z kompensacjg mocy biernej. Moduty
awaryjne opraw bedag zasilane po zaniku napiecia z autonomicznych
baterii.

Typ i rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych pokazano na
zatgczonych rysunkach.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3 (4,5) x 1,5
uktadanymi na korytarzach w listwach Legrand DLPlus 75x20, a na
klatkach schodowych w wykutych bruzdach z przykryciem tynku min.
5mm. Stosowac osprzet podtynkowy. Oprawy zasilic przewodami YDY
7x1,5 z uwagi na koniecznos¢ monitorowania.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato kryterium jak dla
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Natezenie na ciggach
ewakuacyjnych w osiach drogi 11x, w pozostatych przestrzeniach 0,5Ix.

Wyjscia i kierunki ewakuacji oznakowane poprzez piktogramy.
Czas dziatania nie krotszy niz 1 godzina.

7. ZASILANIE INSTALACJI ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA

Z projektowanych tablic rozdzielczych projektuje sie wyprowadzié¢
obwody zasilajgce projektowane centrale oddymiajgce zamontowane w
miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji. Obwdd w tablicy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym S 301 B16.

Instalacje wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 uktadanym tak jak
instalacja oswietlenia.



8. OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen projektuje sie
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

W projektowanej instalacji nalezy rozdzieli¢c przewdd neutralny N i
przewdd ochronny PE. Od projektowanych tablic rozdzielczych do
wszystkich opraw oswietleniowych zaprojektowano oddzielny przewod
ochronny PE.

9. INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA | PRZEWIETRZANIA
9.1. DANE OGOLNE
9.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany
Systemu Oddymiania i Przewietrzania:

a) Oddziatu Ginekologii, Chirurgii, Ortopedii Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego w Zamosciu przy ul. Peowiakow 1 - oparty na
zaprojektowanym Systemie oddymiania KL1 - RZN 4416-M i
KL2 - RZN 4408-KS niemieckiego producenta D+H Mechatronic
AG w przebudowywanej klatce schodowej KL1 i KL2.

b) Oddziatu Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w
Zamosciu przy ul. Peowiakéw 1 - oparty na zaprojektowanym
Systemie oddymiania RZN 4408-KS niemieckiego producenta
D+H Mechatronic AG w przebudowywanej klatce schodowej
KL1 i KL2.

c) Oddziatu Pediatrii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w
Zamosciu przy ul. Peowiakéw 1 - oparty na zaprojektowanym
Systemie oddymiania KL 1 - RZN 4408-KS i KL 2 - RZN 4416-
M niemieckiego producenta D+H Mechatronic AG w
przebudowywanej klatce schodowej KL1 i KL 2.

d) Oddzialu Wewnetrznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego
w Zamosciu przy ul. Peowiakow 1 - oparty na zaprojektowanym
Systemie oddymiania KL 1 - RZN 4408-KS i KL 2 - RZN 4416-
M niemieckiego producenta D+H Mechatronic AG w
przebudowywanej klatce schodowej KL1 i KL 2

e) Oddziatu Pulmonologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w
Zamosciu przy ul. Peowiakéw 1 - oparty na zaprojektowanym
Systemie oddymiania RZN 4416-M niemieckiego producenta
D+H Mechatronic AG w przebudowywanej klatce schodowej
KL1.
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Opracowanie obejmuje opis systemu, opis urzgdzen wchodzgcych
sktad systemu oraz rozmieszczenie urzgdzen pokazane na rzutach
poziomych budynku.

9.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

- zlecenie Inwestora na jej opracowanie,

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw.(Dz. U. Nr 109 poz.719)

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
eksploatacja, odbidr i konserwacja instalacji.

- Dokumentacje techniczno-ruchowe sprzetu i urzgdzen.

9.1.3 ZAKRES PROJEKTU.

Projekt niniejszy obejmuje dobor urzadzen do sterowania
oddymianiem i przewietrzania klatki schodowe;.

9.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Obiekty sg budynkami murowanymi. Przeznaczenie budynkow jako
Oddziaty Szpitalne.

9.3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA |
PRZEWIETRZANIA.

9.3.1 DANE OGOLNE SYSTEMU.

System oddymiania i przewietrzania oparty jest na centralach
oddymiania RZN 4408-KS oraz RZN 4416-M.

Do centrali zostang podtaczone:

- przyciski oddymiania z przewietrzaniem

- optyczna czujka dymu

- czujnik pogodowy

- sitowniki okna oddymiania, okna i drzwi napowietrzania.
Podtgczenie wyzej wymienionych sitownikdéw zostato podzielone na dwie
grupy. Przy uzyciu przycisku odpowietrzania uruchamiana jest grupa
sitownikdw otwierajgcych okno. Po uzyciu przycisku oddymiania i po
wykryciu dymu przez optyczng czujke dymu uruchamiane sg obydwie
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grupy powodujgc otwarcie okna oddymiania i drzwi napowietrzania bez
wzgledu na stan czujki pogodowe;.

9.3.2 CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ODDYMIANIA.
9.3.2.1 CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4408-KS

Centrala przeznaczona do matych i srednich obiektow i zasilana
jest napieciem ~230 VAC/50 Hz o poborze mocy 240 VA.
Wyijscie 24 VCD, maks. 8 A, modutowe urzgdzenie sterujgce systemami
oddymiania i naturalnej wentylacji, do zastosowania w matych i srednich
obiektach, 1 linie, 2 grupy, catkowity prgd napeddéw 8 A, wyposazona w
mikroprocesor ukfady sterujgce posiadajg wysoki standard wyposazenia,
zapewniajgcy komfort obstugi, mozliwos¢ zatgczania réznych funkciji: np.
alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji.
Parametry:
- modutowa budowa dla catkowitego pragdu napeddw 8 A,
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedng centrale dwoma
strefami oddymiania jako alternatywa dla dwoch niezaleznych
jednostrefowych instalacji, np. dla dwdéch klatek schodowych,
- mozliwos¢ poditagczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek
pozarowych na linie (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych
przez D+H),
- ptyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutow
dodatkowych,
- przekazanie do BMS i SSP informaciji o alarmie i uszkodzeniu instalacji
oddymiania (wymagany modut TR 42),
- mozliwos¢ podtgczenia optycznych i akustycznych urzadzen
sygnalizacji zadziatania (wymagany modut AM 44-2),
- podtgczenie czujek pogodowych i chwytakéw elektromagnetycznych
bez stosowania dodatkowych modutow,
- wigczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm,
- regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylaciji,
- system monitorowania przewodow pod kgtem zwarcia i przerwy,
- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami z
blachy stalowej (dla wersji KS obudowa stalowa),
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku
przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,
- uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw,
- wymagane dwa akumulatory 7Ah
Dostepne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania,
napedy elektryczne, automatyczne czujki pozarowe oraz urzgdzenia
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sterujgce automatykg pogodowg i regulujgce temperature w
pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 240 VA
Wyjscie: maks. 8 A

Typ pracy:

- dozor - praca ciggta

- alarm/wentylacja - praca krotkotrwata
Stopien ochrony: IP 30

Zakres temp.: od -5 do +40°C

9.3.2.2 CENTRALA ODDYMIANIA 4416-M

Centrala przeznaczona do matych i srednich obiektow i zasilana
jest napieciem ~230 VAC/50 Hz o poborze mocy 240 VA.
Wyjscie 24 VCD, maks. 16 A, modutowe urzgdzenie sterujgce
systemami oddymiania i naturalnej wentylacji, do zastosowania w
matych i srednich obiektach, 2 linie 3 grupy, catkowity prad napedéw 16
A, wyposazona w mikroprocesor uktady sterujgce posiadajg wysoKi
standard wyposazenia, zapewniajgcy komfort obstugi, mozliwosé
zatgczania roznych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylaciji.
Parametry:
- modutowa budowa dla catkowitego prgdu napeddéw 16 A,
- wbudowane dwie linie do sterowania przez jedng centrale dwoma
strefami oddymiania jako alternatywa dla dwoch niezaleznych
jednostrefowych instalacji, np. dla dwéch klatek schodowych,
- mozliwos¢ poditgczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek
pozarowych na linie (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych
przez D+H),
- ptyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutow
dodatkowych,
- przekazanie do BMS i SSP informaciji o alarmie i uszkodzeniu instalacji
oddymiania (wymagany modut TR 42),
- mozliwos¢ podtgczenia optycznych i akustycznych urzgdzen
sygnalizacji zadziatania (wymagany modut AM 44-2),
- podtgczenie czujek pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych
bez stosowania dodatkowych modutow,
- wtgczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm,
- regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,
- system monitorowania przewodow pod kgtem zwarcia i przerwy,
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- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami z
blachy stalowej,

- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku
przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,

- uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw,

- wymagane dwa akumulatory 12Ah

- dostepne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania i przewietrzania,
napedy elektryczne, automatyczne czujki pozarowe oraz urzgdzenia
sterujgce automatykg pogodowg i regulujgce temperature w
pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 500 VA
Wyijscie: maks. 24V/16 A

Typ pracy:

- dozor - praca ciggta

- alarm/wentylacja - praca krotkotrwata
Stopien ochrony: IP 30

Zakres temp.: od -5 do +40°C

9.3.3 OPRZEWODOWANIE

Do centrali oddymiania nalezy doprowadzi¢ napiecie zasilajgce z
sieci elektroenergetycznej przewodem YDY 3x2,5 450/750 z tablicy
energetyczne,.

Potaczenie sitownikow wykonawczych okna oddymiania, okien
napowietrzania i drzwi napowietrzania nalezy wykonaC przewodem
HDGs 3x2,5 doprowadzajgc oddzielny przewdd z centrali do kazdego
sitownika.

Podtgczenie zespotu przycisku oddymiania ze sterowaniem
przewietrzania RT 45-LT wykonaé przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8

Podtgczenie  czujnika pogodowego wykonaé¢ przewodem
YnTKSYekw 5x2x0,8

Potaczenie optycznej czujki dymu wykonaé przewodem
YnTKSYekw 2x2x0,8.

Przewody utozy¢ zgodnie z rzutami poziomymi bezposrednio pod
tynkiem pozostawiajgc okoto 50 cm zapasu do poditagczenia elementow
sktadowych systemu.

Prowadzac przewody nalezy pamieta¢ o zachowaniu ok. 30 cm
odstepu od przewodow  gtdbwnych ciggdéw elektroenergetycznych
biegngcych roéwnolegle celem wyeliminowania niepozgdanego wptywu
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pola elektromagnetycznego, a co za tym idzie rowniez fatszywych
alarmow i uszkodzen.

9.3.4 UMIEJSCOWIENIE URZADZEN

Centrale oddymiania zamontowaé na Scianie ok. 250 cm od
podtoza danej kondygnacji zgodnie z rzutami poziomymi. Do obudowy
centrali nalezy doprowadzi¢ wszystkie niezbedne konce przewodow
(zasilania 230V, optycznej czujki dymu, czujki pogodowej oraz zespotu
przyciskow oddymiania i przewietrzania oraz sitownikow).

Optyczng czujke dymu zamontowacC na suficie zgodnie z rzutem
poziomym. Przeznaczeniem optycznej czujki dymu jest wykrycie
nadmiernego zadymienia na klatce schodowej i alarmowe otwarcie okna
oddymiania i drzwi napowietrzania.

Czujke pogodowg umiejscowi¢ na dachu budynku w miejscu
nieostonietym gdzie bedzie kontrolowaé stan pogody (deszcz i site
wiatru) celem automatycznego zamkniecia klap bedgcych w stanie
otwartym na wskutek przewietrzania. Przewietrzanie i dziatanie czujki
pogodowej zostanie zablokowane w chwili otrzymania sygnatu z
optycznej czujki dymu lub z przycisku alarmowego oddymiania.

Zespot przyciskow do sterowania alarmowego oddymiania |
przewietrzania montowac na scianach zgodnie z rzutami poziomymi i na
wysokosci ok. 145 cm od podtoza. Przeznaczeniem zespotu przyciskow
jest reczne wysterowanie alarmu odpowietrzania, a przycisku
przewietrzania jest otwieranie i zamykanie okna oddymiania.

Czas otarcia bedzie kontrolowany przez centrale oraz czujke
pogodowa.

9.3.5 POLACZENIE URZADZEN

Potaczenie elementow sktadowych systemu oddymiania |
przewietrzania nalezy wykonaC po doktadnym zapoznaniu sie z
instrukcjg i dokumentacjg techniczno ruchowg poszczegdlnych
elementéw sktadowych systemu.

9.3.6 KONFIGURACJA SYSTEMU.

Catos¢ systemu skonfigurowacC do ciggtej ochrony, przeprowadzic
testy poszczegdlnych elementéw systemu.



9.3.7 WYKAZ ELEMENTOW SYSTEMU ODDYMIANIA.
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BUDYNEK GINEKOLOGII, CHIRURGII, ORTOPEDII:

Lp. |Nazwa urzadzenia llos¢é
1 Centrala oddymiania RZN4408-KS 1
2 Centrala oddymiania RZN4416-M 1
3 Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/7Ah 2
4  Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/12Ah 2
5  Optyczna czujka dymu DOR-40 2
6  Czujka pogodowa WRG82 2
7 Przycisk oddymiania z przewietrzaniem RT 45-LT 8
8 Przewod YnTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm 15
9 Przewdd YnTKSYekw 5 x 2 x 0,8 mm 70
10 Przewdd HDGs 3 x 2,5 mm 120

BUDYNEK HEMATLOGII:

Lp. |Nazwa urzadzenia llos¢
1 Centrala oddymiania RZN4408-KS 2
2  Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/7Ah 4
3  Optyczna czujka dymu DOR-40 2
4  Czujka pogodowa WRG82 2
9) Przycisk oddymiania z przewietrzaniem RT 45-LT 5
6 Przewod YnTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm 20
7 Przewdd YnTKSYekw 5 x 2 x 0,8 mm 60
8 Przewod HDGs 3 x 2,5 mm 140

BUDYNEK PULMONOLOGII:

Lp. |Nazwa urzadzenia llos¢
1 Centrala oddymiania RZN4416-M 1
2  Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/12Ah 2
3  Optyczna czujka dymu DOR-40 1
4  Czujka pogodowa WRG82 1
9 Przycisk oddymiania z przewietrzaniem RT45-LT 5
6 Przewod YnTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm 10
7 Przewdd YnTKSYekw 5 x 2 x 0,8 mm 45
8 Przewod HDGs 3 x 2,5 mm 90
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BUDYNEK ODDZIALU WEWNETRZNEGO:

Nazwa urzadzenia llos¢
Centrala oddymiania RZN4408-KS

Centrala oddymiania RZN4416-M

Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/7Ah
Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/12Ah
Optyczna czujka dymu DOR-40

Czujka pogodowa WRG82

Przycisk oddymiania z przewietrzaniem RT 45-LT
Przewdd YnTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm

Przewod YnTKSYekw 5 x 2 x 0,8 mm

Przew6d HDGs 3 x 2,5 mm 190
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BUDYNEK PEDIATRII:

Nazwa urzadzenia llos¢
Centrala oddymiania RZN4408-KS

Centrala oddymiania RZN4416-M

Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/7Ah
Akumulator bezobstugowy szczelny 12V/12Ah
Optyczna czujka dymu DOR-40

Czujka pogodowa WRG82

Przycisk oddymiania z przewietrzaniem RT 45-LT
Przewdd YnTKSYekw 2 x 2 x 0,8 mm 30
Przewod YnTKSYekw 5 x 2 x 0,8 mm 80
Przew6d HDGs 3 x 2,5 mm 220
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9.3.8 OBSLUGA SYSTEMU ODDYMIANIA.

Obstuga systemu Oddymiania zgodnie z dostarczong instrukcjg
obstugi i przeszkoleniem praktycznym personelu przez instalatora.

UWAGI KONCOWE:

1. Stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng dla wyrobdw nieuwzglednionych w PN.

2. Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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3. Wszystkie urzgdzenia zastosowane w systemie oddymiania i
przewietrzania posiadajg atesty CNBOP.

4. Po uruchomieniu systemu oddymiania i przewietrzania nalezy
przeprowadzi¢ test czujek dymowych na zadymienie, oraz
przyciskow oddymiania i przewietrzania pod katem prawidtowego
dziatania zgodnie z ich przeznaczeniem i przeprowadzi¢ regulacje
czasu otwarcia i dziatania czujki pogodowe;.
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO = SZPITALA
NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POZ -
INSTALACIE ELEKTRYCZNE.

Branza:
Elektryczna

Inwestor:
ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.0.
22-400 Zamos¢é, ul. Peowiakow 1

Projektant:
Inz. Stanistaw Lawgmin
zam. 22-400 Zamos¢, ul. Topolowa 4/1
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ"
zostata opracowana na podstawie:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. 2),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:
1. Zakres robot

2. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

4. Szkolenia pracownikéw

5. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych.

Ad.1. Wykonanie instalacji elektrycznych budynku obejmuje:

e montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
¢ uktadanie przewodow
e wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Ad.2. i 3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystgpi¢ w czasie
wykonywania nastepujgcych robot:

e prace na wysokosci montazowe
e prace w poblizu napiecia

Ad.4. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w
zakresie ,BHP”. Ponadto dla pracownikdw powinien bycC
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
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Ad.5. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych:

e zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

e pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne,
a podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

e prace na urzagdzeniach elektroenergetycznych wykonywacC przy
urzadzeniach wytgczonych spod napiecia

Opracowat:



