UWAGA:

STEROWANIE NAPOWIETRZANIEM.
DRZWI D1, D2 OTWIERANE AUTOMATYCZNIE Z
CZASOWYM OPOZNIENIEM, W STOSUNKU DO

OTWARCIA OKNA "ON2"
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OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

e "DP4"-DRZWI P.POZ. EI30 (PELNE)

e "DP3"-DRZWI P.POZ. EI30 (PRZESZKLONE)

e "SD"- SILOWNIK DRZWIOWY SZT.2
(WYPYCHACZ) POLACZONY Z SAP

e "D1","D2" - SKRZYDLA DRZWIOWE DOSTOSOWAC
DO OTWIERANIA AUTOMATYCZNEGO

STAN ISTNIEJACY

+ ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZIOM £0,00
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PROJ. DRZW P.POZ. EI30 100x202

o EWAKUACJA
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POW. RZUTU

P=5,29m?

POW. RZUTU
P=21,81m?

LACZNIK BUDYNKU

OZNACZENIA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

e "ON2"- OKNO NAPOWIETRZAJACE
O POW. CZYNNEJ P=1,12m?

e "SO"- SILOWNIK OKIENNY SZT.2
£ANCUCHOWY POLACZONY Z SAP

e "O1"- OKNO ZWYKLE ROZWIERANE UCHYLNE
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+ ELEMENTY PROJEKTOWANE
POZIOM +330
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UWAGA:

DLA DRZWI P.POZ. EI30 | DRZWI WEJSCIOWYCH D1, D2
PODANO WYMIAR SZEROKOSCI | WYSOKOSCI
PRZEJSCIA NETTO (PO OTWARCIU DRZWI)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOSC
INZ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOSC, UL. KAMIENNA 13/81

TYTUE
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH
ZAMOIJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW P.POZ

ADRES

22-400 Zamo$¢, ul. Peowiakdéw 1 - dz. nr geod. 116/17

INWESTOR

ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z 0.0.
22-400 Zamos$¢, ul. Peowiakow 1

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA

BUDOWLANA

| SKALA 1550
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TROJDZIELNE DO DEMONTAZU

ODDZIAL WEWNETRZNY - BUDYNEK NR 4 - KL2
RZUT PARTERU I | PIETRA

1

RYS.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH RODZAJ SPECIALNOSCI

PODPIS

PROJEKTOWAL

inz. konstr. Henryk Grzeszczuk
upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana

OPRACOWAL

mgr inz. Grzegorz Laskowski




